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Piirijako ja yhteyshenkilöt

4. ITÄ- JA POHJOIS-SUOMI
Ecolam Oy
Samuli Lämsä
Vasarakankaantie 10
83700 Polvijärvi
Puhelin	 0201 809 345
Fax	 0201 809 361

2. LOUNAIS-SUOMI
Hahle Oy / Espoo
Ville Pirttikoski
Puhelin	 0201 809 349
Fax 	 0201 809 301

3. LÄNSI- JA KESKI-SUOMI
Josadoor Oy
Anssi Lindberg
Hallitie 14
51200 Kangasniemi
Puhelin	 0201 809 376
Fax	 0201 809 381

VENÄJÄN VIENTI
Urho Tervo
Puhelin	 +358 201 809 321
Matkap.  	+358 40 587 1968
Fax 	 +358 201 809 301

Sähköpostiosoitteemme ovat 
muotoa:

etunimi.sukunimi@hahle.com

1. SUURHELSINGIN ALUE
KAAKKOIS-SUOMI
Hahle Oy / Espoo
Tuomas Hellberg
Puhelin	 0201 809 318
Fax 	 0201 809 301

PÄÄKONTTORI JA VARASTO

Hahle Oy
Hyttimestarinkuja 3,
02780 Espoo
Puhelin 	 0201 809 300
Fax 	 0201 809 301
e-mail 	 hahle@hahle.com
	 tilaus@hahle.com
internet 	 www.hahle.fi

ESPOON MYYNTIKONTTORI

Puhelinmyynti:
Puhelin	 0201 809 320

Frank Schiewek
Ismo Mero
Hannu Haapanen

Lähettämö:
Hannu Saari
Puhelin	 0201 809 325
Varastoryhmä
Puhelin 	 0201 809 335

Asennusneuvonta:
Hannu Saari
Puhelin 	 0201 809 325
Matkap.	 050 461 9370

Jaakko Tanninen
Puhelin	 0201 809 316

5. HAHLE EESTI Oü
Andrus Villa
Laki 11C, 12915 Tallinn, Eesti
Puhelin	 + 372 6 729 030 
Matkap.   	+ 372 501 5090
Fax	 + 372 6 775 856

TEHTAIDEN MYYNTIRYHMÄT

Ecolam Oy
Myyntiryhmä 	 0201 809 367

Josadoor Oy
Myyntiryhmä	 0201 809 395
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Toimitusehdot

Toimitus	 Vapaasti varastossamme

Tilaus/toimitusmäärä	 Täysin pakkauksin +/- 10 % tilausmäärästä.

Tuotevastuu	 Emme ole vastuussa välillisistä vahingoista. Mikäli toimittamassamme materiaalissa on virhe, korvaamme ainoas-
taan virheellisen materiaalin osuuden.

Tavaran palautus	 Sopimuksen mukaan toimitettu tavara voidaan palauttaa vain, mikäli siitä on sovittu myyjän kanssa.
	 Mikäli palautettu tavara on moitteettomassa kunnossa ja tavaran palauttaja on suorittanut kaikki palautuskulut, tava-

rasta hyvitetään laskutuspäivän hinta  ./. 20 %. Asiakaskohtaisesti tilattuja tai valmistettuja tuotteita ei voi palauttaa.

Kuljetusvakuutus	 Vakuutusmaksu on 0,50 % laskun tavara-arvon loppusummasta ja se laskutetaan erillisellä rivillä laskun lopussa, 
kuljetuksista, joissa asiakas maksaa rahdin. Mikäli ette halua, että vakuutamme lähetyksenne, pyydämme Teitä 
ilmoittamaan siitä tilausta tehdessänne.

Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin.
Tämä kuvasto kumoaa kaikki aikaisemmin julkaisemamme Helat ja tarvikkeet-kuvastot/hinnastot.
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 Hahle Oy on vuonna 1964 perustettu kaluste- ja huonekaluteollisuuden hela- ja tarvike-
toimittaja, markkinoija ja maahantuoja. Asiakkaitamme ovat keittiö-, kylpyhuone-, toimis-
tokaluste- ja huonekalujen valmistajat. Hahlen perinteiselle asiakaskunnalle eli puusepille 
ja kalustevalmistajille Hahle tarjoaa yhdellä sopimuksella laajan valikoiman ovia, tasoja ja 
heloja samasta paikasta. Tuotevalikoimaan kuuluu lisäksi runsaasti keittiön lisätarvikkeita. 

Valikoimista löytyvät esimerkiksi itävaltalaiset Blumin saranat, liukukiskot, vetolaatikot sekä 
mekanismeja ja heloja Euroopan johtavilta valmistajilta. Ryhmän omasta tuotannosta löyty-
vät Ecolamin työtasot, Kabinetti-liukuovet, sekä Josadoorin massiivipuu- ja MDF-ovet. 

Hahlen myyntipiirit kattavat koko maan, joten myyjä on aina mahdollisimman lähellä asia-
kasta.

Hahle Oy

Ecolam Oy

Ecolam Oy
Vasarakankaantie 10
83700 Polvijärvi

Puhelin	 0201 809 360
Myyntiryhmä	 0201 809 367
Fax	 0201 809 361
e-mail 	 ecolam@hahle.com

Ecolam on 1989 perustettu työtasoja valmis-
tava tehdas. Ecolamin laminaattitasot ja ovet 
edustavat korkeinta mahdollista kansainvä-
listä tasoa. Materiaaleina käytetään suoma-
laista lastulevyä ja laminaatteja Euroopan 
johtavilta laminaattivalmistajilta. Mallistoon 
kuuluu myös massiivipuutasojen valmistus 
keittiökohtaisesti yleisimmistä puulajeista. 

Ecolamilla valmistetaan myös Kabinetti-
liukuovia sekä teräs- että alumiiniprofiililla. 
Alumiinista valmistetaan erilaisia tuotteita 
kuten alumiinikehäovia ja sokkelikehikoita. 

Hahle Oy
Hyttimestarinkuja 3
02780 Espoo

Puhelin	 0201 809 300
Myyntiryhmä	 0201 809 320
Varastoryhmä	 0201 809 335
Fax	 0201 809 301
e-mail	 hahle@hahle.com
	 tilaus@hahle.com
Internet	 www.hahle.fi
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Hahle Eesti Oü

Hahle Oy

Hahle Eesti on Baltian markkinoilla toi-
miva kaluste- ja huonekaluteollisuuden 
hela- ja tarviketoimittaja ja markkinoija.

Hahle Eestin valikoimissa ovat samat 
tuotteet kuin itse emoyrityksenkin, kuiten-
kin huomioon ottaen alueelliset tarpeet ja 
markkinat. Asiakkaina Hahle Eestillä on 
keittiö-, kylpyhuone-, toimistokaluste- ja 
huonekaluvalmistajia.

Josadoor Oy

Otsoson Oy
Hyttimestarinkuja 3
02780 Espoo

Puhelin	 0201 809 399
Myyntiryhmä	 0201 809 340
Fax	 0201 809 301
e-mail 	 otsoson@hahle.com
Internet	 www.otsoson.com

Otsoson varasto
Kalattomantie 77
83500 Outokumpu

Josadoor Oy
Hallitie 14
51200 Kangasniemi

Puhelin	 0201 809 380
Myyntiryhmä	 0201 809 395
Fax	 0201 809 381
e-mail 	 josadoor@hahle.com

Hahle Eesti Oü
Laki 11C
12915 Tallinn, Eesti

Puhelin	 + 372 6 729 030 
Fax	 + 372 6 775 856
e-mail 	 hahle.eesti@hahle.com
Internet	 www.hahle.ee

Andrus Villa
Matkapuhelin 	 + 372 501 5090

Kangasniemeläinen vuonna 1980 perus-
tettu massiivipuu- ja MDF-ovien osaaja 
Josadoor siirtyi 1999 Hahlen omistuk-
seen. Josadoorin mallistossa on MDF-, 
puu-, viilu-, laminaatti- ja melamiiniovia. 
Ovia valmistetaan myös erikoismittojen 
mukaan. 

Tuotannossa hyödynnetään viimeisintä 
CNC-, reunanauhoitus- ja pintakäsitte-
lytekniikkaa.

Otsoson Oy

Vuonna 1992 perustettu Otsoson Oy tuo 
Hahle-ryhmään pitkän kokemuksen kylpy-
huoneiden ja keittiöiden altaista ja niihin 
liittyvistä kalusteista. Kylpyhuonemallistoja 
täydentävät erilaiset lisätarvikkeet ja peilit. 

Useimmat keittiöiden teräsaltaat on mah-
dollista asentaa Hahle-ryhmään kuuluvan 
Ecolamin laminaattitasoihin valmiiksi, jol-
loin tasopinnasta tulee tasainen. Otsoson 
Oy liittyi Hahle-ryhmään vuonna 2012.
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■■ Työkaluton asennus oveen
■■ Helppo irroittaa. Oveen ei jää muoviosia
■■ Saranat ja ovet voi toimittaa erillään. Nopea ja 
yksinkertainen kiinnittää

■■ Ei kateissa olevia osia
■■ Paisuvat holkit ja pikakierteiset ruuvit mahdol-
listavat nopean asennuksen. Holkit on helppo 
irroittaa tarvittaessa

■■ Nopea kiinnittää, vaatii erillisen MINIPRESS- 
kiinnityskoneen tai vastaavan saranointikoneen

■■ Tarvitsee vain 35 mm pesäporauksen ja erilli-
set kiinnitysruuvit

Kiinnitys aluslevyyn

CLIP
■■ Työkaluton asennus aluslevyyn
■■ Helppo asentaa! Asennusajassa  yli 30 % 
säästö

■■ Kolme lukitustankoa takaa tarkan ja lujan kiinnit-
tymisen aluslevyyn

■■ “CLIP” ääni kertoo saranan kiinnittymisen 
aluslevyyn

KIINNITYSVAIHTOEHDOT OVEEN

INSERTA EXPANDO Konekiinnitys
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Saranatyypit

Pääty SisäänmeneväVälisivu

Vaimennin integroitu pesään

Vaimennin kiinnitettynä saranan varteen

■■ Saranapesään sijoitetusta huipputeknologiasta 
huolimatta saranan koko ja muotoilu ei eroa 
muista CLIP top- sarjan saranoista

■■ CLIP top BLUMOTION on suunniteltu au-
keamaan ja sulkeutumaan 200.000 kertaa, 
joka käytännössä tarkoittaa huonekalun koko 
käyttöikää

■■ Pienissä ja kevyissä ovissa BLUMOTION- vai-
mennus voidaan kytkeä pois päältä toisesta 
saranasta. Se käy yksinkertaisesti saranpesäs-
sä sijaitsevaa kytkintä liu´uttamalla ja sulkemalla 
ovi kertaalleen

VAIMENNUSVAIHTOEHDOT



1.8.2017     alv 0 % 1.041.03 Vuodesta 1964

Nimikeryhmä: 01020

■■ BLUMOTION versiossa pesään on integroitu vaimenninmekanismi. Vaimennin voidaan kytkeä päälle tai 
pois saranasta. 

■■ Saranat ovat kokometallisia. Pesän halkaisija on 35 mm ja poraussyvyys 13,0 mm.
■■ Ovet toimivat paksuillakin ovilla, aina ovipaksuuteen 24 mm asti. 
■■ CLIP top- saranoiden ominaisuutena on oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta.

•	TP-loppuiset koodit täysin tehdaspakkauksin

Nimikeryhmä: 01020PEITELEVY  CLIP top BLUMOTION

•	TP-loppuiset koodit täysin tehdaspakkauksin

110o
 CLIP top- ja CLIP top BLUMOTION

■■ Kulmakaapissa ei tarvita erillisiä saranan kiinnityslistoja vaan saranan aluslevy kiinnitetään suoraan peitelevyyn.
■■ Saranapesä on näissä saranoissa terästä. Kiinnitys oveen EXPANDO-ruuvilla tai INSERTA-kiinnityksellä.
■■ Poraussyvyys oveen 13 mm. Pesän halkaisija on 35 mm.
■■ CLIP top- saranoiden ominaisuutena on oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta. 
■■ Pesään on integroitu vaimenninmekanismi. Vaimennin voidaan kytkeä päälle tai pois saranasta.

•	Mitoituksia sivulla 9.03
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Peitelevysarana 95o, pitkä varsi
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■■ Kulmakaapissa ei tarvita erillisiä saranan kiinnityslistoja vaan vakiosivu sopii myös kulmakaapille. 
■■ Saranapesä on näissä saranoissa terästä. Kiinnitys oveen EXPANDO- ruuvilla tai INSERTA- kiinnityksellä.
■■ Poraussyvyys oveen 13 mm. Pesän halkaisija on 35 mm.
■■ CLIP top- saranoiden ominaisuutena on oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta.
■■ Pesään on integroitu vaimenninmekanismi. Vaimennin voidaan kytkeä päälle tai pois saranasta.

•	TP-loppuiset koodit täysin tehdaspakkauksin

■■ CLIP top- saranat ovat asennusystävällisiä. Säädöt säilyvät irrottamisen aikanakin. Saranan irrottamisessa ja 
kiinnityksessä aluslevyyn ei tarvita lainkaan työkaluja.

■■ Pesä peittää porausreiän kokonaan ja pesässä on kaulus peittämään rispaantuneen reiän. 
■■ Saranat ovat kokometallisia. Pesän halkaisija on 35 mm ja poraussyvyys 11,5 mm.
■■ CLIP top- saranoiden ominaisuutena on oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta.

•	TP-loppuiset koodit täysin tehdaspakkauksin
•	Saranahidastimet alkaen sivulta 1.13

Nimikeryhmä: 01020

Nimikeryhmä: 01020

•	Mitoituksia sivulla 9.03

45o KULMA  CLIP top BLUMOTION

107 o
 CLIP top

45o  Kulmakaappi
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■■ CLIP top saranat ovat asennusystävällisiä. Säädöt säilyvät irrottamisen aikanakin. Saranan irrottamisessa ja 
kiinnityksessä aluslevyyn ei tarvita lainkaan työkaluja.

■■ Pesä peittää porausreiän kokonaan ja pesässä on kaulus peittämään rispaantuneen reiän. 
■■ Saranat ovat kokometallisia. Pesän halkaisija on 35 mm ja poraussyvyys 12,6 mm.
■■ CLIP top- saranoiden ominaisuutena on oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta.

•	TP-loppuiset koodit täysin tehdaspakkauksin
•	Saranahidastimet alkaen sivulta 1.13

■■ Kun tarvitaan suurta avautumiskulmaa, niin ratkaisu löytyy 170 o avautuvista saranoista.
■■ Saranapesä on näissä saranoissa terästä.
■■ Poraussyvyys oveen sarananpesälle on 10,5 mm. Pesän halkaisija on 35 mm.
■■ CLIP top- saranoiden ominaisuutena on oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta.

•	TP-loppuiset koodit täysin tehdaspakkauksin
•	Saranahidastimet alkaen sivulta 1.13

Nimikeryhmä: 01020170o
 CLIP top

120o
 CLIP top Nimikeryhmä: 01020

VAROITUS !
Käytettäessä standardin mukaisia 170 O  saranoita, lasten sormet saattavat jäädä 
saranan mekanismin väliin. Tällaisissa tapauksissa ovet tulisi varustaa lapsilukoilla 
tai käyttää erikoissaranaa (sivu 1.09)
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45o KULMA   CLIP top

■■ Kulmakaapissa ei tarvita erillisiä saranan kiinnityslistoja vaan vakiosivu sopii myös kulmakaapille. 
■■ Poraussyvyys oveen 12,5 mm. Pesän halkaisija on 35 mm.
■■ CLIP top- saranoiden ominaisuutena on oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta.

•	TP-loppuiset koodit täysin tehdaspakkauksin
•	Saranahidastimet alkaen sivulta 1.13

■■ Kulmakaapissa ei tarvita erillisiä saranan kiinnityslistoja vaan saranan aluslevy kiinnitetään suoraan peitelevyyn.
■■ Poraussyvyys oveen 12 mm. Pesän halkaisija on 35 mm.
■■ CLIP top- saranoiden ominaisuutena on oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta.
■■ Avautumiskulma 95o

•	TP-loppuiset koodit täysin tehdaspakkauksin

TAITEOVI CLIP top

■■ Taiteovisaranalla kulmakaapin ovi on helppo asentaa ja säätää.
■■ Poraussyvyys oveen 11 mm.  Pesän halkaisija on 35 mm.
■■ CLIP top- saranoiden ominaisuutena on oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta. Avautumiskulma 60o

•	TP-loppuiset koodit täysin tehdaspakkauksin 

PEITELEVY  CLIP top

Nimikeryhmä: 01020

Nimikeryhmä: 01020

Nimikeryhmä: 01020

•	Mitoituksia sivulla 9.03

•	Mitoituksia sivulla 9.03

•	Mitoituksia sivulla 9.04
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■■ CRISTALLO on tarkoitettu lasi- ja peiliovien saranointiin. Sarana kiinnitetään lasiin tai peiliin erikoisliimalla 
kiinnitettyyn adapteriin.

■■ Avautumiskulma on 125o,  porauksia lasiin/peiliin ei tarvita.
■■ Aluslevyksi valitaan 28 mm etureunaporauksen aluslevy 173L830, jos se asennetaan normaalisti 37 mm 
aluslevyä varten porattuihin systeemiruuvireikiin. 

■■ Lisäksi tarvitaan adapteri, joka toimitetaan valmiiksi oveen liimattuna. 
■■ CLIP top- saranoiden ominaisuutena on oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta.

■■ Sarana tarvitsee lasiin halkaisijaltaan 26 mm reiän.
■■ Lasinpaksuus 4,5-7 mm.
■■ Avautumiskulma lasisaranassa on 94o.
■■ CLIP top- saranoiden ominaisuutena on oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta.

•	TP-loppuiset koodit täysin tehdaspakkauksin

CRISTALLO CLIP top

LASIOVI CLIP top

Nimikeryhmä: 01020

Nimikeryhmä: 01020

•	TP-loppuiset koodit täysin tehdaspakkauksin
•	Saranahidastimet alkaen sivulta 1.13
•	Sarana vaatii peiliin liimattavan adapterin 
•	Liimaus suositellaan suoritettavaksi asian 

osaavassa lasiliikkeessä

CRISTALLO
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79C4500T • 1
79C4500TTP • 125
78C4500T • 1
78C4500TTP • 125

78C4568 Adapteri (liimattava) 500
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75T410 • 1
75T410TP • 50
84414KR • • 1
84414KRTP • • 50
84414MANI • • 1
84414MANITP • • 50
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■■ Profiilioven saranaa tarvitaan, kun ovi on erityisen paksu. Oven paksuus voi olla jopa 32 mm.
■■ Avautumiskulma tällä saranalla on 94o. 
■■ Tarvittava poraussyvyys oveen sarananpesälle on 12 mm. Pesän halkaisija on 35 mm.
■■ CLIP top- saranoiden ominaisuutena on oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta.

•	TP-loppuiset koodit täysin tehdaspakkauksin

PROFIILIOVI CLIP top Nimikeryhmä: 01020

ProfiiliovI
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71T955 • 1
71T955TP • 250
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155

■■ Erikoissaranalla ovi siirtyy jo 90o avautumisen jälkeen pois aukon edestä. Tätä ominaisuutta tarvitaan esi-
merkiksi sisälaatikoiden kanssa. Avautumiskulma 155o .

■■ Poraussyvyys oveen sarananpesälle on 10,5 mm. Pesän halkaisija on 35 mm.
■■ CLIP top- saranoiden ominaisuutena on oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta.

•	155o -saranalla on myös mahdollista saranoida 
erikoispaksut ovet ja rungot

•	Saranalla voidaan tehdä huullettuja/viistettyjä ovia
•	Saranahidastimet alkaen sivulta 1.13

155o 
CLIP top

■■ Jääkaapinoven saranaa käytetään integroitujen jääkaappien kanssa.
■■ Oven paksuus voi olla jopa 30 mm.
■■ Avautumiskulma tällä saranalla on 95o. 
■■ Tarvittava poraussyvyys oveen sarananpesälle on 13 mm. Pesän halkaisija on 35 mm.

INTEGROITU JK  MODUL Nimikeryhmä: 01010

Nimikeryhmä: 01020

•	Mitoituksia sivulla 9.03

155o CLIP top-sarana
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71T754TP • 25
71T753E • 1
71T753ETP • 125
71T750 • 1
71T750TP • 25
70T750 • • 1
70T750TP • • 25

Jääkaapin sarana

K
oo

di

 S
ar

an
a

A
lu

sl
ev

y

E
X

PA
N

D
O

K
on

e

R
uu

vi

P
ak

au
sk

ok
o

91K958 • • 1
194K6100E • • 1



SA
R

A
N

A
T

1.8.2017     alv 0 % 1.101.09 Vuodesta 1964

■■ CLIP top BLUMOTION- saranat ovat asennusystävällisiä. Säädöt säilyvät irrottamisen aikanakin. Saranan 
irrottamisessa ja kiinnityksessä aluslevyyn ei tarvita lainkaan työkaluja.

■■ Pesään on integroitu vaimenninmekanismi. Vaimennin voidaan kytkeä päälle tai pois saranasta. 
■■ Saranat ovat kokometallisia. Pesän halkaisija on 35 mm ja poraussyvyys 13,0 mm.
■■ Ovet toimivat paksuillakin ovilla, aina ovipaksuuteen 24 mm asti. 
■■ CLIP top- saranoiden ominaisuutena on oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta.

* Sisältää varren peitelevyn 701503MU. 
•	Välisivu- ja sisäänmenevään saranaan 

ei ole saatavana peitelevyä.

•	Soveltuu saranan 71T754MU

■■ Erikoissaranalla ovi siirtyy jo 90o avautumisen jälkeen pois aukon edestä. Tätä ominaisuutta tarvitaan esi-
merkiksi sisälaatikoiden kanssa. Avautumiskulma 155o .

■■ Saranapesä on näissä saranoissa terästä.
■■ Kiinnitys oveen suoritetaan oveen työkaluttomasti INSERTA- kiinnityksellä. Saranan kiinnitys aluslevyyn 
CLIP- mekanismilla.

■■ Poraussyvyys oveen sarananpesälle on 10,5 mm. Pesän halkaisija on 35 mm.
■■ CLIP top- saranoiden ominaisuutena on oven syvyyssäätö ilman saranan irrotusta.

Nimikeryhmä: 01020

ONYX MUSTA  CLIP top BLUMOTION Nimikeryhmä: 01020

ONYX MUSTA 155o
CLIP top

ONYX MUSTA- lisävarusteet

•	Materiaali: teräs, Onyx musta
•	Soveltuu saranoihin 71B359MU, 79B3598MU, 79B959MU

Onyx musta
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71B359MU* • • • 1
71B369MU • • • 1
71B379MU • • • 1
79B3598MU* • • • 1

79B959MU* • • • 1

Onyx musta 155o CLIP top-sarana
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Saranaan kiinnitettävä BLUMOTION, onyx musta
973A155MU

Saranan peitelevy, onyx musta
701503MU



1.8.2017     alv 0 % 1.121.11 Vuodesta 1964

m
in

. 1
1,

5 
m

m

m
in

. 1
1,

5 
m

m
37

32

5

*

*
37

32

5

*

*

* 

H Korkeus

Lisäruuvi
Suurissa 
aukeamis-
kulmissa

37

32

5

*

*

28

32

5

*

*

m
in

. 1
1,

5 
m

m

m
in

. 1
1,

5 
m

m

EXPANDO - aluslevyt

■■ Materiaali: teräs
■■ Korkeussäätö 
epäkeskoruuvilla, 
kiinnitystä löysentä-
mättä   +/- 2 mm

■■ Materiaali: teräs
■■ Korkeussäätö   
+/- 2 mm

•	TP-loppuiset koodit täysin tehdaspakkauksin

■■ Materiaali: teräs
■■ Korkeussäätö  
+/- 3 mm

•	TP-loppuiset koodit täysin tehdaspakkauksin

■■ Materiaali: teräs
■■ Korkeussäätö   
+/- 2 mm

Nimikeryhmä: 01020

Systeemiruuvi - aluslevyt Nimikeryhmä: 01020

■■ Materiaali: teräs
■■ Korkeussäätö  
+/- 3 mm

Koodi Korotus Pak.
174E610 0 1
174E610TP 0 500
174E613 3 1
174E613TP 3 500

Koodi Korotus Pak.
174H710E 0 1
174H710ETP 0 50
174H713E 3 1
174H713ETP 3 50

Koodi Korotus Pak.
177H310E 0 1
177H310ETP 0 500
177H313E 3 1
177H313ETP 3 500

Koodi Korotus Pak.
173L810 0 1
173L810TP 0 500
173L813 3 1
173L813TP 3 500

Koodi Korotus Pak.
173L830 0 1
173L830TP 0 500
173L833 3 1
173L833TP 3 500
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Ruuvi- aluslevyt 

■■ Materiaali: teräs
■■ Korkeussäätö   
+/- 3 mm

■■ Materiaali: teräs
■■ Korkeussäätö 
epäkeskoruuvilla, 
kiinnitystä löysentä-
mättä  +/- 2 mm

■■ Materiaali: sink-
kivalu

■■ Korkeussäätö  
+/- 3 mm

■■ Materiaali: 
■■ Sinkkivalu
■■ Korkeussäätö 
ruuvilla  +/- 2 mm •	TP-loppuiset koodit täysin tehdaspakkauksin

Nimikeryhmä: 01020

Nimikeryhmä: 01020ONYX MUSTA -aluslevyt

■■ Materiaali: teräs, 
onyx musta

■■ EXPANDO- kiinnitys
■■ Korkeussäätö 
epäkeskoruuvilla, 
kiinnitystä löysentä-
mättä  +/- 2 mm

■■ Materiaali: teräs, 
onyx musta

■■ Ruuvikiinnitys
■■ Korkeussäätö 
+/- 2 mm

Koodi Korotus Pak.
173L610 0 1
173L610TP 0 500
173L613 3 1
173L613TP 3 500

Koodi Korotus Pak.
173H710 0 1
173H710TP 0 50
173H713 3 1
173H713TP 3 50

Koodi Korotus Pak.
175L8601 0 1
175L8601TP 0 500
175L6630 3 1
175L6630TP 3 500

Koodi Korotus Pak.
175H719 9 1
175H719TP 9 50

Koodi Korotus Pak.
174H710EMU 0 1
174H713EMU 3 1

Koodi Korotus Pak.
175H310MU 0 1
175H313MU 3 1



1.8.2017     alv 0 % 1.141.13 Vuodesta 1964

■■ Erillisiä vaimentimia käytetään 107 -170 o saranoiden kanssa.
■■ Ovivaimennus toimii eri kokoisissa ovissa ja eri nopeudella suljettaessa.

BLUMOTION -  vaimennus saranavarteen 	

•	CLIP top- saranoihin 155o

•	Pakkauskoko 25 kpl
•	CLIP top- saranoihin 170o

•	Pakkauskoko 25 kpl
•	CLIP top- saranoihin 107-120o

•	Pakkauskoko 500 kpl

•	CRISTALLO-saranoihin
•	Pakkauskoko 125 kpl.

•	45o kulmakaapin CLIP top-saranoihin.
•	Pakkauskoko 25 kpl.

Nimikeryhmä: 01040

Kiinnitys

Irrotus

Saranaan kiinnitettävä BLUMOTION 

973A

Saranaan kiinnitettävä BLUMOTION 

973A170

Saranaan kiinnitettävä BLUMOTION 

973A155

Saranaan kiinnitettävä BLUMOTION 

973AC

Saranaan kiinnitettävä BLUMOTION 

973A45
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•	Pakkauskoko: 50 kpl
•	Ovivaimennin asennetaan rungon etureunaan 

porattavaan 10 mm reikään tai kaapin sivuun 
erillisellä adapterilla.

•	Pakkauskoko: 50 kpl
•	Tämä vaimennin asennetaan saranapuolelle  

60 mm kaapin reunasta.
•	Poraus halkaisija 10 mm, syvyys 50 mm.

•	Pakkauskoko: 50 kpl
•	Adapterin etureunassa  on “väkäset”, jotka 

ohjaavat sen oikeaan paikkaan ruuvikiinnitystä 
varten

■■ BLUMOTION vaimentimet on suunniteltu toimimaan yhdessä CLIP top- 
saranoiden kanssa

■■ Vaimentimen maksimietäisyys saranasta on 600 mm, lasiovilla 1/2 oven 
leveydestä

■■ Normaalisti riittää yksi vaimennin per ovi, mutta joissain tapauksissa 
tarvitaan kaksi. Erityisen korkeiden tai painavien ovien kohdalla tarvitaan 
kaksi vaimenninta

Suositeltava sijoitus

Mahdollinen sijoitus

BLUMOTION - vaimennus runkoon 	 Nimikeryhmä: 01040

Runkoon kiinnitettävä BLUMOTION 

BMHA

BLUMOTION vaimennin saranapuolelle 

970A

Adapteri BLUMOTION-vaimentimelle, harmaa 

BMA2HA
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* min. 2.6  mm liimattava levy
* min. 3.1 mm ruuvattava levy

50 / 76

•	Poraus 50x10 mm
•	Työntömatka 17 mm

TIP-ON  saranoiduille oville

■■ TIP-ON-pomppusalpa mahdollistaa vetimettömien ovien avaamisen 
yhdellä painalluksella. Ovi sulkeutuu painamalla. 

■■ Pomppusalpoja on valittavissa valkoisena tai harmaana rungon 
sävystä riippuen. 

■■ TIP-ON-pomppusalpa voidaan asentaa joko runkoon poraamalla tai 
erillisellä adapterilla. 

■■ Säätö tapahtuu pomppusalpaa pyörittämällä, jolloin säätö on mahdol-
linen myös runkoon porattuna. 

■■ Rako säädettävissä +4 / - 1 mm
■■ Pakkauskoko 50 kpl

Nimikeryhmä: 01040

•	Poraus 76x10 mm
•	Työntömatka 38 mm

•	Poraus 76x10 mm
•	Työntömatka 38 mm
•	Ei vaadi salvatonta saranaa eikä erillistä vasta-

kappaletta

Mitoitus

Pomppusalpa kumipäällä, pitkä 

956A1006VA Valkea
956A1006HA Harmaa

Pomppusalpa magneetilla, lyhyt

9561004VA Valkea
9561004HA Harmaa

Pomppusalpa magneetilla, pitkä

956A1004VA Valkea
956A1004HA Harmaa

Adapteri, lyhyt 

9561201VA Valkea
9561201HA Harmaa

Adapteri, pitkä

956A1201VA Valkea
956A1201HA Harmaa

Adapteri, risti

956A1501HA Harmaa
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■■ Jääkaappisetteihin on lisäksi tilattava erikseen verkkolaite- sekä kaapelisarja. Katso sisältö sivu 3.22
■■ Astianpesukonesetin mukana toimitetaan oma pistokemuuntaja.
■■ Mekanismin minimi tilantarve korkeussuunnassa on 60 mm.

SERVO-DRIVE FLEX integroiduille kodinkoneille

Asentamalla SERVO-DRIVE FLEX voidaan toteuttaa vetimetön keittiö myös integroitujen kodin-
koneiden osalta. Jääkaapin ovi avautuu kevyellä painalluksella ja sulkeutuu automaattisesti, jos 
sitä ei suljeta.

■■ Mekanismin minimi tilantarve korkeussuunnassa on 60 mm

•	Pakkauskoko 1000 kpl
•	Kysy tarjousta omalla silkkipainetulla logolla. 

Minimierä 1000 kpl, toimitusaika 7 viikkoa

•	Pakkauskoko 1000 kpl

•	Mitoitus sivu 9.05

Nimikeryhmä: 02060

Saranointitarvikkeet Nimikeryhmä: 01040

•	Pakkauskoko 1000 kpl

•	Pakkauskoko 250 kpl

SERVO-DRIVE FLEX sarjat
SD1FLEX Jääkaapit alle 178 cm/ pakastimet alle 158 cm
SD2FLEX Jääkaapit yli 178 cm/ pakastimet yli 158 cm/ kahdella ovella
SDVL Verkkolaitesarja
SDKS Kaapelisarja

SDAPKFLEX Astianpesukoneet, omalla pistokemuuntajalla

Saranadyypeli

700532 8x10 mm
700582 8x10 mm, teräspesälle
800582E EXPANDO 8x12 mm
2085086 EXPANDO- ruuvi

Pesän peitekilpi 110o -saranalle niklattu

70T3504

Saranan peitelevy, teräs, 107 ja 120 o sarana

701503

Peitetulppa valkea

33006

Korotusprikka

70T3507 110 o- saranalle 1,5 mm
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■■ LEGRABOX-laatikoiden muotoilu on tyylikäs ja pelkistetty.
■■ LEGRABOX-laatikon ohut ja suoralinjainen sivuprofiili tuo lisätilaa ja käytännöllisyyttä 
säilytykseen.

■■ LEGRABOX-laatikon liikkeen äänettömyys ja tasaisuus tuo tuntuman uusimmasta teknii-
kasta, mitä laatikoissa on tarjolla.

■■ Kantavuus vakiona 40 kg, 70 kg kantavuuden laatikko saatavana tehdastilauksena.

Varastossa:
■■ Orion-harmaa
■■ Silkinvalkoinen
■■ Terra-musta
■■ Tehdastilaus: RST- ja Taor-puulaatikot

Vetimettömät laatikot saatavana kaikkiin 
korkeuksiin

TIP-ON BLUMOTION LAATIKOT 

Alkaen sivulta 2.3

■■ Puulaatikoille on saatavilla eri tyyppisiä kiskoja
■■ Kokonaan ulostuleva MOVENTO- ja, TANDEM-
kisko

■■ Osittain ulostuleva rullakisko.
■■ Kantavuudet kiskon mukaan. 

Alkaen sivulta 5.1

BLUM LAATIKOIDEN VALINTAOHJE

TIP-ON BLUMOTION LAATIKOT

■■ Saatavana MOVENTO-kiskolle



TANDEMBOX METABOX
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■■ Kokonaan ulostuleva
■■ Erittäin vakaa, kevyt ja äänetön liukuminen täysin kuormitettunakin
■■ Kantavuus vakiona 30 ja 50 kg, 65 kg laatikko saatavana tehdastilauksena

Alumiininharmaa  - R9006

Silkinvalkoinen

ANTARO- reelinki ANTARO- reelinki lasilaidalla

Alkaen sivulta 3.1

Pyöreä reelinki

■■ Laatikoita on saatavana kolmea eri sivukorke-
utta 54, 86 ja 150 mm käyttökohteen mukaan.

■■ Kantavuus 25 kg.

Alkaen sivulta 4.1

■■ Kermanvalkea

BLUM LAATIKOIDEN VALINTAOHJE

TIP-ON BLUMOTION LAATIKOT
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LEGRABOX-LAATIKOT
KORKEUSVAIHTOEHDOT

1. N-sivu 	 korkeus 	 66 mm
2. M-sivu 	 korkeus 	 90 mm
3. K-sivu 	 korkeus 	129 mm
4. C-sivu 	 korkeus 	177 mm
5. F-sivu	 korkeus 	240 mm

1. 3.2. 4.

SISÄLAATIKOT

TIP-ON BLUMOTION LAATIKOSTOT

LISÄVARUSTEET

Varastovärit: 
Orion-harmaa, Silkinvalkea,  
ja Terra-musta.
Tehdastilauksena: RST

1. 2.
1. M- korkea sisälaatikko
2. C-korkea sisälaatikko kulmikkaalla reelingillä

TIP-ON BLUMOTION on vetimettömiin keittiöihin suunniteltu rat-
kaisu. Siinä on TIP-ON-avautumis- ja BLUMOTION-sulkeutumis-
mekanismi. Vetolaatikko avautuu kevyellä painalluksella etulevyyn.

5.

Hahlen mallistossa on runsaasti erilaisia lisävarusteita, jotka on 
räätälöity Blumin vetolaatikkojen mittojen mukaisesti. 
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NL	 Nimellispituus

TIP-ON BLUMOTION yksi-
köt ja synkronointitangot

sivulta 2.15

■■ Nykyaikainen design ja pelkistetty muotoilu; 
sivun paksuus vain 12,8 mm ja korkeus 66 mm.

■■ Kantavuus 40 kg 
■■ Intergoitu BLUMOTION
■■ Värit:

•	Sisältää runkokiskot, laatikon sivut ja peitelevyt

 Laatikkoon tarvitaan:
•	Sivut ja kiskot
•	Etusarjakiinnike (2 kpl)
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja

•	  Takasarja soveltuu 16 mm vakiolevyisille run-
goille (rungon sisämitta 567-568 mm)

LEGRABOX N - laatikko	 Nimikeryhmä 02070

•	Tilaa 2 kpl /laatikko

•	Tilaa 1 pari /laatikko

LEGRABOX N   TIP-ON BLUMOTION Nimikeryhmä 02070

•	Sisältää runkokiskot, laatikon sivut, peitelevyt sekä salvan TIP-ON BLUMOTION yksikölle.
•	Lisäksi tilattava takasarja tai adapterit, etulevykiinnikkeet.
•	Lisäksi tilattava TIP-ON yksiköt ja synkronointitangot sivulta 2.15.

■■ TIP-ON BLUMOTION on vetimettömiin keittiöihin 
suunniteltu ratkaisu. Siinä on TIP-ON-avautu-
mis- ja BLUMOTION-sulkeutumismekanismi. 
Vetolaatikko avautuu kevyellä painalluksella 
etulevyyn.

■■ TIP-ON BLUMOTION-kiskomekanismi vaatii 
toimiakseen vain 2,5 mm käyntiraon.

Orion-harmaa    Silkinvalkea

N- laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Pituus Pari Pak.

1 770N500HB 500 6

N- laatikon takasarjat 60 cm, harmaa
kpl Pak.

3 LT60NHA 36

Etusarjakiin, EXPANDO
Koodi kpl Pak.

2 ZF7NE 100

Takasarja-adapteri levytakasarja N
Koodi Väri Pari Pak.

3 LTANHA Harmaa 25
LTANVA Silk.valk. 25

TIP-ON BLUMOTION N-laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Pituus Pari Pakkaus

1 770N500HTB 500 6

TIP-ON BLUMOTION N-laatikon sivut ja kiskot, Silkinvalkea
Pituus Pari Pakkaus

1 770N500VTB 500 6

N- laatikon sivut ja kiskot, Silkinvalkea
Pituus Pari Pak.

1 770N500VB 500 6

N- laatikon takasarjat 60 cm, Silkinvalkea
kpl Pak.

LT60NVA 36
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•	Sisältää runkokiskot ja laatikon sivut.

  Laatikkoon tarvitaan:
•	Sivut ja kiskot
•	Etusarjakiinnike (2 kpl)
•	Sisäpuolen peitelevypari (2 kpl)
•	Ulkopuolen peitelevypari (2 kpl)
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja

■■ Nykyaikainen design ja pelkistetty muotoilu; 
sivun paksuus on 12,8 mm ja korkeus ​90 mm.

■■ Kantavuus 40 kg, 70 kg kisko ja pidempiä  
mittoja tehdastilauksena.

■■ Värit; Orion-harmaa ja Silkinvalkea.
■■ Integroitu BLUMOTION.

•	Tilaa 2 kpl /laatikko

•	Tilaa molempia 2 kpl / laatikko.

•	Takasarjat 16 mm vakiolevyisille rungoille  (sisämitta x67-x68 mm).

•	Tilaa 1 pari / laatikko

LEGRABOX M - laatikko Nimikeryhmä 02070

Orion-harmaa    Silkinvalkea 

NL	 Nimellispituus

Etusarjakiinnike, EXPANDO
 kpl Pak.

3 ZF7ME 500

M- takasarja-adapteri levytakasarja
Väri Pari Pak.

4 LTAMHA Harmaa 48
LTAMVA Silk.valk. 48

M-laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Pituus Pari Pak.

1 770M270HB 270 6
770M350HB 350 6
770M400HB 400 6
770M450HB 450 6
770M500HB 500 20

M-laatikon takasarjat, Silkinvalkea
Leveys kpl Pak.

4 LT30MVA 30 48
LT40MVA 40 24
LT50MVA 50 24
LT60MVA 60 24
LT70MVA 70 24
LT80MVA 80 24
LT90MVA 90 24
LT100MVA 100 24
LT120MVA 120 24

M-laatikon takasarjat, harmaa
Leveys kpl Pak.

4 LT30MHA 30 48
LT40MHA 40 24
LT50MHA 50 24
LT60MHA 60 24
LT70MHA 70 24
LT80MHA 80 24
LT90MHA 90 24
LT100MHA 100 24
LT120MHA 120 24

Peitelevyt, harmaa
kpl Pak.

2a LPL07HA Ulkop. 1000
2b LPL57HA Sisäp. 1000

Peitelevyt, Silkinvalkea
kpl Pak.

2a LPL07VA Ulkop. 1000
2b LPL57VA Sisäp. 1000

M-laatikon sivut ja kiskot, Silkinvalkea
Pituus Pari Pak.

1 770M270VB 270 6
770M350VB 350 6
770M400VB 400 6
770M450VB 450 6
770M500VB 500 20
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TIP-ON BLUMOTION yksi-
köt ja synkronointitangot

sivulta 2.15

•	  Valmiit etulevysarjat 16 mm vakiolevyisille rungoille (rungon sisämitta x67-x68 mm)

•	Katkaisupituus = Kaapin sisämitta - 126,5 mm

  Laatikkoon tarvitaan:
•	Sivut ja kiskot
•	Sisälaatikon etusarja tai katkaistava profiili ja 

kiinnikkeet
•	Sisäpuolen peitelevypari (2 kpl)
•	Ulkopuolen peitelevypari (2 kpl)
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja

LEGRABOX M - sisälaatikko Nimikeryhmä 02070

LEGRABOX M   TIP-ON BLUMOTION Nimikeryhmä 02070

•	Sisältää runkokiskot, laatikon sivut sekä salvan TIP-ON BLUMOTION yksikölle.
•	Lisäksi tilattava takasarja tai adapterit, peitelevyt, etulevykiinnikkeet
•	Lisäksi tilattava TIP-ON BLUMOTION yksiköt ja synkronointitangot sivulta 2.15

■■ TIP-ON BLUMOTION on vetimettömiin keittiöi-
hin suunniteltu ratkaisu. Siinä on TIP-ON-avau-
tumis- ja BLUMOTION-sulkeutumismekanismi. 
Vetolaatikko avautuu kevyellä painalluksella 
etulevyyn.

■■ TIP-ON BLUMOTION-kiskomekanismi vaatii 
toimiakseen vain 2,5 mm käyntiraon. Synkrono-
intisetin avulla myös korkeat ja leveät laatikot 
toimivat moitteettomasti.

Orion-harmaa    SilkinvalkeaSisälaatikon etusarja, harmaa
Leveys kpl Pak.

LSL50MHA 50 cm 12
LSL60MHA 60 cm 12
LSL80MHA 80 cm 12

Etusarjaprofiili, katkaistava 1043 mm
Väri kpl Pak.

5 ZV71043HA Harmaa 12
ZV71043VA Silk.valk. 12

Kiinnikesetti
Koodi Väri Setti Pak.

6 ZI70MHA Harmaa 6
ZI70MVA Silk.valk. 6

Mukaanottosalpa
Koodi Väri kpl Pak.

5a ZI70M07HA Harmaa 25
ZI70M07VA Silk.valk. 25

Sisälaatikon etusarja, Silkinvalkea
Leveys kpl Pak.

LSL50MVA 50 cm 12
LSL60MVA 60 cm 12
LSL80MVA 80 cm 12

TIP-ON BLUMOTION M-laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Pituus Pari Pakkaus

1 770M270HTB 270 6
770M350HTB 350 6
770M400HTB 400 6
770M450HTB 450 6
770M500HTB 500 20

TIP-ON BLUMOTION M-laatikon sivut ja kiskot, Silkinvalkea
Pituus Pari Pakkaus

1 770M270VTB 270 6
770M350VTB 350 6
770M400VTB 400 6
770M450VTB 450 6
770M500VTB 500 20
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■■ Sivun paksuus on 12,8 mm ja korkeus 129 mm.
■■ Kantavuus 40 kg, 70 kg kisko ja pidempiä  
mittoja tehdastilauksena.

■■ Värit; Orion-harmaa ja Silkinvalkea.
■■ Integroitu BLUMOTION.

•	Korkeus K/M 
•	Mitoitus 16 mm rungolle

Pohjan mitoitus

•	Sisältää runkokiskot ja laatikon sivut.

•	Takasarjat soveltuvat 16 mm vakiolevyisille rungoille  (rungon sisämitta x67-x68 mm).

  Laatikkoon tarvitaan:
•	Sivut ja kiskot
•	Etusarjakiinnike (2 kpl)
•	Sisäpuolen peitelevypari (2 kpl)
•	Ulkopuolen peitelevypari (2 kpl)
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja

•	Tilaa 1 pari / laatikko

LEGRABOX K - laatikko Nimikeryhmä 02070

NL	 Nimellispituus

Orion-harmaa    Silkinvalkea 

K-laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Pituus Pari Pak.

1 770K270HB 270 6
770K350HB 350 6
770K400HB 400 6
770K450HB 450 6
770K500HB 500 6

K-laatikon sivut ja kiskot, Silkinvalkea
Pituus Pari Pak.

1 770K270VB 270 6
770K350VB 350 6
770K400VB 400 6
770K450VB 450 6
770K500VB 500 6

K- takasarja-adapteri levytakasarja
Väri Pari Pak.

4 LTAKHA Harmaa 48
LTAKVA Silk.valk. 48

K-laatikon takasarjat, Silkinvalkea
Leveys kpl Pak.

4 LT30KVA 30 24
LT40KVA 40 24
LT50KVA 50 24
LT60KVA 60 24
LT70KVA 70 12
LT80KVA 80 12
LT90KVA 90 12
LT100KVA 100 12
LT120KVA 120 12

K-laatikon takasarjat, harmaa
Leveys kpl Pak.

4 LT30KHA 30 24
LT40KHA 40 24
LT50KHA 50 24
LT60KHA 60 24
LT70KHA 70 12
LT80KHA 80 12
LT90KHA 90 12
LT100KHA 100 12
LT120KHA 120 12

K-laatikon taitetut takasarjat, Silkinvalkea
Leveys kpl Pak.

4 TTA60LEKVA 60 1
TTA70LEKVA 70 1
TTA80LEKVA 80 1
TTA90LEKVA 90 1
TTA100LEKVA 100 1

K-laatikon taitetut takasarjat, harmaa
Leveys kpl Pak.

4 TTA60LEKHA 60 1
TTA70LEKHA 70 1
TTA80LEKHA 80 1
TTA90LEKHA 90 1
TTA100LEKHA 100 1
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TIP-ON BLUMOTION yksi-
köt ja synkronointitangot

sivulta 2.15

12a 12b56 6
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•	Tilaa 2 kpl /laatikko •	Tilaa molempia 2 kpl / laatikko.

•	Sisältää runkokiskot, laatikon sivut sekä salvan TIP-ON BLUMOTION yksikölle.
•	Lisäksi tilattava takasarja tai adapterit, peitelevyt, etulevykiinnikkeet.
•	Lisäksi tilattava TIP-ON BLUMOTION yksiköt ja synkronointitangot sivulta 2.15.

LEGRABOX K   TIP-ON BLUMOTION

■■ TIP-ON BLUMOTION on vetimettömiin keittiöi-
hin suunniteltu ratkaisu. Siinä on TIP-ON-avau-
tumis- ja BLUMOTION-sulkeutumismekanismi. 
Vetolaatikko avautuu kevyellä painalluksella 
etulevyyn.

■■ TIP-ON BLUMOTION-kiskomekanismi vaatii 
toimiakseen vain 2,5 mm käyntiraon. Synkrono-
intisetin avulla myös korkeat ja leveät laatikot 
toimivat moitteettomasti.  

LEGRABOX K - sisälaatikko Nimikeryhmä 02070

•	Katkaisupituus = Kaapin sisämitta - 126,5 mm

  Laatikkoon tarvitaan:
•	Sivut ja kiskot
•	Sisälaatikon katkaistava profiili ja kiinnikkeet
•	Sisäpuolen peitelevypari (2 kpl)
•	Ulkopuolen peitelevypari (2 kpl)
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja

Etusarjakiinnike, EXPANDO
kpl Pak.

3 ZF7KE 100

Peitelevyt, harmaa
kpl Pak.

2a LPL07HA Ulkop. 1000
2b LPL57HA Sisäp. 1000

Peitelevyt, Silkinvalkea
kpl Pak.

2a LPL07VA Ulkop. 1000
2b LPL57VA Sisäp. 1000

TIP-ON BLUMOTION K-laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Pituus Pari Pak.

1 770K270HTB 270 6
770K350HTB 350 6
770K400HTB 400 6
770K450HTB 450 6
770K500HTB 500 6

TIP-ON BLUMOTION K-laatikon sivut ja kiskot, Silkinvalkea
Pituus Pari Pak.

1 770K270VTB 270 6
770K350VTB 350 6
770K400VTB 400 6
770K450VTB 450 6
770K500VTB 500 6

Etusarjaprofiili, katkaistava 1043 mm
Väri kpl Pak.

5 ZV71043HA Harmaa 12
ZV71043VA Silk.valk. 12

Kiinnikesetti
Koodi Väri Setti Pak.

6 ZI70KHA Harmaa 6
ZI70KVA Silk.valk. 6
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Orion-harmaa    Silkinvalkea 

■■ Sivun paksuus on 12,8 mm ja korkeus 177 mm.
■■ Kantavuus 40 kg, 70 kg kisko ja pidempiä  
mittoja tehdastilauksena.

■■ Värit; Orion-harmaa ja Silkinvalkea.
■■ Integroitu BLUMOTION.

LEGRABOX C - laatikko

•	Takasarjat 16 mm vakiolevyisille rungoille (sisämitta 567-568 mm)

  Laatikkoon tarvitaan:
•	Sivut ja kiskot
•	Etusarjakiinnike (2 kpl)
•	Sisäpuolen peitelevypari (2 kpl)
•	Ulkopuolen peitelevypari (2 kpl)
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja

•	Tilaa molempia 2 kpl / laatikko.

•	Tilaa 2 kpl /laatikko

Nimikeryhmä 02070

•	Sisältää runkokiskot ja laatikon sivut.

•	Tilaa 1 pari / laatikko

NL	 Nimellispituus

C-laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Pituus Pari Pak.

1 770C270HB 61,35 6
770C350HB 62,10 6
770C400HB 62,10 6
770C450HB 63,00 6
770C500HB 63,85 10

C-laatikon takasarjat, harmaa
Leveys kpl Pak.

4 LT30CHA 30 24
LT40CHA 40 12
LT50CHA 50 12
LT60CHA 60 12
LT70CHA 70 12
LT80CHA 80 12
LT90CHA 90 12
LT100CHA 100 12
LT120CHA 120 12

Peitelevyt, harmaa
kpl Pak.

2a LPL07HA Ulkop. 1000
2b LPL57HA Sisäp. 1000

Peitelevyt, Silkinvalkea
kpl Pak.

2a LPL07VA Ulkop. 1000
2b LPL57VA Sisäp. 1000

Etusarjakiinnike, EXPANDO
kpl Pak.

3 ZF7CE 100

C-laatikon takasarjat, Silkinvalkea
Leveys kpl Pak.

4 LT30CVA 30 24
LT40CVA 40 12
LT50CVA 50 12
LT60CVA 60 12
LT70CVA 70 12
LT80CVA 80 12
LT90CVA 90 12
LT100CVA 100 12
LT120CVA 120 12

C-laatikon sivut ja kiskot, Silkinvalkea
Pituus Pari Pak.

1 770C270VB 270 6
770C350VB 350 6
770C400VB 400 6
770C450VB 450 6
770C500VB 500 10

C- Takasarja-adapteri levytakasarja
Väri Pari Pak.

4 LTACHA Harmaa 48

LTACVA Silk.valk. 48



LE
G

R
A

B
O

X

1.8.2017     alv 0 % 2.102.09 Vuodesta 1964

1

12b7

2a
6

5

66

4

Orion-harmaa    Silkinvalkea                                                            

  Laatikkoon tarvitaan:
•	Sivut ja kiskot
•	Sisälaatikon etusarja tai katkaistavat profiilit ja 

kiinnikkeet
•	Sisäpuolen peitelevypari (2 kpl)
•	Ulkopuolen peitelevypari (2 kpl)
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja

•	Sisältää runkokiskot, laatikon sivut sekä salvan TIP-ON BLUMOTION yksikölle.
•	Lisäksi tilattava takasarja tai adapterit, peitelevyt, etulevykiinnikkeet
•	Lisäksi tilattava TIP-ON BLUMOTION yksiköt ja synkronointitangot sivulta 2.15

■■ TIP-ON BLUMOTION on vetimettömiin keittiöihin 
suunniteltu ratkaisu. Siinä on TIP-ON-avautu-
mis- ja BLUMOTION-sulkeutumismekanismi. 
Vetolaatikko avautuu kevyellä painalluksella 
etulevyyn.

■■ TIP-ON BLUMOTION-kiskomekanismi vaatii 
toimiakseen vain 2,5 mm käyntiraon. Synkrono-
intisetin avulla myös korkeat ja leveät laatikot 
toimivat moitteettomasti.  

•	Katkaisupituus = Kaapin sisämitta - 126,5 mm

•	  Valmiit etulevysarjat 16 mm vakiolevyisille rungoille (rungon sisämitta x67-x68 mm)

•	Katkaisupituus = Kaapin sisämitta - 90 mm

LEGRABOX C - sisälaatikko

LEGRABOX C   TIP-ON BLUMOTION

Nimikeryhmä 02070

TIP-ON BLUMOTION yksi-
köt ja synkronointitangot

sivulta 2.15

NL	 Nimellispituus

C-Sisälaatikon etusarja, harmaa
Leveys kpl Pak.

LSL40CHA 40 cm 12
LSL50CHA 50 cm 12
LSL60CHA 60 cm 12

Etusarjaprofiili, katkaistava 1043 mm
Väri kpl Pak.

5 ZV71043HA Harmaa 12
ZV71043VA Silk.valk. 12

Kiinnikesetti
Väri Setti Pak.

6 ZI73CHA Harmaa 6
ZI73CVA Silk.valk. 6

C-Sisälaatikon etusarja, Silkinvalkea
Leveys kpl Pak.

LSL50CVA 40 cm 12
LSL60CVA 50 cm 12
LSL80CVA 60 cm 12

Etusarjareelinki, katkaistava 1080 mm
Väri kpl Pak.

7 ZR71080HA Harmaa 20
ZR71080VA Silk.valk. 20

TIP-ON BLUMOTION C-laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Pituus Pari Pak.

1 770C270HTB 270 6
770C350HTB 350 6
770C400HTB 400 6
770C450HTB 450 6
770C500HTB 500 10

TIP-ON BLUMOTION C-laatikon sivut ja kiskot, valkea
Pituus Pari Pak.

1 770C270VTB 270 6
770C350VTB 350 6
770C400VTB 400 6
770C450VTB 450 6
770C500VTB 500 10
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■■ Sivun paksuus on 12,8 mm ja korkeus 240 mm.
■■ Kantavuus 40 kg, 70 kg kisko ja pidempiä mitto-
ja tehdastilauksena.

■■ Värit; Orion-harmaa ja Silkinvalkea.
■■ Integroitu BLUMOTION.

•	Takasarjat 16 mm vakiolevyisille rungoille (sisämitta 567-568 mm)

•	Laatikkoon tarvitaan etusarjakiinnike M-korkeus 
2 kpl ja C-korkeus 2 kpl 

  Laatikkoon tarvitaan:
•	Sivut ja kiskot
•	Etusarjakiinnike (4 kpl)
•	Sisäpuolen peitelevypari (2 kpl)
•	Ulkopuolen peitelevypari (2 kpl)
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja

LEGRABOX F - laatikko Nimikeryhmä 02070

•	Sisältää runkokiskot ja laatikon sivut.

•	Tilaa molempia 2 kpl / laatikko.

•	Tilaa 1 pari / laatikko

NL	 Nimellispituus

Orion-harmaa    Silkinvalkea                                             

F-laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Pituus Pari Pakkaus

1 770F400HB 400 3
770F450HB 450 3
770F500HB 500 3

F-laatikon takasarjat, Silkinvalkea
Leveys kpl Pak.

4 LT50FVA 50 12
LT60FVA 60 12
LT80FVA 80 8

F-laatikon takasarjat, harmaa
Leveys kpl Pak.

4 LT50FHA 50 12
LT60FHA 60 12
LT80FHA 80 8

Etusarjakiinnike, EXPANDO
kpl Pak.

3a ZF7CE 100
3 ZF7ME 100

F- Takasarja-adapteri levytakasarja
Väri Pari Pak.

4 LTAFHA Harmaa 25
LTAFVA Silk.valk. 25

Peitelevyt, harmaa
kpl Pak.

2a LPL07HA Ulkop. 1000
2b LPL57HA Sisäp. 1000

Peitelevyt, Silkinvalkea
kpl Pak.

2a LPL07VA Ulkop. 1000
2b LPL57VA Sisäp. 1000

F-laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Pituus Pari Pakkaus

1 770F400VB 400 3
770F450VB 450 3
770F500VB 500 3
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■■ TIP-ON BLUMOTION on vetimettömiin keittiöi-
hin suunniteltu ratkaisu. Siinä on TIP-ON-avau-
tumis- ja BLUMOTION-sulkeutumismekanismi. 
Vetolaatikko avautuu kevyellä painalluksella 
etulevyyn.

■■ TIP-ON BLUMOTION-kiskomekanismi vaatii 
toimiakseen vain 2,5 mm käyntiraon. Synkrono-
intisetin avulla myös korkeat ja leveät laatikot 
toimivat moitteettomasti.  

•	Sisältää runkokiskot, laatikon sivut sekä salvan TIP-ON BLUMOTION yksikölle.
•	Lisäksi tilattava takasarja tai adapterit, peitelevyt, etulevykiinnikkeet
•	Lisäksi tilattava TIP-ON BLUMOTION yksiköt ja synkronointitangot sivulta 2.15

LEGRABOX F   TIP-ON BLUMOTION Nimikeryhmä 02070

TIP-ON BLUMOTION yksi-
köt ja synkronointitangot

sivulta 2.15

TIP-ON BLUMOTION F-laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Pituus Pari Pak.

1 770F400HTB 400 3
770F450HTB 450 3
770F500HTB 500 3

TIP-ON BLUMOTION F-laatikon sivut ja kiskot, valkea
Pituus Pari Pak.

1 770F400VTB 400 3
770F450VTB 450 3
770F500VTB 500 3
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LEGRABOX  - Terra-musta Nimikeryhmä 02070

•	Sisältää runkokiskot, laatikon sivut sekä peitelevyt.

•	Laatikkoon tarvitaan takasarjakiinnikkeet korkeuden mukaan
•	Terra-mustaan laatikkoon ei ole saatavilla terästakasarjaa

■■ Väri: Terra-musta.
■■ Sivun paksuus on 12,8 mm.
■■ Kantavuus 40 kg, 70 kg kisko ja pidempiä 
mittoja tehdastilauksena.

■■ Integroitu BLUMOTION.

  Laatikkoon tarvitaan:
•	Sivut ja kiskot
•	Etusarjakiinnike (2/4 kpl)
•	Sisäpuolen peitelevypari (2 kpl)
•	Ulkopuolen peitelevypari (2 kpl)
•	Takasarja-adapteripari

Laatikon sivut ja kiskot, musta
Pituus Pari Pak.

1 770N500MB 500 6

770M270MB 270 6
770M350MB 350 6
770M400MB 400 6
770M450MB 450 6
770M500MB 500 6

770K350MB 350 6
770K400MB 400 6
770K450MB 450 6
770K500MB 500 6

770C270MB 270 6
770C350MB 350 6
770C400MB 400 6
770C450MB 450 6
770C500MB 500 6

770F400MB 400 3
770F450MB 450 3
770F500MB 500 3

LEGRABOX takasarja-adapteri levytakasarjalle, musta
Korkeus Pari Pak.

4 LTANMU N 25
LTAMMU M 25
LTAKMU K 48
LTACMU C 25
LTAFMU F 25

LEGRABOX- levytakasarja, musta
Korkeus Leveys kpl 

LTAKA60NMU N 60

LTAKA30MMU M 30
LTAKA40MMU M 40
LTAKA50MMU M 50
LTAKA60MMU M 60
LTAKA70MMU M 70
LTAKA80MMU M 80
LTAKA90MMU M 90
LTAKA100MMU M 100
LTAKA120MMU M 120

LTAKA30KMU K 30
LTAKA40KMU K 40
LTAKA50KMU K 50
LTAKA60KMU K 60
LTAKA70KMU K 70
LTAKA80KMU K 80
LTAKA90KMU K 90
LTAKA100KMU K 100
LTAKA120KMU K 120

LTAKA30CMU C 30
LTAKA40CMU C 40
LTAKA50CMU C 50
LTAKA60CMU C 60
LTAKA70CMU C 70
LTAKA80CMU C 80
LTAKA90CMU C 90
LTAKA100CMU C 100
LTAKA120CMU C 120

LTAKA50FMU F 50
LTAKA60FMU F 60
LTAKA80FMU F 80
LTAKA120FMU F 120
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■■ TIP-ON BLUMOTION on vetimettömiin keittiöi-
hin suunniteltu ratkaisu. Siinä on TIP-ON-avau-
tumis- ja BLUMOTION-sulkeutumismekanismi. 
Vetolaatikko avautuu kevyellä painalluksella 
etulevyyn.

■■ TIP-ON BLUMOTION-kiskomekanismi vaatii 
toimiakseen vain 2,5 mm käyntiraon. Synkrono-
intisetin avulla myös korkeat ja leveät laatikot 
toimivat moitteettomasti. 

•	Sisältää runkokiskot, laatikon sivut, peitelevyt sekä salvan TIP-ON BLUMOTION yksikölle.
•	Lisäksi tilattava takasarja tai adapterit, etulevykiinnikkeet
•	Lisäksi tilattava TIP-ON BLUMOTION yksiköt ja synkronointitangot sivulta 2.15 .

LEGRABOX   TIP-ON BLUMOTION, Terra-musta Nimikeryhmä 02070

•	Laatikkoon tarvitaan etusarjakiinnikeet N/M/K/C-korkeus 2 kpl ja F-korkeu-
teen kiinnikkeet M-korkeus 2 kpl ja C-korkeus 2 kpl 

TIP-ON BLUMOTION yksi-
köt ja synkronointitangot

sivulta 2.15

Terra-musta sisälaatikon osat

•	Katkaisupituus = Kaapin sisämitta - 90 mm 

•	Katkaisupituus = Kaapin sisämitta - 126,5 mm

Etusarjaprofiili, katkaistava, 1043 mm, musta
Pituus kpl Pak.

ZV71043MU 1043 mm 12

Etusarjakiinnike, EXPANDO
Korkeus  kpl Pak.

3 ZF7NE N 100
ZF7ME M (F) 100
ZF7KE K 100
ZF7CE C (F) 100

Laatikon sivut ja kiskot TIP-ON BLUMOTION, musta
Pituus Pari Pak.

1 770N500MTB 500 6

770M270MTB 270 6
770M350MTB 350 6
770M400MTB 400 6
770M450MTB 450 6
770M500MTB 500 6

770K350MTB 350 6
770K400MTB 400 6
770K450MTB 450 6
770K500MTB 500 6

Laatikon sivut ja kiskot TIP-ON BLUMOTION, musta
Pituus Pari Pak.

1 770C270MTB 270 6
770C350MTB 350 6
770C400MTB 400 6
770C450MTB 450 6
770C500MTB 500 6

770F400MTB 400 3
770F450MTB 450 3
770F500MTB 500 3

Etusarjareelinki, katkaistava, 1080 mm, musta
Pituus kpl Pak.

ZR71080MU 1080 mm 20

Kiinnikesetti, M-korkeus, musta
Setti Pak.

ZI70MMU 6

Kiinnikesetti, C-korkeus, musta
Setti Pak.

ZI73CMU 6

Kiinnikesetti, K-korkeus, musta
Setti Pak.

ZI73KMU 6
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•	Tilaa oikean tehoinen mekanismi.

LEGRABOX - TIP-ON BLUMOTION yksiköt

LEGRABOX  TIP-ON BLUMOTION- synkronointisetit

•	Sisältää tangon ja päät
•	Synkronointisettiä suositellaan käytettäväksi 60 cm ja sitä leveämmissä TIP-ON BLUMOTION 

laatikoissa
•	Tangon mitoitus ja asennusohje 9.16

* Laatikon kokonaispaino

Synkronointisetti
Koodi Leveys kpl Pak.
T60L318W 600 40
T60L418W 700 40
T60L518W 800 40
T60L618W 900 40
T60L718W 1000 40
T60L918W 1200 40

TIP-ON BLUMOTION yksikkö

Koodi Pituus Kg* Pari Väri Esimerkki

S0 T60L7043 270
mm

< 10 Valkea 137 mm korkeat laatikot

S1 T60L7143 10-20 Vaal. harm. 279/350 mm korkeat 600-1200 mm leveät

L1 T60L7343 350-650
mm

< 20 Vaal. harm. 137 mm korkeat 300-600 mm leveät

L3 T60L7543 5-40 Tum. harm. 137 mm korkeat 700-1000 mm leveät,  
279/350 mm korkeat 300-700 mm leveät

L5 T60L7573 25-70 Musta 279/350 mm korkeat 800-1000 mm leveät, 
703 mm korkeat 600 mm leveä
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etusarjan 
korkeus 703 

66

32

96

296

32

27,5 27,5

55

479,5

C 

M 

37 261

Setti sisältää laatikot (yhden M-laatikon ja yhden C-laatikon, pituus 500 mm), yhden kiskoparin, 
etusarjakiinnikkeet, peitelevyt, takasarjat sekä pohjat

Esimerkki mitoitus (etusarja 2 mm kaapin pohjan yläpuolella)

Kiskojen kiinnitys kaapin sivulevyihin 
 

Käytetään yhtä kiskoparia 
vasen kisko alas, oikea ylös 

Kiskojen 
kiinnityspisteet 

 

 

LEGRABOX -  kapean kaapin laatikostosetit

■■ Setti sisältää:
	 - 1 kpl M-laatikko, pituus 500 mm
	 - 1 kpl C-laatikko, pituus 500 mm
	 - 1 pari runkokiskoja 500 mm (vasen kisko 
asennetaan alalaatikkoon ja oikea kisko ylälaatik-
koon)
	 - Etusarjakiinnikkeet
 	 - Peitelevyt
	 - Terästakasarjat
	 - Pohjat
	 - Laatikonkasaus- ja kiskon kiinnitysruuvit

■■ Kaapin leveys 200 mm
■■ Settipakattu

Kapea LEGRABOX-setti
KLS20HA Orion-harmaa
KLS20VA Silkinvalkoinen
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•	Esimerkiksi 60 cm laatikon sisämitta on 527 mm, 
siihen riittää 300 mm leveä lokerikko. 

LEGRABOX  lisävarusteet Nimikeryhmä 02110

•	Jakaja kiinnittyy metalliseen takasarjaan tai 
laatikon sivuun magneetilla. 

•	Mitta: 370x218x111 mm
•	Soveltuu 400 mm ja sitä syvempiin LEGRABOX 

laatikoihin.

•	Mitat: 410x187x44 mm•	Mitat: 410x190x63 mm

•	  Sis. jakajan ja päät

•	Pakkauskoko 25 kpl

AMBIA-LINE lusikkalokerikko, lev. 300 mm

ZC7S500BS3 Orion-harmaa
ZC7S500BS3VA Silkinvalkea

AMBIA-LINE jakaja, lev. 100 mm

ZC7S500RS1 Orion-harm.
ZC7S500RS1VA Silkin.valk.

AMBIA-LINE jakaja, lev. 200 mm

ZC7S500RS2 Orion-harm.
ZC7S500RS2VA Silkinvalk.

AMBIA-LINE jakajasetti, Orion-harmaa
Leveys mm

LJ500HA 50 cm
LJ600HA 60 cm
LJ800HA 80 cm
LJ1080HA Katkaistava

AMBIA-LINE, korkean laatikon jakaja

ZC7F400RSP Orion-harmaa
ZC7F400RSPVA Silkinvalkea

AMBIA-LINE talouskelmu-/folioteline

ZC7C0000 Orion-harmaa

AMBIA-LINE veitsiteline

ZC7M0200 Orion-harmaa

AMBIA-LINE jakajasetti, Silkinvalkea
Leveys mm

LJ500VA 50 cm
LJ600VA 60 cm
LJ800VA 80 cm
LJ1080VA Katkaistava

AMBIA-LINE lautasteline

ZC7T0350 Orion/RST-harmaa

AMBIA-LINE mausteteline

ZC7G0P0I RST/Orion-harmaa
Sisälaatikon mukaanottosalpa

ZI70M07HA Orion-harmaa
ZI70M07VA Silkinvalkea
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•	Mahdolliset paikat merkitty kaavioon punaisella.

LEGRABOX  lisävarusteet Nimikeryhmä 02070

•	Soveltuu 50 cm syviin laatikoihin. •	Soveltuu 50 cm syviin laatikoihin.
•	Maalattu mdf.

•	Soveltuu 50 cm syviin laatikoihin.
•	Maalattu mdf.

Lokerikko, tummanharmaa

30BRAN
40BRAN
45BRAN
50BRAN
60BRAN
70BRAN
80BRAN
90BRAN
100BRAN

Lokerikko, valkea

30BRVA
40BRVA
45BRVA
50BRVA
60BRVA
70BRVA
80BRVA
90BRVA
100BRVA

Veitsiteline lokerikkoon, tummanharmaa

VTTHA Veitsiteline

Jakaja, säädettävä, tummanharmaa

LOKJATHA

Jakajalokerikko, mdf, 278x473x50mm

JA30VA Valkea
JA30HA Harmaa

Jakajalokerikko, koivu, 278x473x50mm

JA30KO Lakattu
JA30KOMU Musta petsi

Lokerikko, mdf,  284x470x120 mm

LOK2VA50 Valkea
LOK2HA50 Harmaa
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•	Suora/kova pohjamatto
•	Tahmea liukumaton pinta

•	Suora/kova pohjamatto
•	Tahmea liukumaton pinta

LEGRABOX laatikoihin on mahdollista tilata 
valmiita pohjia. Pohjia voi tilata pitkinä soiroina 
(pituus 2750 mm) Josadoorilta. Määrämittaisia 
pohjia saa Hahlelta helakuormien yhteydessä.
Kysy lisää myyjältäsi.

Värit:	 Harmaa (Koskimel 508 harmaa)
	 Valkoinen (Egger W980)
	 Musta

LEGRABOX - pohjamatot 

LEGRABOX - pohjalevyt Nimikeryhmä 02071

Pohjamattorulla, musta, 2,5 m
kpl

LEM473MU syv. 473 mm

Pohjamatto, harmaa
kpl

LEM30LHA
LEM40LHA
LEM50LHA
LEM60LHA
LEM70LHA
LEM80LHA
LEM90LHA
LEM100LHA

Pohjamatto, valkea
kpl

LEM30LVA
LEM40LVA
LEM50LVA
LEM60LVA
LEM70LVA
LEM80LVA
LEM90LVA
LEM100LVA

Pohjamattorulla, valkea,  2,5 m
kpl

LEM473VA Syvyys 473 mm

LEGRABOX- pohja, harmaa, pituus 50 cm
Leveys kpl

LPOHJ30HA 30
LPOHJ40HA 40
LPOHJ50HA 50
LPOHJ60HA 60
LPOHJ70HA 70
LPOHJ80HA 80
LPOHJ90HA 90
LPOHJ100HA 100
LPOHJ120HA 120

LEGRABOX- pohja, valkea, pituus 50 cm
Leveys kpl

LPOHJ30VA 30
LPOHJ40VA 40
LPOHJ50VA 50
LPOHJ60VA 60
LPOHJ70VA 70
LPOHJ80VA 80
LPOHJ90VA 90
LPOHJ100VA 100
LPOHJ120VA 120

LEGRABOX- pohja, musta, pituus 50 cm
Leveys kpl 

LPOHJ30MU 30
LPOHJ40MU 40
LPOHJ50MU 50
LPOHJ60MU 60
LPOHJ70MU 70
LPOHJ80MU 80
LPOHJ90MU 90
LPOHJ100MU 100
LPOHJ120MU 120
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•	Yhdestä rullasta riittää pohjamatot kahteen max. 
80 cm leveään laatikkoon

Kylpyhuonejakajat ja -matot Nimikeryhmä 02110

•	Soveltuu kääntämällä  27  ja 35 cm syviin 
laatikoihin.

•	Maalattu mdf

•	Soveltuu kääntämällä 30 cm ja 40 cm syviin 
laatikoihin.

•	Maalattu mdf

•	Soveltuu kääntämällä 27 ja 35 cm syviin laati-
koihin.

•	Maalattu mdf

•	Soveltuu kääntämällä 30 cm ja 40 cm syviin 
laatikoihin.

•	Maalattu mdf

Pohjamattorulla, valkea, pit. 140 cm
Lev. mm Laat. 

pituus 
kpl

LEM243VA 243 270
LEM273VA 273 300
LEM323VA 323 350
LEM373VA 373 400

Lokerikko 243x323x50 mm
kpl

LOK5VA2735 Valkea
LOK5HA2735 Harmaa

Lokerikko 273x373x50 mm
kpl

LOK5VA3040 Valkea
LOK5VA3040 Harmaa

Lokerikko 243x323x120 mm
kpl

LOK2VA2735 Valkea
LOK2VA2735 Harmaa

Lokerikko 273x373x120 mm
kpl

LOK2VA3040 Valkea
LOK2VA3040 Harmaa
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3.2.1. 4

TIP-ON BLUMOTION on vetimettömiin keittiöihin suunniteltu ratkaisu. 
Siinä on TIP-ON-avautumis- ja BLUMOTION-sulkeutumismekanismi. 
Vetolaatikko avautuu kevyellä painalluksella etulevyyn.

■■ Alumiininharmaa 
(R9006)

■■ Silkinvalkea

KAKSI ERILAISTA REELINKIÄ

TIP-ON BLUMOTION LAATIKOSTOT

KAKSI VÄRIÄ

TANDEMBOX-LAATIKOT

TANDEMBOX on saatava kulmikkaalla tai pyöreällä reelingillä. Näissä 
on omat jakajasarjansa.

1. N-korkeus, korkeus 68 mm 4. D-korkeus,  228 mm3. B-korkeus, 160 mm2. M-korkeus, korkeus 86 mm

KORKEUSVAIHTOEHDOT
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3

Alumiininharmaa        Silkinvalkea

NL  Nimellispituus

■■ Sivun korkeus 68 mm
■■ Tilantarve: normaali laatikko 82,5 mm, 
 TIP-ON BLUMOTION laatikko 85,5 mm

•	Sisältää runkokiskot, laatikon sivut ja peitelevyt.

 Laatikkoon tarvitaan:
•	Sivut ja kiskot
•	Etusarjakiinnike (2 kpl)
•	Peitelevypari (1 pari)
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja

•	16 mm rungoille (sisämitta 567-568 mm)

TANDEMBOX  N -  TIP-ON BLUMOTION

•	Tilaa oikean tehoinen TIP-ON BLUMOTION -yksikkö taulukosta. 
•	Lisäksi tilattava synkronointisetit sivulla 3.10.

•	Sisältää runkokiskot, laatikon sivut, peitelevyt sekä salvan TIP-ON BUMOTION-yksikölle.

TANDEMBOX  N - laatikko Nimikeryhmä 02030

* Laatikon kokonaispaino

TANDEMBOX etusarjakiinnike

kpl Pak.
4 ZSF3902 INSERTA 500

ZSF3502 Ruuvi 200

N-laatikon takasarjat, alumiininharmaa
Lev. kpl Pak.

3 TT60NHA 60 40

TANDEMBOX-laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Kant. (kg) Pit.(mm) Pari Pakkaus

1 358N500AHAB 30 500 6

TANDEMBOX-laatikon sivut ja kiskot, Silkinvalkea
Kant. (kg) Pit.(mm) Pari Pakkaus

1 358N500AVAB 30 500 6

TANDEMBOX  takasarja-adap. levy N
Väri Pari Pak.

3 TANHA Harmaa 50
TANVA Silk.valk. 50

TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION-laatikon sivut ja kiskot,  harmaa

Kant. (kg) Pit.(mm) Pari Pak.
1 358N500AHATB 30 500 6

TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION--laatikon sivut ja kiskot, Silkinvalkea

Kant. (kg) Pit.(mm) Pari Pakkaus
1 358N500AVATB 30 500 6

N-laatikon takasarjat, Silkinvalkea
Lev. kpl Pak.

3 TT60NAVA 60 40

TIP-ON BLUMOTION yksikkö
Koodi Pituus Kg* Pari Väri Esimerkki laatikoista

S0 T60B3033 270 
mm

< 10 Valkea 270 mm syvät
S1 T60B3133 10-20 Vaal. harm. 270 mm syvät 279/350 mm korkeat

60-120 cm leveät

L1 T60B3333 350-650
mm

< 20 Vaal. harm. 137 mm korkeat 30-60 cm leveät

L3 T60B3533 5-40 Tum. harm. 137 mm korkeat 70-100 cm leveät
279/350 mm korkeat 30-70 cm leveät

L5 T60B3563 25-70 Musta 279/350 mm korkeat 80-100 cm leveät
703 mm korkeat 60 cm leveä
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 Laatikkoon tarvitaan:
•	Sivut ja kiskot
•	Etusarjakiinnike (2 kpl)
•	Peitelevypari (1 pari)
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja

•	Sisältää runkokiskot ja laatikon sivut

■■ Sivun korkeus 86 mm
■■ Tilantarve korkeussuunnassa: Vakiolaatikko 
98,5 mm, sisälaatikko 136,5 mm, sisälaatikko 
vetimellä 106 mm, TIP-ON BLUMOTION laatik-
ko 101,5 mm, TIP-ON BLUMOTION sisälaatikko 
109 mm.

•	16 mm runkolevylle (sisämitta 567-568 mm)

TANDEMBOX  M - laatikko Nimikeryhmä 02030

NL = Nimellispituus  NL+3 mm
NL = Nimellispituus, sisälaatikko NL+ 3 mm
NL = TIP-ON BLUM. sisälaatikko NL+ 12 mm

Alumiininharmaa        Silkinvalkea

TANDEMBOX etusarjakiinnike
kpl Pak.

4 ZSF3902 INSERTA 500
ZSF3502 Ruuvi 200

TANDEMBOX  takasarja-adapteri M
Väri Pari Pak.

3 TAMAHA Harmaa 50
TAMAVA Silk.valk. 50

TANDEMBOX  peitelevy
Väri Pari Pak.

2 PAHA Harmaa 500
PAVA Silk.valk. 500

TANDEMBOX-laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Kant. (kg) Pit.(mm) Pari Pak.

1 358M270AHAB 30 270 20
358M350AHAB 30 350 20
358M400AHAB 30 400 20
358M450AHAB 30 450 20
359M450AHAB 50 450 20
358M500AHAB 30 500 20
359M500AHAB 50 500 20
359M650AHAB 50 650 6

TANDEMBOX-laatikon sivut ja kiskot, Silkinvalkea
Kant. (kg) Pit.(mm) Pari Pak.

1 358M270AVAB 30 270 20
358M350AVAB 30 350 20
358M400AVAB 30 400 20
358M450AVAB 30 450 20
359M450AVAB 50 450 20
358M500AVAB 30 500 20
359M500AVAB 50 500 20
359M650AVAB 50 650 6

M-laatikon takasarjat, harmaa
Leveys kpl Pak.

3 TT30MAHA 30 40

TT40MAHA 40 40
TT50MAHA 50 40
TT60MAHA 60 40
TT70MAHA 70 40
TT80MAHA 80 20
TT90MAHA 90 20
TT100MAHA 100 20
TT120MAHA 120 20

M-laatikon takasarjat, Silkinvalkea
Leveys kpl Pak.

3 AT30MAVA 30 40
AT40MAVA 40 40
AT50MAVA 50 40
AT60MAVA 60 40
AT70MAVA 70 40
AT80MAVA 80 20
AT90MAVA 90 20
AT100MAVA 100 20
AT120MAVA 120 20
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1

Sisälaatikon osat (S-design)

•	16 mm runkolevylle (sisämitta 567-568 mm)

TANDEMBOX  M -  TIP-ON BLUMOTION

•	Katkaisupituus = Kaapin sisämitta - 132 mm

•	Katkaisupituus = Kaapin sisämitta - 87 mm

TANDEMBOX  M - sisälaatikko Nimikeryhmä 02030

•	16 mm runkolevylle (sisämitta 567-568 mm)

•	Sisältää runkokiskot, laatikon sivut sekä salvan TIP-ON BLUMOTION yksikölle.

* Laatikon kokonaispaino•	Tilaa oikean tehoinen TIP-ON BLUMOTION -yksikkö taulukosta. 
•	Lisäksi tilattava synkronointisetit sivulla 3.10.

 Laatikkoon tarvitaan: 
•	Sivut ja kiskot
•	Etusarjakiinnike (2 kpl)
•	Peitelevypari (1 pari)
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja
•	Sisälaatikon etusarja tai katkaistavat profiilit ja 

kiinnikkeet

 Laatikkoon tarvitaan: 
•	Sivut ja kiskot
•	Etusarjakiinnike (2 kpl)
•	Peitelevypari (1 pari)
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja
•	Sisälaatikon etusarja tai katkaistavat profiilit ja 

kiinnikkeet

Etusarjaprofiili, katkaistava 1036 mm
Väri kpl Pak.

5 Z31L1036AHA Harmaa 12
Z31L1036AVA Silk.valk. 12

Kiinnikesetti
Väri Pari Pak.

4 ZIF71M0HA Harmaa 100
ZIF71M0VA Silk.valk. 100

Sisälaatikon vedin mukaanottosalvalla
Väri kpl Pak.

6b ZIF8007HA Harmaa 25
ZIF8007AVA Silk.valk. 25

Sisälaatikon vedin
Väri kpl Pak.

6a ZIF8005HA Harmaa 25
ZIF8005AVA Silk.valk. 25

Kiinnikesetti
Väri Sarja Pak.

8 ZIF70M0 Harmaa 100

Etusarjasetti, harmaa
Leveys Sarja Pak.

SL40MHA 40 cm 30
SL50MHA 50 cm 30
SL60MHA 60 cm 30
SL80MHA 80 cm 30
SL100MHA 100 cm 30

Etusarjasetti, Silkinvalkea
Leveys Sarja Pak.

SL40MAVA 40 cm 32
SL50MAVA 50 cm 32
SL60MAVA 60 cm 32
SL80MAVA 80 cm 32
SL100MAVA 100 cm 16

Sisälaatikon vedin mukaanottosalvalla
Väri kpl Pak.

6b ZIF7007 Harmaa 25

Sisälaatikon vedin
Väri kpl Pak.

6a ZIF7005 Harmaa 25

TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION-laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Kant. (kg) Pit.(mm) Pari Pak.

1 358M270AHATB 30 270 20
358M350AHATB 30 350 20
358M400AHATB 30 400 20
358M450AHATB 30 450 20
358M500AHATB 30 500 20
359M500AHATB 50 500 20
356M650AHATB 65 650 6

TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION-laatikon sivut ja kiskot, Silkinvalkea
Kant. (kg) Pit.(mm) Pari Pak.

1 358M270AVATB 30 270 20
358M350AVATB 30 350 20
358M400AVATB 30 400 20
358M450AVATB 30 450 20
358M500AVATB 30 500 20
359M500AVATB 50 500 20
356M650AVATB 65 650 6

Etusarjaprofiili, katkaistava 1081 mm

Väri kpl  Pak.
7 Z31A1081AHA Harmaa 14

Z31A1081A Valkea 14

TIP-ON BLUMOTION yksikkö
Koodi Pituus Kg* Pari Väri Esimerkki laatikoista

S0 T60B3033 270 
mm

< 10 Valkea 270 mm syvät
S1 T60B3133 10-20 Vaal. harm. 270 mm syvät 279/350 mm korkeat

60-120 cm leveät

L1 T60B3333 350-650
mm

< 20 Vaal. harm. 137 mm korkeat 30-60 cm leveät

L3 T60B3533 5-40 Tum. harm. 137 mm korkeat 70-100 cm leveät
279/350 mm korkeat 30-70 cm leveät

L5 T60B3563 25-70 Musta 279/350 mm korkeat 80-100 cm leveät
703 mm korkeat 60 cm leveä
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NL = Nimellispituus

■■ TANDEMBOX-laatikosta saadaan helposti  
tarvike- tai patakaapin laatikko lisäämällä siihen 
reelinkitanko. Reelinkien väri on sama kuin laati-
kon sivujen.

■■ Reelinki kiinnittyy suoraan terästakasarjaan tai 
adapteriin, joten erillistä kiinnikettä ei tarvita.

•	Mitoitus 16 mm rungolle
•	Syvennyksen koko 285/385/485/568/685x260 mm

TANDEMBOX  B - laatikko Nimikeryhmä 02030

 Laatikkoon tarvitaan:
•	Sivut ja kiskot
•	Etusarjakiinnike (2 kpl)
•	Peitelevypari (1 pari)
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja
•	Reelinki (1 pari Antaro), tai pyöreä ( 2 kpl )

•	Sisältää runkokiskot ja laatikon sivut

•	16 mm runkolevylle (sisämitta 567-568 mm)

Alumiininharmaa        Silkinvalkea

Takasarja-adapteri, B
Väri Pari Pak.

3 TAREHA Harmaa 50
TAREVA Silk.valk. 50

B-laatikon takasarjat, harmaa
Leveys kpl Pak.

3 TT30REHA 30 20
TT40REHA 40 20
TT50REHA 50 20
TT60REHA 60 20
TT70REHA 70 20
TT80REHA 80 15
TT90REHA 90 15
TT100REHA 100 15

Taitetut B/M-laatikon takasarjat, harmaa
Leveys kpl Pak.

3 TTA60REHA 60 10
TTA70REHA 70 10
TTA80REHA 80 10
TTA90REHA 90 10
TTA100REHA 100 10

Taitetut B/M-laatikon takasarjat, valkea
Leveys kpl Pak.

3 TTA60REVA 60 10
TTA70REVA 70 10
TTA80REVA 80 10
TTA90REVA 90 10
TTA100REVA 100 10

TANDEMBOX etusarjakiinnike
kpl Pak.

4 ZSF3902 INSERTA 500
ZSF3502 Ruuvi 200

TANDEMBOX  peitelevy
Väri Pari Pak.

2 PAHA Harmaa 500
PAVA Silk.valk. 500

TANDEMBOX-laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Kant. (kg) Pit.(mm) Pari Pak.

1 358M270AHAB 30 270 20
358M350AHAB 30 350 20
358M400AHAB 30 400 20
358M450AHAB 30 450 20
359M450AHAB 50 450 20
358M500AHAB 30 500 20
359M500AHAB 50 500 20
359M650AHAB 50 650 6

TANDEMBOX-laatikon sivut ja kiskot, Silkinvalkea
Kant. (kg) Pit.(mm) Pari Pak.

1 358M270AVAB 30 270 20
358M350AVAB 30 350 20
358M400AVAB 30 400 20
358M450AVAB 30 450 20
359M450AVAB 50 450 20
358M500AVAB 30 500 20
359M500AVAB 50 500 20
359M650AVAB 50 650 6
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* Tarvitaan molemmat osat reelinkiin

TANDEMBOX  B - TIP-ON BLUMOTION

•	Sisältää runkokiskot, laatikon sivut sekä salvan TIP-ON BLUMOTION yksikölle.

* Laatikon kokonaispaino

•	Tilaa oikean tehoinen TIP-ON BLUMOTION -yksikkö taulukosta. 
•	Lisäksi tilattava synkronointisetit sivulla 3.10.

•	16 mm runkolevylle (sisämitta 567-568 mm)

Sisälaatikon osat (S-design)

•	Profiilit sivulla 3.14

Reelingin ruuvietukiinnike, harmaa

ZRF2200 Etukiinnike* 40,65 €/100 kpl
ZRG000R5F Irtopää * 0,32 €/kpl

ANTARO-reelingit, harmaa
Pituus Pari Pak.

8 ZRG207AHA 270 64
ZRG287AHA 350 64
ZRG337AHA 400 64
ZRG387AHA 450 64
ZRG437AHA 500 64
ZRG587AHA 650 30

ANTARO-reelingit, Silkinvalkea
Pituus Pari Pak.

8 ZRG207AVA 270 64
ZRG287AVA 350 64
ZRG337AVA 400 64
ZRG387AVA 450 64
ZRG437AVA 500 64
ZRG587AVA 650 30

TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION-laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Kant. (kg) Pit.(mm) Pari Pak.

1 358M270AHATB 30 270 20
358M350AHATB 30 350 20
358M400AHATB 30 400 20
358M450AHATB 30 450 20
358M500AHATB 30 500 20
359M500AHATB 50 500 20
356M650AHATB 65 650 6

TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION-laatikon sivut ja kiskot, Silkinvalkea
Kant. (kg) Pit.(mm) Pari Pak.

1 358M270AVATB 30 270 20
358M350AVATB 30 350 20
358M400AVATB 30 400 20
358M450AVATB 30 450 20
358M500AVATB 30 500 20
359M500AVATB 50 500 20
356M650AVATB 65 650 6

Pyöreät reelingit, harmaa
Pituus kpl Pak.

9 ZRG216HA 270 100
ZRG296HA 350 100
ZRG346HA 400 100
ZRG396HA 450 100
ZRG446HA 500 100
ZRG596HA 650 100

Pyöreät reelingit, valkea
Pituus kpl Pak.

9 ZRG216IC 270 100

ZRG296IC 350 100

ZRG346IC 400 100
ZRG396IC 450 100
ZRG446IC 500 100

TIP-ON BLUMOTION yksikkö
Koodi Pituus Kg* Pari Väri Esimerkki laatikoista

S0 T60B3033 270 
mm

< 10 Valkea 270 mm syvät
S1 T60B3133 10-20 Vaal. harm. 270 mm syvät 279/350 mm korkeat

60-120 cm leveät

L1 T60B3333 350-650
mm

< 20 Vaal. harm. 137 mm korkeat 30-60 cm leveät

L3 T60B3533 5-40 Tum. harm. 137 mm korkeat 70-100 cm leveät
279/350 mm korkeat 30-70 cm leveät

L5 T60B3563 25-70 Musta 279/350 mm korkeat 80-100 cm leveät
703 mm korkeat 60 cm leveä

Etusarjasetti, harmaa, B-korkeus

Leveys Sarja Pak.

SL40BHA 40 cm 15

SL50BHA 50 cm 15

SL60BHA 60 cm 15

Kiinnikesetti
Väri Sarja Pak.

ZIF72B0 Harmaa 100



1.8.2017     alv 0 % 3.083.07 Vuodesta 1964

Alumiininharmaa        Silkinvalkea  

■■ Reelinki kiinnittyy suoraan terästakasarjaan tai 
adapteriin, joten erillistä kiinnikettä ei tarvita.

■■ TANDEMBOX-laatikosta saadaan helposti  sisä-
laatikko lisäämällä siihen alumiininen etuprofiili. 

TANDEMBOX  D - laatikko Nimikeryhmä 02030

•	Sisältää runkokiskot ja laatikon sivut
•	Suosittelemme yli 60 cm leveisiin reelinkilaatikkoihin 50 kg:n kiskoja.

•	Takasarjat 16 mm runkolevylle (sisämitta 567-568 mm)

NL = Nimellispituus  NL+3 mm
NL = Nimellispituus, sisälaatikko NL+ 3 mm
NL = TIP-ON BLUM. sisälaatikko NL+ 12 mm

 Laatikkoon tarvitaan:
•	Sivut ja kiskot
•	Etusarjakiinnike (2 kpl)
•	Peitelevypari (1 pari)
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja
•	Reelinki (1 pari Antaro), tai pyöreä ( 2 kpl )

TANDEMBOX  takasarja-adapteri, D
Väri Pari Pak.

3 TADREHA Harmaa 50
TALAVA Silk.valk. 50

D-laatikon takasarjat, harmaa

Leveys kpl Pak.
3 TT30DHA 30 15

TT40DHA 40 15

TT50DHA 50 15

TT60DHA 60 15

TT70DHA 70 10

TT80DHA 80 10

TT90DHA 90 10

TT100DHA 100 10

TT120DHA 120 10

D-laatikon takasarjat, Silkinvalkea

Leveys kpl Pak.
3 AT30LVA 30 15

AT40LVA 40 15

AT50LVA 50 15

AT60LVA 60 15

AT70LVA 70 10

AT80LVA 80 10

AT90LVA 90 10

AT100LVA 100 10

AT120LVA 120 10

TANDEMBOX-laatikon sivut ja kiskot, harmaa

Kant. (kg) Pit.(mm) Pari Pak.
1 358M270AHAB 30 270 20

358M350AHAB 30 350 20

358M400AHAB 30 400 20

358M450AHAB 30 450 20

359M450AHAB 50 450 20

358M500AHAB 30 500 20

359M500AHAB 50 500 20

359M650AHAB 50 650 6

TANDEMBOX-laatikon sivut ja kiskot, Silkinvalkea

Kant. (kg) Pit.(mm) Pari Pak.
1 358M270AVAB 30 270 20

358M350AVAB 30 350 20

358M400AVAB 30 400 20

358M450AVAB 30 450 20

359M450AVAB 50 450 20

358M500AVAB 30 500 20

359M500AVAB 50 500 20

359M650AVAB 50 650 6

TANDEMBOX etusarjakiinnike
kpl Pak.

4 ZSF3902 INSERTA 500
ZSF3502 Ruuvi 200

TANDEMBOX  peitelevy
Väri Pari Pak.

2 PAHA Harmaa 500
PAVA Silk.valk. 500
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TANDEMBOX  D - TIP-ON

•	 SISÄLAATIKOT SEURAAVALLA SIVULLA

* Tarvitaan molemmat osat reelinkiin

* Laatikon kokonaispaino

•	Tilaa oikean tehoinen TIP-ON BLUMOTION -yksikkö taulukosta. 
•	Lisäksi tilattava synkronointisetit sivulla 3.10.

•	Sisältää runkokiskot, laatikon sivut sekä salvan TIP-ON BLUMOTION yksikölle.

ANTARO-reelingit, harmaa

Pituus Pari Pak.
8 ZRG207AHA 270 64

ZRG287AHA 350 64

ZRG337AHA 400 64

ZRG387AHA 450 64

ZRG437AHA 500 64

ZRG587AHA 650 30

ANTARO-reelingit, Silkinvalkea

Pituus Pari Pak.
8 ZRG207AVA 270 64

ZRG287AVA 350 64

ZRG337AVA 400 64

ZRG387AVA 450 64

ZRG437AVA 500 64

ZRG587AVA 650 30

Pyöreät reelingit, harmaa
Pituus kpl Pak.

9 ZRG216HA 270 100
ZRG296HA 350 100
ZRG346HA 400 100
ZRG396HA 450 100
ZRG446HA 500 100
ZRG596HA 650 100

Reelingin ruuvietukiinnike, harmaa

ZRF2200 Etukiinnike* kpl
ZRG000R5F Irtopää * kpl

Pyöreät reelingit, valkea
Pituus kpl Pak.

9 ZRG216IC 270 100

ZRG296IC 350 100

ZRG346IC 400 100
ZRG396IC 450 100
ZRG446IC 500 100

TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION-laatikon sivut ja kiskot, harmaa
Kant. (kg) Pit.(mm) Pari Pak.

1 358M270AHATB 30 270 20
358M350AHATB 30 350 20
358M400AHATB 30 400 20
358M450AHATB 30 450 20
358M500AHATB 30 500 20
359M500AHATB 50 500 20
356M650AHATB 65 650 6

TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION-laatikon sivut ja kiskot, Silkinvalkea
Kant. (kg) Pit.(mm) Pari Pak.

1 358M270AVATB 30 270 20
358M350AVATB 30 350 20
358M400AVATB 30 400 20
358M450AVATB 30 450 20
358M500AVATB 30 500 20
359M500AVATB 50 500 20
356M650AVATB 65 650 6

TIP-ON BLUMOTION yksikkö
Koodi Pituus Kg* Pari Väri Esimerkki laatikoista

S0 T60B3033 270 
mm

< 10 Valkea 270 mm syvät
S1 T60B3133 10-20 Vaal. harm. 270 mm syvät 279/350 mm korkeat

60-120 cm leveät

L1 T60B3333 350-650
mm

< 20 Vaal. harm. 137 mm korkeat 30-60 cm leveät

L3 T60B3533 5-40 Tum. harm. 137 mm korkeat 70-100 cm leveät
279/350 mm korkeat 30-70 cm leveät

L5 T60B3563 25-70 Musta 279/350 mm korkeat 80-100 cm leveät
703 mm korkeat 60 cm leveä



1.8.2017     alv 0 % 3.103.09 Vuodesta 1964

4 4

5

7

6

3

9

2

1

2

TANDEMBOX  D - sisälaatikko

Sisälaatikon osat (S-design)

•	Katkaisupituus = Kaapin sisämitta - 87 mm •	Katkaisupituus = Kaapin sisämitta - 74 mm

■■ Reelinki kiinnittyy suoraan terästakasarjaan tai 
adapteriin, joten erillistä kiinnikettä ei tarvita.

■■ TANDEMBOX-laatikosta saadaan helposti  sisä-
laatikko lisäämällä siihen alumiininen etuprofiili. 

■■ Suosittelemme yli 60 cm leveisiin reelinkilaatik-
koihin 50 kg:n kiskoja.

•	Katkaisupituus = Kaapin sisämitta - 132 mm

•	Katkaisupituus = Kaapin sisämitta - 122 mm

TANDEMBOX  D - sisälaatikko Nimikeryhmä 02030

NL = Nimellispituus

•	16 mm runkolevylle (sisämitta 567-568 mm)

■■ Reelinki kiinnittyy suoraan terästakasarjaan tai 
adapteriin, joten erillistä kiinnikettä ei tarvita.

■■ TANDEMBOX-laatikosta saadaan helposti  sisä-
laatikko lisäämällä siihen alumiininen etuprofiili. 

■■ Suosittelemme yli 60 cm leveisiin reelinkilaatik-
koihin 50 kg:n kiskoja.

 Laatikkoon tarvitaan:
•	Sivut ja kiskot
•	Peitelevypari (1 pari)
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja
•	Reelinki (1 pari Antaro)
•	Sisälaatikon etusarja tai katkaistavat profiilit ja 

kiinnikkeet

 Laatikkoon tarvitaan:
•	Sivut ja kiskot
•	Peitelevypari (1 pari)
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja
•	Reelinki (pyöreä 2 kpl)
•	Sisälaatikon etusarja tai katkaistavat profiilit ja 

kiinnikkeet

•	Setti sisältää 2 kpl ZRG000R5F

•	Setti sisältää 2 kpl ZRG000R5F

Yläreelinki, katkaistava 1094 mm
Väri kpl Pak.

7 ZRG1000UHA Harmaa 10
ZRG1000U Valkea 10

Etusarjaprofiili, katkaistava 1081 mm
Väri kpl  Pak.

5 Z31A1081AHA Harmaa 14
Z31A1081A Valkea 14

Etusarjasetti, harmaa, D-korkeus

Leveys Sarja Pak.

SL40DHA 40 cm 15

SL50DHA 50 cm 15

SL60DHA 60 cm 15

SL80DHA 80 cm 15

SL100DHA 100 cm 15
Kiinnikesetti, D-korkeus

Väri Pari Pak.
4 ZIF73D0 Harmaa 100

Sisälaatikon vedin, D-korkeus
Väri kpl Pak.

6 ZIF7008 Harmaa 25

Etusarjaprofiili, katkaistava 1036 mm
Väri kpl Pak.

5 Z31L1036AHA Harmaa 12
Z31L1036AVA Silk.valk. 12

Kiinnikesetti D-korkeus
Väri Pari Pak.

4 ZIF74D0HA Harmaa 100
ZIF74D0VA Silk.valk. 100

Yläreelinki, katkaistava 1046 mm
Väri kpl Pak.

7 ZRG1046AHA Harmaa 20
ZRG1046AVA Silk.valk. 20

Etusarjasetti, Silkinvalkea, D-korkeus
Leveys Sarja Pak.

SL40DAVA 40 cm 16
SL50DAVA 50 cm 16
SL60DAVA 60 cm 16
SL80DAVA 80 cm 16
SL100DAVA 100 cm 16

Reelingin ruuvietukiinnike, harmaa
ZRG000R5F Irtopää kpl
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TIP-ON BLUMOTION - synkronointisetit ja lisätarvikkeet

•	Synkronointitangon lisätuki (6), suositellaan 
alkaen 750 mm kaappileveyksistä.

•	Pohjan tuki (7), suositellaan alkaen 750 mm 
kaappileveyksistä. 

TIP-ON BLUMOTION  - yksiköt

 Synkronointisetti sisältää: 
•	Synkronointitangon (5) ja tangon päät.
•	Tangon mitoitus ja asennusohje 9.25

•	Tilaa oikean tehoinen TIP-ON BLUMOTION -yksikkö taulukosta. 
•	Lisäksi tilattava synkronointisetit alta. Suositus on aina käyttää synkronointisettiä.

* Laatikon kokonaispaino

Tangon tuki
kpl Pak.

6 T60B000H 250

Pohjantuki
kpl Pak.

7 Z962011 250

Etulevyn vakaaja
kpl Pak.

Z9610E1HA 250

TIP-ON BLUMOTION yksikkö
Koodi Pituus Kg* Pari Väri Esimerkki laatikoista

S0 T60B3033 270 
mm

< 10 Valkea 270 mm syvät
S1 T60B3133 10-20 Vaal. harm. 270 mm syvät 279/350 mm korkeat

60-120 cm leveät

L1 T60B3333 350-650
mm

< 20 Vaal. harm. 137 mm korkeat 30-60 cm leveät

L3 T60B3533 5-40 Tum. harm. 137 mm korkeat 70-100 cm leveät
279/350 mm korkeat 30-70 cm leveät

L5 T60B3563 25-70 Musta 279/350 mm korkeat 80-100 cm leveät
703 mm korkeat 60 cm leveä

Synkronointisetti

Koodi
Kaapin lev 

(cm)
kpl Pak.

T60L125W 40 40
T60L225W 50 40
T60L325W 60 40
T60L525W 80 40
T60L625W 90 40
T60L725W 100 40
T60L925W 120 40
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•	Setti sisältää:
•	2 kpl sivulaseja
•	1 parin ANTARO- reelinkitankoja
•	1 laatikon kiinnityshelat
•	Lasin paksuus 8 mm, väri satiini
•	D-korkeus

•	Cuisio FLEX-jakajilla korkeiden laatikoiden 
järjestäminen on helppoa. Sarja ei vaadi mitään 
ylimääräisiä osia laatikkoon. Jakajia on helppo 
säätää eri mittoihin tarpeen mukaan. 

TANDEMBOX - lisävarusteet Nimikeryhmä 02110

Cuisio FLEX- jakajat, harmaa
Sarja

CFLEX2 Kahden jakajan sarja
CFLEX3 Kolmen jakajan sarja
CFLEX4 Neljän  jakajan sarja

ANTARO lasisetti, pit. 500 mm
Setti Pak.

ALS500HA Harmaa 1
ALS500VA Silk.valk. 1

ANTARO ORGA-LINE jakajasarja, Silkinvalkea
Leveys Setti

ZFA50DUS6AVA 50 cm
ZFA60DUS6AVA 60 cm

ANTARO sivulasit, Satiini
Pituus kpl Pak.

Z37R237SA 270 2
Z37R317SA 350 2
Z37R367SA 400 2
Z37R417SA 450 2
Z37R467SA 500 2

ANTARO lasikiinnikkeet
Setti Pak.

Z36D0080AHA Harmaa 25
Z36D0080AVA Silk.valk. 25

ANTARO ORGA-LINE jakajasarja, Silkinvalkea
Leveys Setti

ZFA80DUS6AVA 80 cm
ZFA10DUS6AVA 100 cm

ANTARO ORGA-LINE jakajasarja, Silkinvalkea
Leveys Setti

ZFA12DUS6AVA 120 cm

Lautasteline, harmaa
Leveys kpl Pak.

60LATHA 60 cm 100
90LATHA 90 cm 50

Maustelokerikko, harmaa
Leveys kpl Pak.

40MAHA 40 cm
50MAHA 50 cm
60MAHA 60 cm
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TANDEMBOX  pyöreän reelingin varusteet Nimikeryhmä 02110

•	Tilaa lisälaitoja 2 kpl/laatikko•	Tilaa lisälaitoja 2 kpl/laatikko

ORGA-LINE jakajat, harmaa, 110 mm
Leveys kpl

Z40H277HA 40
Z40H377HA 50
Z40H477HA 60
Z40H577HA 70
Z40H677HA 80
Z40H777HA 90
Z40H877HA 100
Z40H1077HA 120

ORGA-LINE pitkittäisjakaja, harmaa
kpl

Z43H100HA

Tuplalisälaita D-korkeus, 128 mm, harmaa

Laatikon 
pituus

Pari Pak.

Z37H368HA 400 1
Z37H418HA 450 1
Z37H468HA 500 1
Z37H618HA 650 1

Lisälaita D-korkeus, 128 mm, harmaa

Laatikon 
pituus

kpl Pak.

Z36H367HA 400 40
Z36H417HA 450 40
Z36H467HA 500 40

Lisälaita B-korkeus, 64 mm, harmaa

Laatikon 
pituus

kpl Pak.

Z36M417HA 450 40
Z36M467HA 500 40

ORGA-LINE jakajasarja, harmaa
Leveys Setti

ZFI60BVS6HA 60 cm

ORGA-LINE jakajasarja, harmaa
Leveys Setti

ZFI12BVS6HA 120 cm

Lisälaita D-korkeus, 128 mm, valkea

Laatikon 
pituus

kpl Pak.

Z36H367VA 400 40
Z36H417VA 450 40
Z36H467VA 500 40

Lisälaita B-korkeus, 64 mm, valkea

Laatikon 
pituus

kpl Pak.

Z36M367VA 400 40
Z36M417VA 450 40
Z36M467VA 500 40

ORGA-LINE jakajasarja, harmaa
Leveys Setti

ZFI80BVS6HA 80 cm
ZFI10BVS6HA 100 cm
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•	Käytännöllinen ratkaisu talouskelmu- ja alimiinifoliorullien säilytykseen ja leikkaukseen.
•	Mitat:  411 x 88,5 x 69,3 (pit x lev x kork) 

ORGA-LINE lisävarusteet Nimikeryhmä 02110

•	Sopii  ORGA-LINE kehikkoon ZSI500FI3 •	Sisältää talouskelmutelineen, foliotelineen, 
veitsitelineen, 2 kpl lautastelineitä sekä 2 kpl 
maustetelineitä 30 cm

•	Pakkaus 2 kpl 

Talouskelmuteline ORGA-LINE
kpl

ZSZ01F0 Harmaa

Folioteline ORGA-LINE
kpl

ZSZ02F0 Harmaa

AMBIA-LINE lautasteline
kpl

ZC7T0350 Orion-harmaa/RST

Mausteteline, ORGA-LINE, RST/harmaa
kpl

ZFZ30RST 30 cm
ZFZ40RST 40 cm

ORGA-LINE veitsiteline
kpl

ZSZ02M0 Harmaa/RST

ORGA-LINE kehikko
kpl

 ZSI500FI3 Harmaa/RST

ORGA-LINE lokerikko
kpl

 ZSI500BI3 Harmaa/RST

ORGA-LINE kehikko
kpl

 ZSI500FI1 Harmaa/RST

ORGA-LINE lokerikko + jakaja
kpl

 ZSI500KI2 Harmaa/RST

ORGA-LINE  keittiövälinesarja
Sarja

 ZOU30U1I
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•	Liukuestematto, harmaa, rullan leveys on  
524 mm ja pituus on 50 m. Leikattavissa oike-
aan mittaan.

•	Helppo leikata sopiva pala laatikon pohjalle
•	Rullan pituus 2,5 m ja syvyys 473 mm

Ritiläpohja  TANDEMBOX-laatikkoon	

•	Pohjat on mitoitettu TANDEMBOX-laatikkoon, 
kaapin mitat: 16 mm runkolevy, leveys nimellis-
mitasta -1 mm

Ritiläpohja soveltuu esimerkiksi kattilakaap-
peihin, eteisiin, vaatehuoneisiin yms. tiloihin, 
joissa halutaan ilman kiertävän laatikoissa. 

Pohjamatot  TANDEMBOX-laatikoihin	 Nimikeryhmä 02110

•	Syvyys 474 mm

Liukuestematto, syvyys 474 mm, harmaa
Kaappi Leveys kpl

LEM30T 30 182
LEM40T 40 282
LEM50T 50 382
LEM60T 60 482
LEM70T 70 582
LEM80T 80 682
LEM90T 90 782
LEM100T 100 882
LEM120T 120 1082

Pohjamattorulla, syvyys 473 mm, pit. 2,5 m 
kpl Pak.

LEM473MU Musta 1
LEM473VA Valk. 1

Pohjamattorulla, 524 mm, pit. 50 m 
jm

LEM524HA Harmaa

Ritiläpohja, harmaa, pituus 478 mm
Leveys kpl

RP50HA40 40 cm
RP50HA50 50 cm
RP50HA60 60 cm
RP50HA80 80 cm

Liukuestematto, kangaskuvio harmaa
Kaappi Leveys kpl

LEM30TKA 30 182
LEM40TKA 40 282
LEM50TKA 50 382
LEM60TKA 60 482
LEM70TKA 70 582
LEM80TKA 80 682
LEM90TKA 90 782
LEM100TKA 100 882
LEM120TKA 120 1082
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Kuvassa veitsiteline

30 705040 60

80 90 100

Lokerikon materiaali on läpikuultavaa muovia. 
Lokerikot kootaan kolmesta erilevyisestä ele-
mentistä, jotka on yhdistetty toisiinsa alumii-
niprofiililla. Reunoilla tiivistelistat  viimeistelevät 
sopivuuden laatikkoon.

•	Lokerikon leveydestä riippuen valittavissa on  
10 tai 15 cm leveä harmaa veitsiteline lisäva-
rusteeksi.

•	Lokerikot on muotoiltu 50 cm syvään TANDEM-
BOX-laatikkoon sopivaksi

•	Väri on vaaleanharmaata muovia

•	Mahdolliset jakajan paikat merkitty kaavioon 
punaisella.

LOKERIKOT	 Nimikeryhmä 02110

CUISIO  -lokerikko TANDEMBOX-laatikkoon	

30LTC

90LTC 120LTC100LTC

80LTC70LTC60LTC50LTC40LTC

Lokerikko, pit. 473 mm
Kaap. lev Lev. kpl

30LTHA 30 cm 217 mm
40LTHA 40 cm 317 mm
50LTHA 50 cm 417 mm
60LTHA 60 cm 517 mm
70LTHA 70 cm 617 mm
80LTHA 80 cm 717 mm
90LTHA 90 cm 817 mm
100LTHA 100 cm 917 mm

Lokerikko, Cuisio

Kaap. 
lev. cm

kpl
Veitsiteline
(lisätarvike)

30LTC 30 -
40LTC 40 VTT10C
50LTC 50 VTT10C
60LTC 60 VTT15C
70LTC 70 VTT10C/ VTT15C
80LTC 80 VTT10C/ VTT15C
90LTC 90 VTT15C
100LTC 100 VTT10C/ VTT15C
120LTC 120 VTT15C

Veitsiteline, Cuisio
Lev. kpl

VTT10C 10 cm
VTT15C 15 cm

Veitsiteline lokerikkoon, harmaa
kpl

VTHA

Jakaja, säädettävä, harmaa
kpl

LOKJAHA
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•	Lisäosana peruslokerikkoon, alk. leveys 60 cm.
•	Koko 448x188x45 mm
•	Tammi, kirkas lakka

•	Lisäosana peruslokerikkoon, alk. leveys 60 cm.
•	Koko 448x188x45 mm
•	Tammi, kirkas lakka

•	Muotoiltu TANDEMBOX-laatikoille sopiviksi.
•	Laatikon nimellispituus  500 mm.
•	Tammi, kirkas lakka

•	Lisäosana peruslokerikkoon, alk. leveys 60 cm.
•	Koko 448x188x45 mm
•	Tammi, kirkas lakka

Lokerikon lisävarusteet

•	Lisävarustepaikkoja 3 kpl

•	Muotoiltu TANDEMBOX-laatikoille sopiviksi.
•	Tammi, kirkas lakka

•	Muotoiltu TANDEMBOX-laatikoille sopiviksi. 
•	Kaksi tuotetta kattaa leveydet 40 - 100 cm
•	Tammi, kirkas lakka

•	Muotoiltu TANDEMBOX-laatikoille sopiviksi.
•	Tammi, kirkas lakka

•	Muotoiltu TANDEMBOX-laatikoille sopiviksi.
•	Tammi, kirkas lakka

•	Lisävarustepaikkoja 2 kpl•	Lisävarustepaikkoja 1 kpl

TANDEMBOX - lisävarusteet Nimikeryhmä 02110

•	Muotoiltu TANDEMBOX-laatikoille sopiviksi.
•	Laatikon nimellispituus  500 mm.
•	Tammi, kirkas lakka

Lokerikko, tammi, 300x473x50 mm
Kaapin lev. kpl

40LTTA 40 cm

Lokerikko, tammi
Lev. kpl

LOK60TTA 40-60 cm
LOK80TTA 80-100 cm

Lautasteline, tammi, 473x15 mm
Tappeja kpl

LT60TA 60 cm 10
LT80TA 80 cm 12
LT100TA 100 cm 18

Mausteteline, tammi, 472x40 mm
kpl

40MTTA 40 cm
50MTTA 50 cm
60MTTA 60 cm

Veitsiteline, tammi
Lev. kpl

VTT20TA 20 cm

Lokerikko, tammi, 400x473x50 mm
Kaapin lev. kpl

50LTTA 50 cm

Lokerikko, tammi, 500x473x50 mm
Kaapin lev. kpl

60LTTA 60 cm

Lokerikko, tammi, 700x473x50 mm
Kaapin lev. kpl

80LTTA 80 cm

Lokerikko, tammi, 900x473x50 mm
Kaapin lev. kpl

100LTTA 100 cm

Jakaja peruslokerikkoon, tammi
kpl

JA19TA

Veitsiteline peruslokerikkoon, tammi
kpl

VTT19TA

Mausteteline peruslokerikkoon, tammi
kpl

MTR19TA
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The best feature is that these modular and variable 

elements can be combined in many different ways 

and fit into both straight and slanted drawer boxes.

The system is designed for drawer depths from 500

to 650 mm and fits drawers and pull-outs from all 

major kitchen manufacturers.

VITAL 
STATISTICS

* Requires a 7 mm spacer element

LW = clear inside width | NL = nominal length drawer box | KB = carcase width

Slanted drawer boxes

Straight drawer boxes

TANDEMBOX

LW -84 mm

NL -28 mm

LEGRABOX

LW -44 mm

NL -28 mm

VIONARO

LW -44 mm

NL -28 mm

NOVA PRO*

LW -66 mm

NL -21 mm

DWD-XP

LW -82 mm

NL -28 mm

AVANTECH

LW -40 mm

NL -28 mm

BLUM

ARCITECH

KB -122 mm

NL -28 mm

COMFORT LINE

KB -126 mm

NL -28 mm

GRASS HETTICH

†
†

†
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FLEXIBLE
DIVIDERS

The advantages are obvious – the FineLine MosaiQ

organizer elements can be combined and

arranged to exactly suit the end-user’s require-

ments. They can be rearranged in minutes to 

accommodate changed circumstances. And it’s

absolutely easy to add special extra components

such as foil roll holders, spice jar inserts and

knife blocks.

MOSAIQ - FineLine Nimikeryhmä 02110

Lokerikot on suunniteltu vetolaatikon syvyyteen 
470 mm. Laatikon leveydellä ei ole väliä- lo-
kerikoita yhdistelemällä saat juuri sopivan 
säilytysratkaisun.

Sarjaan kuuluu erikokoisia lokerikoita sekä 
matalaan että korkeaan vetolaatikkoon, 
mausteteline, veitsiteline, folio- ja kelmuteli-
ne, metallisia lokerikonjakajia ja lokerikoiden 
liitosklipsi. Huom! Suosittelemme käyttämään 
vetolaatikon pohjamattoja lokerikkojen alla 
(esim. LEM60T).

Lokerikko, tammi
Mitat kpl

MOSLO300TA 300x472x49

Syvyyssäätöyksikkö
Mitat kpl

MOSPI1200TA 1200x150x49

Pohjayksikkö, tammi
Mitat kpl

MOSALUSTA 152x472x49

Jakaja, tammi
Mitat kpl

MOSJATA 137x472x37,5

Mausteteline, sisäosa
Mitat kpl

MOSMTTA 137x472x26

Veitsiteline, tammi
Mitat kpl

MOSVTTA 137x472x26

Folioteline, tammi
Mitat kpl

MOSFOTA 137x472x45

Neliölaatikko, tammi
Mitat kpl

MOSLA236TA 236x236x49

Metallijakaja, harmaa
Mitat kpl

MOSJA220HA 221x221x43
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Sisältää seuraavat osat:
■■ Jalusta MOSALUSTA
■■ Jakaja jalustaan MOSJATA
■■ Pikkulokerikko x 2 MOSLA300TA
■■ Liitosklipsi x 2 MOSK

Sisältää seuraavat osat:
■■ Iso lokerikko MOSLO300TA
■■ Pikkulokerikko x 3 MOSLA300TA
■■ Liitosklipsi x 3 MOSK

Lautasteline
Mitat kpl

MOSLTTA 340x180x181

Laatikon tarjotin, tammi
Mitat kpl

MOSLA300TA 300x117,5x49

Korkea varastointilaatikko, tammi
Mitat kpl

MOSLAK300TA 300x117,5x84

Puulaatikko kahvoila, tammi
Mitat kpl

MOSLAK236TA 236x472x120

Puulaatikko kahvoilla, neliö, tammi
Mitat kpl

MOSLAKNELITA 236x236x120

Matala metallijakaja, harmaa
Mitat kpl

MOSJA108HA 107,5x111x43

Korkea metallijakaja, harmaa
Mitat kpl

MOSJAK225HA 225x99x102

Setti 60 cm leveälle vetolaatikolle
setti

MOS60

Setti 80-100 cm leveälle vetolaatikolle
setti

MOS80

Liitosklipsi
kpl

MOSK
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TANDEMBOX -lokerikot Nimikeryhmä 02110

•	Soveltuu 50 cm syviin laatikoihin.
•	Maalattu mdf.

•	Soveltuu 50 cm syviin laatikoihin. •	Soveltuu 50 cm syviin laatikoihin.
•	Maalattu mdf.

Lokerikoilla ja pohjamatoilla on helppo järjestää 
keittiön pientarvikkeet hyvään järjestykseen. Lo-
kerikkoa on saatavana luonnonvärisenä koivuna, 
mustaksi petsattuna ja maalattuna.

Jakajalokerikko, mdf, 278x473x50mm
kpl

JA30VA Valkea
JA30HA Harmaa

Jakajalokerikko, koivu, 278x473x50mm
kpl

JA30KO Lakattu
JA30KOMU Musta petsi

Lokerikko, mdf,  284x470x120 mm
kpl

LOK2VA50 Valkea
LOK2HA50 Harmaa
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•	Soveltuu kääntämällä  27  ja 35 cm syviin 
laatikoihin.

•	Maalattu mdf.

•	Soveltuu kääntämällä 30 cm ja 40 cm syviin 
laatikoihin.

•	Maalattu mdf.

•	Soveltuu kääntämällä 27 ja 35 cm syviin laati-
koihin.

•	Maalattu mdf.

TANDEMBOX  -  Kylpyhuonejakajat ja -matot Nimikeryhmä 02110

•	Yhdestä rullasta riittää kahteen max. 800 leve-
ään laatikkoon pohjamatot.

•	Soveltuu kääntämällä 30 cm ja 40 cm syviin 
laatikoihin.

•	Maalattu mdf.

Lokerikoilla ja pohjamatoilla on helppo jär-
jestää kylpyhuoneen pientarvikkeet hyvään 
järjestykseen. 

Lokerikko 243x323x50 mm
kpl

LOK5VA2735 Valkea
LOK5HA2735 Harmaa

Lokerikko 273x373x50 mm
kpl

LOK5VA3040 Valkea
LOK5HA3040 Harmaa

Lokerikko 243x323x120 mm
kpl

LOK2VA2735 Valkea
LOK2HA2735 Harmaa

Lokerikko 273x373x120 mm
kpl

LOK2VA3040 Valkea
LOK2HA3040 Harmaa

Pohjamattorulla, valkea, pit. 140 cm
Lev. mm Laat. 

pituus 
kpl

LEM243VA 243 270
LEM273VA 273 300
LEM323VA 323 350
LEM373VA 373 400
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 Sarja sisältää:
•	Sivulaidat, pituus max. 497 mm, korkeus 65 mm
•	Sivukiskot, pituus max. 497 mm
•	Takasarja adapteripari	
•	Välikappale pituus 99-435 mm, katkaistavissa 

16 mm välein

■■ Banio on sovitettavissa eri levyisiin ja syvyisiin 
laatikoihin katkaisemalla. Sarjassa on huomioitu 
tila altaan poistoputkelle. Profiilit viimeistelevät 
poistoputkelle tehdyn kolon laatikonpohjassa.

■■ Sarjassa on kolme erikokoista lokerikkoa, jotka 
kiinnittyvät sivuun. Lokerikkoja voi käyttää myös 
irrallaan.

Banio   kylpyhuonelaatikko 	 Nimikeryhmä 02110

Banio jakajasarja, valkea
Sarja

BANVA

Banio  lokerikko, valkea
kpl

BANLO84 84x84 mm
BANLO168 168x84 mm
BANLO252 252x84 mm



TA
N

D
E

M
B

O
X

1.8.2017     alv 0 % 3.223.21 Vuodesta 1964

•	Mitat: 486x50x25 mm •	Pakkauskoko 250 kpl
•	Mitoitus sivulla 9.19

•	Pakkauskoko 250 kpl

•	Pakkauskoko 250 kpl
•	Pyöreälle reelingille.

•	Pakkauskoko 50 kpl
•	Symmetrinen, tilaa 2 kpl/laatikko
•	Erikoiskorkeille reelinkilaatikoille.

TANDEMBOX - laatikoiden muut tarvikkeet Nimikeryhmä 02110

 32 

 128 

 128 

 327 

 703 

Tukeva rakenne 

703 ovelle

Tandemboxlaatikolla

B

A Levytakasarjan mitta 

Kaapin sisämitta - 87 mm x 327 x 16 

ZRR5000HA

TADREHA

Esim Harmaa

Laatikon sivut + kiskot

+ Reelingit 4 kpl

Valkea levytakasarja

TALAVA 1 par

ZRR5000VA 2 kpl

Harmaa levytakasarja

TADREHA 1 par

ZRR5000HA 2 kpl

Esimerkki korkeasta takasarjasta

TANDEMBOX - laatikoiden pohjalevyt Nimikeryhmä 02030

TANDEMBOX laatikoihin on mahdollista tilata 
valmiita pohjia. Määrämittaisia pohjia saa Hah-
lelta helakuormien yhteydessä.
Kysy lisää myyjältäsi.

TANDEMBOX korokelista 25 mm
kpl

KL25VA Vaal. harmaa

Kulmarauta, 12x14 mm
kpl

2970500 Sinkitty

TANDEMBOX takakiinnike keskireelingille
kpl

ZRG000E3 Harmaa

TANDEMBOX-reelinkikiinnike
kpl

ZRR5000HA Harmaa
ZRR5000VA Valkea

TANDEMBOX etusarjavakain EXPANDO
kpl

Z9610E1HA Harmaa

TANDEMBOX- pohja, valkea, pituus 50 cm
Leveys kpl 

TPOHJ30VA1 30
TPOHJ40VA1 40
TPOHJ50VA1 50
TPOHJ60VA1 60
TPOHJ70VA1 70
TPOHJ80VA1 80
TPOHJ90VA1 90
TPOHJ100VA1 100
TPOHJ120VA1 120
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■■ Profiilin johto 0,70 m

6

8

9

10

7

3

4a

■■ Soveltuu LEGRABOX- ja TANDEMBOX- laatikoille.
■■ Tilaa laatikoiden määrän mukainen sarja.
■■ Tilaa verkkolaitesarja. Yhteen verkkolaitteeseen voi kytkeä vaikka kaikki keittiön SERVO-DRIVE laati-
kot, jos ne pystyy johdottamaan samaan verkkolaitteeseen. Jos kaapit ovat esimerkiksi vastakkaisilla 
seinillä ja niitä ei saa kytkettyä samaan verkkolaitteeseen, niin tilaa kaksi sarjaa.

■■ Tilaa kaapelisarja jos verkkolaitteen kahden metrin johto ei riitä.
■■ Sarja sisältää yläpään seinä- ja kattokiinnikkeen.

Laatikoiden SERVO-DRIVE   -  järjestelmät Nimikeryhmä 02060

Tilauskoodi SDL1 SDL2 SDL3 SDL4
1-laatikon sarja 2-laatikon sarja 3-laatikon sarja 4-laatikon sarja

Sisältää: kpl/sarja kpl/sarja kpl/sarja kpl/sarja
2 Z10T680AA Alumiiniprofiili 680 mm 1 1 1 1
3 Z10T0004 Profiilin päätypeite 1 1 1 1
3b Z10D01E1 Alu-profiilin alakiinnike 1 1 1 1
3a Z10D3001 Alu-profiilin yläkiinnike, seinä 1 1 1 1
3c Z10D01E2 Alu-profiilin yläkiinnike, katto 1 1 1 1
1 Z10A3000 SERVO-DRIVE moottori 1 2 3 4
9 Z10V1000 Kaapelin liitospala 1 1 1 1
7 Z10K0009 Kaapelikiinnike 2 2 2 2
8 Z10K0008 Kaapelin päätytulppa 1 1 1 1
10 993053 Liikevaimennin 4 8 12 16
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•	Verkkolaitteen toisiopuolen johdon pituus 2 m.

•	Synkronointikaapelia käytetään erikoissuurissa laatikoissa, joissa tarvi-
taan kaksi moottoria laatikon avaamiseen.

 Sarja sisältää: 
•	  	 Pohjakiinnike
•	  	 SERVO-DRIVE- käyttöyksikkö
•	  	 Kuljetussuoja
•	  	 Roiskesuoja
•	  	 Verkkolaite ja kaapeli
•	 	 Asennusapuväline
•	  	 Ruuvikiinnitteiset liikevaimentimet

■■ Jätevaunusarja sisältää kaikki SERVO-DRIVE- 
jätevaunun kasaamiseen tarvittavat osat

■■ Lisäksi tarvitaan TANDEMBOX-laatikko ja pohja
■■ Tähän verkkolaitteeseen ei voi lisätä muita 
SERVO-DRIVE- moottoreita

■■ Seinäkiinnitteisellä SERVO-DRIVE-jätevaunu-
sarjalla tavallinen jätevaunu muuttuu helppo-
käyttöiseksi jätemekanismiksi

■■ Lisäksi tarvitaan TANDEMBOX-laatikko ja jäte-
vaunukehikkosarja

■■ Tähän verkkolaitteeseen ei voi lisätä muita 
SERVO-DRIVE-moottoreita. Sarja sisältää: 

•	  	 Alumiiniprofiili
•	  	 SERVO-DRIVE-käyttöyksikkö
•	  	 Verkkolaite ja kaapeli
•	  	 Asennustulkki
•	  	 Ruuvikiinnitteiset liikevaimentimet

SERVO-DRIVE UNO  -  jätevaunusarjat Nimikeryhmä 02060

Verkkolaitesarja SDVL
Sisältää: kpl/sarja
4 Z10NE020B Verkkolaite 1
4a Z10M200E Virtajohto 1
5a Z10NG120 Verkkolaitteen seinäteline 1
7 Z10K0009 Kaapelikiinnike 2
8 Z10K0008 Kaapelin päätytulppa 1

Kaapelisarja SDKS
Sisältää: kpl/sarja
6 Z10K600A Kaapeli 6 m 1
9 Z10V1000 Kaapelin liitospala 1
7 Z10K0009 Kaapelikiinnike 6
8 Z10K0008 Kaapelin päätytulppa 2

Synkronointikaapeli
Pit. kpl

Z10K008S 8 cm
Z10K050S 50 cm

SERVO-DRIVE-jätevaunusarja, seinäkiinnitys
Sarja

Z10T443 50 cm
Z10T543 60 cm
Z10T743 80 cm

SERVO-DRIVE-jätevaunusarja, pohjakiinnitys
Sarja

Z10NA20EB
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■■ METABOX-laatikot ovat epoksimaalattua terästä.  
Laatikoissa on BLUMATIC-sulkuautomatiikka ja 
uloslukitustoiminto. Kiskot ovat ohjaavia, joten 
liukuminen on vakaata.

■■ Laatikoita on saatavana kolmea eri sivukorkeutta: 
54 mm, 86 mm ja 150 mm.

■■ Etusarja on säädettävissä 2-3 suuntaan laatikko-
mallista riippuen.

■■ Matala laatikko sopii esim. uunin alle.
■■ Kantavuus 25 kg

•	Muita mittoja tehdastilauksena

A =  320 laatikoissa 4 mm

METABOX  320N Nimikeryhmä: 02020

METABOX-LAATIKOT

N- laatikon sivut ja kiskot, harmaa, korkeus 54 mm
Pituus Pari Pak.

320N500HA 500 10

N- laatikon sivut ja kiskot, valkea, korkeus 54 mm
Pituus Pari Pak.

320N500 500 10

Etusarjakiinnike N, ruuvikiinnitys
kpl Pak.

ZSF151002 Oikea 250
ZSF151003 Vasen 250

Etusarjakiinnike N, konekiinnitys
kpl Pak.

ZSF161002 Oikea 250
ZSF161003 Vasen 250
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•	Sivun korkeus 86 mm
•	Kantavuus 25 kg.

A = 	 320 laatikoissa 4 mm

METABOX  320M Nimikeryhmä: 02020

•	Tilaa 2 kpl /laatikko •	Tilaa 2 kpl /laatikko

•	M-laatikosta saadaan sisälaatikko erillisellä 
sisälaatikon etusarjakiinnikkeellä. Etulevy 
valmistetaan esim. samasta materiaalista kuin 
laatikon pohjalevy.  Runkokiskon poraus säilyy 
ennallaan.

•	Korkeaa laatikko saadaan lisäämällä laatikon 
päälle reelinkitanko.

M- laatikon sivut ja kiskot, valkea, kork.86 mm
Pituus Pari Pak.

320M270 270 10
320M350 350 10
320M400 400 10
320M450 450 10
320M500 500 10
320M500TP 500 100
320M550 550 10

Etusarjakiinnike, ruuvikiinnitys
kpl Pak.

ZSF120004 Oikea 250
ZSF120005 Vasen 250

Etusarjakiinnike, konekiinnitys
kpl Pak.

ZSF130004 Oikea 250
ZSF130005 Vasen 250

Etusarjakiinnike, EXPANDO-kiinnitys

kpl Pak.
ZSF130E04 Oikea 250

ZSF130E05 Vasen 250

Sisälaatikon etusarja kiinnike, M, valkea
kpl Pak.

ZIF300002 Oikea 100
ZIF300003 Vasen 100

Reelingit, valkea
Pituus kpl Pak.

ZRG371VID 400 100
ZRG421VID 450 100
ZRG471VID 500 100

Reelingin takakiinnike
kpl Pak.

ZRR800001 250
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A =	 320 laatikoissa 4 mm

METABOX  320H Nimikeryhmä: 02020

•	Tilaa 2 kpl /laatikko •	Tilaa 2 kpl /laatikko

•	Sivun korkeus 150 mm
•	Kantavuus 25 kg.

•	H-laatikosta saadaan sisälaatikko erillisellä 
sisälaatikon etusarjakiinnikkeellä. Etulevy 
valmistetaan esim. samasta materiaalista kuin 
laatikon pohjalevy.  Runkokiskon poraus säilyy 
ennallaan.

H-laatikon sivut ja kiskot, valkea, kork. 150 mm
Pituus Pari Pak.

320H350 350 5
320H400 400 5
320H450 450 5
320H500 500 5
320H550 550 5

Reelingit, valkea
Pituus kpl Pak.

ZRG371VID 400 100
ZRG421VID 450 100
ZRG471VID 500 100

Reelingin takakiinnike
kpl Pak.

ZRR800001 250

Etusarjakiinnike, ruuvikiinnitys
kpl Pak.

ZSF120004 Oikea 250
ZSF120005 Vasen 250

Etusarjakiinnike, konekiinnitys
kpl Pak.

ZSF130004 Oikea 250
ZSF130005 Vasen 250

Etusarjakiinnike, EXPANDO-kiinnitys
kpl Pak.

ZSF130E04 Oikea 250
ZSF130E05 Vasen 250

Sisälaatikon etusarja kiinnike H, valkea
kpl Pak.

ZIF3050O Oikea 100
ZIF3050V Vasen 100
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■■ Kahdella lisäosalla saadaan BLUMOTION-vaimennus myös METABOX-laatikkoon. 
■■ Osat kiinnitetään kaapin runkoon sekä laatikon pohjaan. 
■■ Sopii kaikille osittain ulostuleville METABOX-tyypeille ja pituuksille. 
■■ Yksi BLUMOTION riittää aina kaapin leveyteen 600 mm asti.

METABOX -vaimennin

Lusikkalokerikot METABOX - laatikoille

Pohjamatot METABOX- laatikoille

■■ Laatikon pohjalle tuleva liukuestematto estää 
tavaroiden liukumisen laatikkoa käytettäessä. 

■■ Maton käyttö estää myös pohjan naarmuun-
tumisen. Liukuestematto on helppo poistaa 
laatikosta puhdistusta varten.

■■ Liukuestematto, harmaa, rullan leveys on 500 
mm METABOX pohjan syvyinen (482 mm) ja 
pituus on 50 m

•	Sopii 50 cm syviin METABOX-laatikoihin

Nimikeryhmä: 02020

Nimikeryhmä: 02110

Nimikeryhmä: 02110

METABOX BLUMOTION
kpl Pak.

Z700320 100

Liukuestematto, harmaa
kpl

LEM40M 482x335 mm
LEM50M 482x435 mm
LEM60M 482x535 mm
LEM80M 482x735 mm
LEM100M 482x935 mm

Pohjamattorulla, 50 jm.

LEM482HA Leveys 482 mm jm

Lokerikko, harmaata muovia
kpl

30LMHA 482x235 mm

40LMHA 482x335 mm

50LMHA 482x435 mm

60LMHA 482x535 mm
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■■ Kokonaan ulostuleva
■■ Erittäin vakaa, kevyt ja äänetön liukuminen 
täysin kuormitettunakin

■■ Kantavuus 30/50 kg

■■ Osittain ulostuleva
■■ Rullaliuku sisäänvetomekanismilla
■■ Kantavuus 25 kg

■■ Kokonaan ulostuleva
■■ Korkealaatuisin liukukisko puulaatikoihin
■■ Kantavuus 40/60 kg
■■ Monipuoliset säädöt

LIUKUKISKOT

■■ TIP-ON BLUMOTION on vetimettömiin 
keittiöihin suunniteltu ratkaisu. Siinä on 
TIP-ON-avautumis- ja BLUMOTION-sul-
keutumismekanismi. Vetolaatikko avautuu 
kevyellä painalluksella etulevyyn.

■■ TANDEM TIP-ON-kiskomekanismin avulla 
on mahdollista avata laatikko kevyellä pai-
nalluksella etulevyyn.

■■ Erikoisliukukisko leikkuulaudalle

MOVENTO TIP-ON BLUMOTION TANDEM TIP-ON LEIKKUULAUTA

MOVENTO BLUMOTION TANDEM BLUMOTION 230-KISKOT



1.8.2017     alv 0 % 5.025.01 Vuodesta 1964

LI
U

K
U

 K
IS

K
O

T

■■ MOVENTO- kisko on suunniteltu huipputuot-
teeksi, kun vaaditaan ehdottoman korkeaa 
laatua. Liukumisen pehmeys ja tasaisuus ovat 
omaa luokkaansa.

■■ Kiskossa on BLUMOTION-vaimennus.
■■ Käyttökohteet ovat niin keittiössä kuin muissakin 
säilytystiloissa joissa vaaditaan erittäin korkeaa 
laatua ja kestävyyttä.

■■ Kantavuus 40/60 kg
■■ Tehdastilauksena pituuteen 750 mm asti

MOVENTO - kisko puulaatikolle Nimikeryhmä 02010

•	Pakkaus 100 kpl

•	Synkronointisettiä suositellaan käytettäväksi 
60 cm ja sitä leveämmissä  
TIP-ON BLUMOTION laatikoissa

•	Katkaisupituus = Kaapin sisämitta - 267 mm.

•	Mitoitukset sivulla 9.31

•	Sisältää kiskot ja salvat TIP-ON BLUMOTION 
yksikölle

•	Tilaa oikean tehoinen mekanismi.

MOVENTO BLUMOTION
Pituus
(mm)

Kant.
kg

Pari Pak.

760H270B 270 40 6
760H350B 350 40 6
760H400B 400 40 6
760H450B 450 40 6
760H500B 500 40 6
760H550B 550 40 6
766H600B 600 60 4

MOVENTO TIP-ON BLUMOTION
Pituus
(mm)

Kant.
kg

Pari Pak.

760H270TB 270 40 6
760H350TB 350 40 6
760H400TB 400 40 6
760H450TB 450 40 6
760H500TB 500 40 6
760H550TB 550 40 6
766H600TB 600 60 4

MOVENTO- kiskon etusarjakiinnike
kpl

T517601V Vasen
T517601O Oikea

Synkronointitanko 1400 mm
kpl Pak.

T601125W Katkaistava 40

Synkronointitangonpää, harmaa
kpl Pak.

T60000D 80

TIP-ON BLUMOTION yksikkö

Koodi Pituus Kg* Pari Väri Esimerkki

S0 T60L7043 270
mm

< 10 Valkea 137 mm korkeat laatikot

S1 T60L7143 10-20 Vaal. harm. 279/350 mm korkeat 600-1200 mm leveät

L1 T60L7343 350-650
mm

< 20 Vaal. harm. 137 mm korkeat 300-600 mm leveät

L3 T60L7543 5-40 Tum. harm. 137 mm korkeat 700-1000 mm leveät,  
279/350 mm korkeat 300-700 mm leveät

L5 T60L7573 25-70 Musta 279/350 mm korkeat 800-1000 mm leveät, 
703 mm korkeat 600 mm leveä
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■■ TANDEM TIP ON on suunniteltu vetimettömiä kalusteita varten.
■■ Kokonaan ulostuleva puulaatikon alle asennettava TANDEM- kisko on äänetön ja liukuu kevyesti myös 
kuormitettuna.

■■ Kantavuus 30 kg
■■ Tehdastilauksena myös muita mittoja

•	Mitoitus sivulla 9.33

■■ Kokonaan ulostuleva puulaatikon alle asennettava TANDEM- kisko on äänetön ja liukuu kevyesti 
myös kuormitettuna. Liukuminen perustuu TANDEM- liukuvaunuun, joka on huoltovapaa, eikä siitä 
irtoa epäpuhtauksia kovassakaan käytössä.

■■ Kiskossa on BLUMOTION-sulkeutumisvaimennus.
■■ Kantavuus 30/50 kg.
■■ Tehdastilauksena pituuteen 750 mm asti.

TANDEM - kiskot  BLUMOTION vaimennuksella Nimikeryhmä 02010

TANDEM TIP ON - kiskot Nimikeryhmä 02010

•	Mitoitus sivulla 9.33

TANDEM BLUMOTION

Pituus
(mm)

Kant.
(kg)

Pari Pak.

560H270B 270 30 6
560H300B 300 30 6
560H350B 350 30 6
560H400B 400 30 6
560H450B 450 30 6
560H500B 500 30 6
560H550B 550 30 6
566H600B 600 50 6

TANDEM- kiskon etusarjakiinnike
kpl Pak.

1856800 Oikea 100
1856980 Vasen 100

TANDEM- kiskon etusarjakiinnike
kpl Pak.

1856800 Oikea 100
1856980 Vasen 100

TANDEM TIP-ON
Pituus Kant. Pari Pak.

560H400 400 30 6
560H500 500 30 6

TIP-ON mekanismi
Pari Pak.

T557150 1
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■■ Kiskot ovat pohjakiinnitteisiä, epoksimaalattuja teräskiskoja
■■ Kiskossa on BLUMATIC sulkuautomatiikka ja uloslukitustoiminto. Kisko on ohjaava, joten liukuminen 
on vakaata

■■ Kantavuus 25 kg

■■ Leikkulaudankiskot ovat pohjakiinnitteisiä, valkeita (R9001) tai metalliharmaita (R9006) epoksimaa-
lattuja teräskiskoja.

■■ Kiskoissa on uloslukitustoiminto. Kisko on ohjaava, joten liukuminen on vakaata.
■■ Kisko kestää 25 kg dynaamista kuormitusta

Pohjakiinnitteiset  - liukukiskot 230M Nimikeryhmä 02010

Leikkuulaudan   kiskot Nimikeryhmä 02010

•	Mitoitus sivulla 9.34

Liukukisko
Pituus Väri Pari Pak.

230M450 450 Valkea 100
230M500 500 Valkea 25
230M500HA 500 Harmaa 100

Leikkuulaudankisko
Pituus Väri Pari Pak.

230E490L 490 Valkea 25
230E490LHA 490 Harmaa 100
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AVENTOS-mekanismit	

Sopii suurille seinäkaapeille, joissa on yksi iso 
ovi. Kätevän taittumismekanismin ansiosta tilan-
tarve kaapin yläpuolella ei ole suuri. Mekanismi 
ei vaadi saranoita.

Käytännöllinen mekanismi päällekkäin sijoitetuil-
le tai upotetuille seinäkaapeille. Sopii mainiosti 
erityisesti mataliin kaappeihin.  Mekanismi ei 
vaadi saranoita.

Ihanteellinen valinta korkeille rungoille, koska 
vedin jää aina alas helposti tavoiteltavalle kor-
keudelle. Kaksiosaisen oven ansiosta tilantarve 
kaapin yläpuolella on varsin pieni rungon kor-
keuteen nähden. AVENTOS HF- mekanismia 
voidaan käyttää myös kahden erikorkuisen oven 
kanssa.

AVENTOS HF  Kaksiosaisille oville AVENTOS HL  Suoraan ylös nouseville oville

Käytännöllinen mekanismi päällekkäin sijoitetuil-
le tai upotetuille seinäkaapeille.
Toimiva ratkaisu etenkin matalille seinäkaapeille. 
Avautumiskulmansa ansiosta mekanismi vaatii 
hyvin vähän tilaa kaapin yläpuolella. Mekanismi 
ei vaadi saranoita.

AVENTOS HK  ylös avautuville oville

Hyvä vaihtoehto pienille oville esimerkiksi 
apteekkimekanismin tai jääkaapin yläpuolelle. 
Avautumiskulmansa ansiosta mekanismi vaatii 
hyvin vähän tilaa kaapin yläpuolella. Mekanismi 
ei vaadi saranoita.

AVENTOS HK-S Pienille ylös avautuville oville

AVENTOS HS  Kaapin yli taittuville oville

Valitse sinulle sopiva nostomekanismi 

AVENTOS  TIP ON

TIP-ON ovenavausmekanismi on saatavana HK  
ja HK-S mekanismeihin. Muissa mekanismeissa  
on käytettävä SERVO-DRIVE mekanismeja.
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*    Ergonomisista syistä suo-
sittelemme kaapin maksimikor-
keudeksi 600 mm. Kuitenkin 
korkeampia etulevyjä voi käyttää 
voimaluokat huomioiden.
**  Riippuu voimaluokasta.

HF HS HL HK HK-S

Huoneen mitat

Vähän tilaa kaapin päällä x x x x

Muotoilu

Yksi etulevy x x x x

Kaksi etulevyä x

Kaapin korkeus mm 480-1040 350-800 300-580 max 600* max 400

Kaapin leveys mm max 
1800

max
 1800

max
1800

max
1800

**

AVENTOS HK-S
AVENTOS HL

AVENTOS HL AVENTOS HF AVENTOS HS AVENTOS HS AVENTOS HF AVENTOS HS
AVENTOS HL
AVENTOS HK

AVENTOS HS
AVENTOS HL
AVENTOS HK

AVENTOS HK AVENTOS 
HK-S

Oheisessa grafiikassa eri mekanismityypit ja paikka, 
jossa niitä keittiössä voidaan käyttää.

Ovityyppi Paino kg/m2

16 mm mdf-ovet 14,00

19 mm mdf 16,70

22 mm mdf 17,60

Viiluovet 19 mm 12,30

Fino-ovet 13,00

Kiiltävät ja matat Fino-ovet 15,50

Massiiviovet, kehysovet 10,50

Alumiinikehysovi, kapea 12,00

Alumiinikehysovi, leveä 16,10

Ovien m2 painot
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•	Sisältää: mekanismit, valkeat peitteet, varret, saranat, aluslevyt ja ruuvit •	Suurikokoisissa ovissa voidaan tarvita lisäksi kolmas mekanismi tai sarana. 

Ihanteellinen valinta korkeille rungoille, koska vedin jää aina alas helposti tavoiteltavalle korkeudelle. 
Kaksiosaisen oven ansiosta tilantarve kaapin yläpuolella on varsin pieni rungon korkeuteen nähden. 
AVENTOS HF- mekanismia voidaan käyttää myös kahden erikorkuisen oven kanssa.

VOIMALUOKKA  =  
KAAPIN KORKEUS  [mm]    x    OVIEN PAINO VETIMIEN KANSSA  [kg]

•	Sarjat sisältävät mekanismit, moottoriyksikön, valkeat peitteet, varret, sa-
ranat, aluslevyt ja ruuvit, kytkimet (2 kpl), kaapelin liitospalan (1 kpl) sekä 
liikevaimentimet (6 kpl )

Ihanteellinen valinta korkeille rungoille, koska katkaisin sijaitsee rungon alareunassa. Kaksiosaisen oven 
ansiosta tilantarve kaapin yläpuolella on varsin pieni rungon korkeuteen nähden. AVENTOS HF- meka-
nismia voidaan käyttää myös kahden erikorkuisen oven kanssa.

HUOM ! SERVO-DRIVE-verkkolaite, johdot ja tarvikkeet on tilattava sivulta 6.12

•	Ovien m2 painot sivulla 6.4
•	Tarkempi mitoitus mitoitusohjeista sivulla 9.35

AVENTOS HF - mekanismi	 Nimikeryhmä 01060

AVENTOS HF SERVO-DRIVE -  mekanismi Nimikeryhmä 02060

Koodi Tuote Sarja
HFSAR Lisäsaranasarja (sis. aluslevyt 174E610, 

173H710 ja saranat 70T558E, 78Z553ET)
20F2801S1 Lisämek. sarja, varsi 560-710 mm (sis. me-

kan. varren, peitelevyn,  aluslevyn ja ruuvit)
20F2801S2 Lisämek. sarja, varsi 760-1040 mm (sis. me-

kan. varren, peitelevyn,  aluslevyn ja ruuvit)

AVENTOS HF, valkea, setti
Settikoodi Mekanismi Voimaluokka Rungon kork. 

mm
Sarja

HF01 20F2200.05 2600-5500 560-710
HF10 20F2500.05 5350-10150 560-710
HF12 20F2500.05 5350-10150 760-1040
HF20 20F2800.05 9000-17250 560-710
HF22 20F2800.05 9000-17250 760-1040

AVENTOS HF, valkea, SERVO-DRIVE
Settikoodi Mekanismi Voimaluokka Rungon 

kork.(mm)
Sarja

HF01SD 20F2200.05 2600-5500 560-710
HF10SD 20F2500.05 5350-10150 560-710
HF12SD 20F2500.05 5350-10150 760-1040
HF20SD 20F2800.05 9000-17250 560-710
HF22SD 20F2800.05 9000-17250 760-1040
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•	Tilaa 2 kpl / kaappi

•	Tilaa 2 kpl / kaappi

AVENTOS HF-mekanismi	

Rungon
korkeus

Ovien
korkeus

Leveys

295 395 495 595 695 795 895 995 1095 1195
Puuovet, kehysovet

567 279 HF01* HF01* HF01* HF01* HF01 HF01 HF01 HF01 HF01 HF01
709 350 HF01* HF01* HF01 HF01 HF01 HF01 HF01 HF01 HF10 HF10
899 445 HF12 HF12 HF12 HF12 HF12 HF12 HF12 HF12 HF12 HF22

* Vain yksi mekanismi
Viiluovet 19 mm, kapea alumiinikehä

567 279 HF01* HF01* HF01* HF01* HF01 HF01 HF01 HF01 HF01 HF01
709 350 HF01* HF01* HF01 HF01 HF01 HF01 HF10 HF10 HF10 HF10
899 445 HF12* HF12* HF12* HF12 HF12 HF12 HF12 HF22 HF22 HF22

* Vain yksi mekanismi
16 mm mdf, Fino-ovet

567 279 HF01* HF01* HF01* HF01 HF01 HF01 HF01 HF01 HF01 HF01
709 350 HF01* HF01 HF01 HF01 HF01 HF10 HF10 HF10 HF10 HF10
899 445 HF12 HF12 HF12 HF12 HF12 HF22 HF22 HF22 HF22 HF22

* Vain yksi mekanismi
Kiiltävät ja matat Fino-ovet, 19 mm mdf, leveä alumiinikehä

567 279 HF01* HF01* HF01 HF01 HF01 HF01 HF01 HF01 HF10 HF10
709 350 HF01* HF01 HF01 HF01 HF10 HF10 HF10 HF10 HF10 HF10
899 445 HF12 HF12 HF12 HF12 HF12 HF22 HF22 HF22 HF22 HF22

* Vain yksi mekanismi

Ovityyppi Paino kg/m2

16 mm mdf-ovet 14,00
19 mm mdf 16,70
22 mm mdf 17,60
Viiluovet 19 mm 12,30
Fino-ovet 13,00
Kiiltävät ja matat Fino-ovet 15,50
Massiiviovet, kehysovet 10,50
Alumiinikehysovi, kapea 12,00
Alumiinikehysovi, leveä 16,10

Ovien m2 painot	

AVENTOS HF -  lisätarvikkeet	 Nimikeryhmä 01060

AVENTOS HF avautumiskulman rajoitin

kpl

20F7051 104 ast.

20F7011 83 ast.

Peitelevysarja sävyrunkoihin, harmaa

Pari

20F8001 HF

21F8001 HF SERVO-DRIVE

AVENTOS SERVO-DRIVE kytkin harmaa

kpl

21P5020

Kytkimen pinta-asennus adapteri, valkea

kpl

21P5216VA
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1. Tilaa mekanismi
(Voimaluokkataulukosta sopiva mekanismi.)

•	Sarjat sisältävät: mekanismit, valkeat peitteet, 
varret, ovikiinnikkeet ja ruuvit

Oven
korkeus

Leveys

295 395 495 595 695 795 895 995 1095 1195
Puuovet, kehysovet

350 - - HS10 HS10 HS10 HS10 HS10 HS10 HS10 HS10
445 - - HS10 HS10 HS10 HS10 HS20 HS20 HS20 HS20
562 - - HS40 HS40 HS40 HS40 HS40 HS50 HS50 HS50

Viiluovet 19 mm, kapea alumiinikehä
350 - - HS10 HS10 HS10 HS10 HS10 HS10 HS20 HS20
445 - HS10 HS10 HS10 HS10 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20
562 - HS40 HS40 HS40 HS40 HS40 HS50 HS50 HS50 HS50

16 mm mdf, Fino-ovet
350 - HS10 HS10 HS10 HS10 HS10 HS10 HS20 HS21 HS22
445 HS10 HS10 HS10 HS10 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20
562 - HS40 HS40 HS40 HS40 HS50 HS50 HS50 HS50 HS50

Kiiltävät ja matat Fino-ovet, 19 mm mdf, leveä alumiinikehä
350 - HS10 HS10 HS10 HS10 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20
445 HS10 HS10 HS10 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 HS20 -
562 - HS40 HS40 HS40 HS50 HS50 HS50 HS50 HS50 HS50

AVENTOS HS-mekanismi	

AVENTOS HS - lisätarvikkeet

•	Tilaa 2 kpl / kaappi

•	Tangon mitta = Kaapin sisäleveys - 129 mm

AVENTOS HS -  mekanismi Nimikeryhmä 01060

Nimikeryhmä 01060

2. Tilaa katkaistava välitanko.

•	Tarkempi mitoitus mitoitusohjeista sivulla 9.39

AVENTOS HS, valkea
Mekanismi Sarja

HS10 20S2A00.05
HS20 20S2B00.05
HS40 20S2D00.05
HS50 20S2E00.05
HS70 20S2G00.05
HS80 20S2H00.05

AVENTOS SERVO-DRIVE kytkin, harmaa
kpl

21P5020

Peitelevysarja sävyrunkoihin, harmaa
Sarja

20S8001 HS
21S8001 HS SERVO DRIVE

HS välitangon jatkokappale
kpl

20Q153ZN

HS välitanko, katkaistava
Runko-leveys (mm) Sarja

20Q1061UN <1200

Kytkimen pinta-asennus adapteri, valkea
kpl

21P5216VA
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2. Tilaa katkaistava välitanko.

AVENTOS HS SERVO-DRIVE -  mekanismi

•	Sarjat sisältävät mekanismit, moottoriyksikön, 
valkeat peitteet, varret, ovikiinnikkeet ja ruuvit, 
kytkimet (2 kpl), kaapelin liitospalan (1 kpl)  
sekä liikevaimentimet (4 kpl).

HUOM ! SERVO-DRIVE-verkkolaite, johdot ja tarvikkeet on tilattava sivulta  6.12

•	Tangon mitta = Kaapin sisäleveys - 164 mm

Korkeus HS70 HS80
Paino Paino

800 4.00–7.00 6.00–12.25
795 4.00–7.00 6.00–12.25
790 4.00–7.00 6.00–12.25
785 4.00–7.00 6.25–12.50
780 4.00–7.00 6.25–12.50
775 3.75–7.00 6.25–12.50
770 3.75–7.00 6.25–12.50
765 3.75–7.25 6.50–12.50
760 3.75–7.25 6.50–12.75
755 3.75–7.25 6.50–12.75
750 3.50–7.25 6.50–12.75
745 3.50–7.25 6.50–12.75
740 3.50–7.25 6.50–12.75
735 3.50–7.50 6.50–13.00
730 3.50–7.50 6.75–13.00
725 3.50–7.50 6.75–13.00
720 3.50–7.50 6.75–13.00
715 3.50–7.50 6.75–13.00
710 3.50–7.75 6.75–13.25
705 3.50–7.75 6.75–13.25
700 3.50–7.75 6.75–13.25
695 3.50–7.75 6.75–13.25
690 3.50–7.75 6.75–13.25
685 3.50–8.00 7.00–13.25
680 3.50–8.00 7.00–13.50
676 3.50–8.00 7.00–13.50

Korkeus HS40 HS50
Paino Paino

675 3.00–5.25 5.00–11.00
670 3.00–5.25 5.00–11.00
665 3.00–5.25 5.00–11.00
660 3.00–5.50 5.25–11.25
655 3.00–5.50 5.25–11.25
650 3.00–5.50 5.25–11.25
645 3.00–5.50 5.25–11.25
640 3.00–5.50 5.25–11.25
635 3.00–5.50 5.25–11.50
630 3.00–5.75 5.50–11.50
625 3.00–5.75 5.50–11.50
620 3.00–5.75 5.50–11.50
615 3.00–5.75 5.50–11.50
610 3.00–6.00 5.50–11.75
605 3.00–6.00 5.50–11.75
600 3.00–6.00 5.50–11.75
595 3.00–6.00 5.50–11.75
590 3.00–6.00 5.50–12.00
585 3.00–6.25 5.75–12.00
580 3.00–6.25 5.75–12.00
575 3.00–6.25 5.75–12.00
570 3.00–6.25 5.75-12.25
565 3.00–6.25 5.75–12.25
560 3.00–6.50 6.00–12.25
555 3.00–6.50 6.00–12.50
550 3.00–6.50 6.00–12.50
545 3.00–6.50 6.00–12.50
540 3.00–6.50 6.00–12.75
535 3.00–6.75 6.25–12.75
530 3.00–6.75 6.25–12.75
526 3.00–6.75 6.25–13.00

Korkeus HS10 HS20
Paino Paino

525 2.50–4.00 3.25–7.50
520 2.50–4.00 3.50–7.50
515 2.50–4.00 3.50–7.50
510 2.50–4.00 3.50–7.75
505 2.50–4.00 3.50–7.75
500 2.50–4.25 3.50–7.75
495 2.50–4.25 3.75–7.75
490 2.50–4.25 3.75–8.00
485 2.50–4.25 3.75–8.00
480 2.50–4.25 3.75–8.00
475 2.50–4.25 3.75–8.00
470 2.50–4.25 4.00–8.25
465 2.25–4.25 4.00–8.25
460 2.25–4.25 4.00–8.25
455 2.25–4.25 4.00–8.50
450 2.25–4.25 4.00–8.50
445 2.25–4.50 4.25–8.50
440 2.25–4.50 4.25–8.50
435 2.25–4.50 4.25–8.75
430 2.25–4.50 4.25–8.75
425 2.25–4.50 4.25–8.75
420 2.25–4.50 4.25–8.75
415 2.25–4.50 4.25–8.75
410 2.25–4.50 4.25–9.00
405 2.25–4.50 4.25–9.00
400 2.00–4.75 4.25–9.00
395 2.00–4.75 4.50–9.00
390 2.00–4.75 4.50–9.00
385 2.00–4.75 4.50–9.25
380 2.00–4.75 4.50–9.25
375 2.00–4.75 4.50–9.25
370 2.00–4.75 4.50–9.25
365 2.00–4.75 4.50–9.25
360 2.00–4.75 4.50–9.50
355 2.00–4.75 4.50–9.50
350 2.00–5.00 4.50–9.50

AVENTOS HS-mekanismin voimataulukot	

•	Ovien m2 painot sivulla 6.4

1. Tilaa mekanismi

•	 Valitse Voimaluokkataulukosta sopiva mekanismi.

Nimikeryhmä 02060

HS välitanko, katkaistava
Runko-leveys (mm) Sarja

20Q1061UN <1200

AVENTOS HS, valkea, SERVO-DRIVE
Mekanismi Sarja

HS10SD 20S2A00.05
HS20SD 20S2B00.05
HS40SD 20S2D00.05
HS50SD 20S2E00.05
HS70SD 20S2G00.05
HS80SD 20S2H00.05
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Kaapinkorkeus Varret Mekanismi
HL10 HL20 HL30 HL40

300-350 mm 20L3201 1,25-4,25 kg 3,50-7,25 kg 6,50-12,00 kg 11,00-20,00 kg
350-400 mm 20L3501 1,25-2,50 kg 1,75-5,00 kg 4,25-9,00 kg 8,00-14,75 kg
400-550 mm 20L3801 1,75-3,50 kg 2,75-6,75 kg 5,75-11,75 kg
450-580 mm 20L3901 2,00-5,25 kg 4,25-9,25 kg

Valitse mekanismin voimaluokka oven ja vetimen painon mukaan taulukosta.

2. Tilaa varret (ks. kaapin korkeus) 3. Tilaa katkaistava välitanko

•	Sarjat sisältävät mekanismit, valkeat peitteet, 
ovikiinnikkeet ja ruuvit

•	Kaapin maksimileveys 120 cm
•	Välitanko tarvittaan myös alle 60 cm kaapeissa
•	Tangon mitta: Kaapin sisämitta - 129 mm

•	Ovien m2 painot sivulla 6.4
•	Tarkempi mitoitus mitoitusohjeista sivulla 9.41

1. Tilaa mekanismi (ks. voimaluokka)

AVENTOS HL- lisätarvikkeet

AVENTOS HL - mekanismi Nimikeryhmä 01060

Varren valinnassa huomioitavaa: 
- Kuinka paljon ovi saa jäädä aukon eteen
- Riittääkö kaapin päällä oleva tila aukeavalle ovelle

•	Tilaa 2 kpl / kaappi

AVENTOS HL
Settikoodi Osakoodi Sarja
HL10 20L2100.05
HL20 20L2300.05
HL30 20L2500.05
HL40 20L2700.05

AVENTOS HL-varsi
Kaapin korkeus mm Pari

20L3201 300-350
20L3501 350-400
20L3801 400-550
20L3901 450-580

HL Ovaali välitanko, katkaistava
Tarve kpl

20Q1061UA Tanko 1
20Q0003A01 Peitehattu 2

Peitelevysarja sävyrunkoihin, harmaa
Sarja

20L8001 HL
21L8001 HL SERVO DRIVE

HL välitangon jatkokappale
kpl

20Q153ZA

AVENTOS SERVO-DRIVE kytkin harmaa
kpl

21P5020

Kytkimen pinta-asennus adapteri, valkea
kpl

21P5216VA
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HUOM ! SERVO-DRIVE-verkkolaite, johdot ja tarvikkeet on tilattava sivulta  6.12

Kaapinkorkeus Varret Mekanismi
HL10 HL20 HL30 HL40

300-350 mm 21L3201 Servo 1,25-4,25 kg 3,50-7,25 kg 6,50-12,00 kg 11,00-20,00 kg
350-400 mm 21L3501 Servo 1,25-2,50 kg 1,75-5,00 kg 4,25-9,00 kg 8,00-14,75 kg
400-550 mm 21L3901 Servo 1,75-3,50 kg 2,75-6,75 kg 5,75-11,75 kg
450-580 mm 21L3901 Servo 2,00-5,25 kg 4,25-9,25 kg

Valitse mekanismin voimaluokka oven painon mukaan taulukosta.

•	Sarjat sisältävät mekanismit, moottoriyksikön, 
valkeat peitteet, ovikiinnikkeet  ja ruuvit, kytki-
met (2 kpl), kaapelin liitospalan (1 kpl)  
sekä liikevaimentimet (4 kpl).

•	Kaapin maksimileveys 120cm
•	Välitanko tarvittaan myös alle 60 cm kaapeissa.
•	Tangon mitta: Kaapin sisämitta - 164 mm

Korkeus Varsi Leveys
295 395 495 595 695 795 895 995 1095 1195

Puuovet, kehysovet
350 20L3201 HL10 HL10 HL10 HL10 HL10 HL10 HL10 HL20 HL20 HL20
350 20L3501 HL10 HL10 HL10 HL20 HL20 HL20 HL20 HL20 HL20 HL20
445 20L3801 HL20 HL20 HL20 HL20 HL30 HL30 HL30 HL30 HL30 HL30
562 20L3901 HL30 HL30 HL30 HL30 HL30 HL40 HL40 HL40 HL40 HL40

Viiluovet 19 mm, kapea alumiinikehä
350 20L3201 HL10 HL10 HL10 HL10 HL10 HL10 HL10 HL20 HL20 HL20
350 20L3501 HL10 HL10 HL10 HL20 HL20 HL20 HL20 HL20 HL20 HL30
445 20L3801 HL20 HL20 HL20 HL30 HL30 HL30 HL30 HL30 HL30 HL30
562 20L3901 HL30 HL30 HL30 HL30 HL40 HL40 HL40 HL40 HL40 HL40

16 mm mdf, Fino-ovet
350 20L3201 HL10 HL10 HL10 HL10 HL10 HL20 HL20 HL20 HL20 HL20
350 20L3501 HL10 HL10 HL20 HL20 HL20 HL20 HL20 HL20 HL30 HL30
445 20L3801 HL20 HL20 HL30 HL30 HL30 HL30 HL30 HL30 HL40 HL40
562 20L3901 HL30 HL30 HL30 HL40 HL40 HL40 HL40 HL40 HL40 -

Kiiltävät ja matat Fino-ovet, 19 mm mdf, leveä alumiinikehä
350 20L3201 HL10 HL10 HL10 HL10 HL20 HL20 HL20 HL20 HL20 HL20
350 20L3501 HL10 HL20 HL20 HL20 HL20 HL20 HL30 HL30 HL30 HL30
445 20L3801 HL20 HL20 HL30 HL30 HL30 HL30 HL40 HL40 HL40 HL40
562 20L3901 HL30 HL30 HL30 HL40 HL40 HL40 HL40 HL40 - -

Valintataulukko	

•	Ovien m2 painot sivulla 6.4

2. Tilaa varret (ks. kaapin korkeus) 3. Tilaa katkaistava välitanko

AVENTOS HL SERVO-DRIVE - mekanismi Nimikeryhmä 02060

1. Tilaa mekanismi (ks. voimaluokka)

AVENTOS HL, SERVO-DRIVE
Osakoodi Sarja

HL10SD 20L2100.05
HL20SD 20L2300.05
HL30SD 20L2500.05
HL40SD 20L2700.05

AVENTOS HL-varsi, SERVO-DRIVE
Kaapin korkeus mm Pari

21L3201 300-350
21L3501 350-400
21L3801 400-550
21L3901 450-580

HL Ovaali välitanko, katkaistava
Tarve kpl

20Q1061UA Tanko 1
20Q0003A01 Peitehattu 2
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•	Sarjat sisältävät mekanismit, valkeat peitteet, ovikiinnikkeet ja ruuvit
•	Tarkempi mitoitus mitoitusohjeista sivulla 9.43

VOIMALUOKKA  =  
KAAPIN KORKEUS [mm]  x  (OVENPAINO  +  KAKSINKERTAINEN VETIMEN PAINO) [kg] 

•	Setit sisältävät mekanismit, valkeat peitteet, ovikiinnikkeet, ruuvit, TIP-ON pomppusalvan, adapterin 
sekä ruuvattavan tai liimattavan vastakappaleen.

•	TIP-ON-mekanismi voidaan porata runkoon tai käyttää valkeaa adapteria.

•	Työntömatka 38 mm.

•	Setit sisältävät mekanismit, valkeat peitteet, ovikiinnikkeet, ruuvit, moottoriyksikön, kytkimet (2 kpl), 
kaapelin liitospalan (1 kpl) sekä liikevaimentimet (4 kpl).

VOIMALUOKKA  =  
KAAPIN KORKEUS [mm]  x  (OVENPAINO  +  KAKSINKERTAINEN VETIMEN PAINO) [kg] 

VOIMALUOKKA  =  
KAAPIN KORKEUS [mm]  x  (OVENPAINO  +  KAKSINKERTAINEN VETIMEN PAINO) [kg] 

AVENTOS HK - mekanismi Nimikeryhmä 01060

AVENTOS HK  TIP-ON -mekanismi Nimikeryhmä 01060

AVENTOS HK SERVO-DRIVE - mekanismi Nimikeryhmä 02060

AVENTOS HK, valkea
Voimaluokka Osakoodi Sarja

HK10 480-1500 20K2300.05
HK20 750-2500 20K2500.05
HK30 1500-4900 20K2700.05
HK40 3200-9000 20K2900.05

AVENTOS HK, SERVO-DRIVE
Voimaluokka Osakoodi Sarja

HK10SD 480-1500 20K2300.05
HK20SD 750-2500 20K2500.05
HK30SD 1500-4900 20K2700.05
HK40SD 3200-9000 20K2900.05

AVENTOS HK, valkea, TIP-ON
Voimaluokka Osakoodi Sarja

HK10T 480-1500 20K2300.05
HK20T 750-2500 20K2500.05
HK30T 1500-4900 20K2700.05
HK40T 3200-9000 20K2900.05
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Valintataulukko	

•	Tilaa 2 kpl / mekanismi

Ovien
Korkeus

Leveys

295 395 495 595 695 795 895 995 1095 1195
Puuovet, kehysovet

279 - - HK10 HK10 HK10 HK10 HK10 HK10 HK20 HK30
350 HK10 HK10 HK10 HK10 HK10 HK20 HK20 HK20 HK20 HK30
445 HK10 HK10 HK20 HK20 HK20 HK20 HK30 HK30 HK30 HK30
562 HK20 HK20 HK20 HK30 HK30 HK30 HK30 HK30 HK30 HK40

Viiluovet 19 mm, kapea alumiinikehä
279 - - HK10 HK10 HK10 HK10 HK10 HK10 HK20 HK20
350 HK10 HK10 HK10 HK10 HK10 HK20 HK20 HK20 HK30 HK30
445 HK10 HK10 HK20 HK20 HK20 HK20 HK30 HK30 HK30 HK30
562 HK20 HK20 HK20 HK30 HK30 HK30 HK30 HK30 HK40 HK40

16 mm mdf, Fino-ovet
279 - HK10 HK10 HK10 HK10 HK10 HK10 HK10 HK20 HK30
350 HK10 HK10 HK10 HK10 HK20 HK20 HK20 HK20 HK30 HK30
445 HK10 HK10 HK20 HK20 HK20 HK30 HK30 HK30 HK30 HK30
562 HK20 HK20 HK30 HK30 HK30 HK30 HK30 HK30 HK40 HK40

Kiiltävät ja matat Fino-ovet, 19 mm mdf, leveä alumiinikehä
279 - HK10 HK10 HK10 HK10 HK10 HK10 HK20 HK20 HK30
350 HK10 HK10 HK10 HK10 HK20 HK20 HK20 HK20 HK30 HK30
445 HK10 HK10 HK20 HK20 HK20 HK30 HK30 HK30 HK30 HK40
562 HK20 HK20 HK30 HK30 HK30 HK30 HK30 HK40 HK40 HK40

•	Tilaa 2 kpl / kaappi

AVENTOS HK -  lisätarvikkeet Nimikeryhmä 01060

Peitelevysarja sävyrunkoihin, harmaa
Sarja

20K8001 HK
21K8001 HK SERVO DRIVE

HK avautumiskulman rajoitin
kpl

20K7011 75 ast.
20K7041 100 ast.

AVENTOS SERVO-DRIVE kytkin harmaa
kpl

21P5020

Kytkimen pinta-asennus adapteri, valkea

kpl

21P5216VA
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•	Sarjat sisältävät mekanismit, valkeat peitteet, 
ovikiinnikkeet ja ruuvit

•	Setit sisältävät mekanismit, valkeat peitteet, ovikiinnikkeet, ruuvit, TIP-ON pomppusalvan, adapterin 
sekä ruuvattavan tai liimattavan vastakappaleen

•	TIP-ON-mekanismi voidaan porata runkoon tai käyttää valkeaa adapteria

•	Poraus 76x10 mm
•	Työntömatka 38 mm

VOIMALUOKKA  =
 KAAPIN KORKEUS [mm]  x  (OVEN PAINO + KAKSINKERTAINEN VETIMEN PAINO) [kg]

Korkeus Leveys
295 395 495 595 695 795 895 995

Puuovet, kehysovet
279 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20
350 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS30 HKS30 HKS30
445 HKS20 HKS20 HKS30 HKS30 HKS30 HKS30 HKS30 HKS30

Viiluovet 19 mm, kapea alumiinikehä
279 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS30
350 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS30 HKS30 HKS30 HKS30
445 HKS20 HKS30 HKS30 HKS30 HKS30 HKS30 - -

16 mm mdf, Fino-ovet
279 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS30
350 HKS20 HKS20 HKS20 HKS30 HKS30 HKS30 HKS30 HKS30
445 HKS20 HKS30 HKS30 HKS30 HKS30 - - -

Kiiltävät ja matat Fino-ovet, 19 mm mdf, leveä alumiinikehä
279 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS20 HKS30 HKS30 HKS30
350 HKS20 HKS20 HKS30 HKS30 HKS30 HKS30 HKS30 HKS30
445 HKS30 HKS30 HKS30 HKS30 - - - -

AVENTOS HKS-mekanismi	

AVENTOS HK-S mekanismi teollisuuspakattuna	

•	Tilaa 2 kpl / kaappi

•	Ovien m2 painot sivulla 6.4
•	Tarkempi mitoitus mitoitusohjeista sivulla 9.45

AVENTOS HK-S pienille oville Nimikeryhmä 01060

AVENTOS HK-S TIP-ON  pienille oville Nimikeryhmä 01060

AVENTOS HK-S, valkea
Voimaluokka Sarja

HKS20 400-1000
HKS30 960-2215

AVENTOS HK-S, TIP-ON, valkea
Voimaluokka Sarja

HKS20T 400-1000
HKS30T 960-2215

AVENTOS HK-S avautumiskulman rajoitin
kpl

20K7A11 75o

20K7A41 100o

AVENTOS HK-S mekasnismi

Voima-
luokka

Pak.

20K2C01TP 400-1000 40
20K2E01TP 960-2215 40

AVENTOS HK-S etusarjakiinnike

Pak.

175H310TP 80

AVENTOS HK-S peitelevy, pari

Pak.

20K8A01TP Harmaa 40
20K8A01VATP Valkea 40
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AVENTOS SERVO-DRIVE-setit sisältävät mekanismin, moottoriyksikön, kytkimet 
(2 kpl)  ja liikevaimentimet (4-6 kpl mekanismin mukaan).
Kaikkiin AVENTOS SERVO-DRIVE mekanismeihin on tilattava erikseen lisäksi 
verkkolaitesarja ja kaapelisarja.

■■ Moottoroidut AVENTOS SERVO-DRIVE-mekanismit avautuvat ovea kevyesti painamalla
■■ Mekanismi on helppo sulkea kevyellä painalluksella kytkimeen.

Verkkolaite 1 kpl
Toisiopuolen johdon 
pituus 2 m

Virtajohto 1 kplVerkkolaitteen seinäteline 1 kpl

Kaapelikiinnike 2 kpl Kaapelin päätytulppa 1 kpl

Sisältää:

Kaapelin liitospala 1 kpl

Kaapelikiinnike 6 kpl Kaapelin päätytulppa 2 kpl

Kaapeli 6 m

Sisältää:

AVENTOS SERVO-DRIVE Nimikeryhmä 02060

AVENTOS Verkkolaitesarja
Sarja

SDVL

AVENTOS Kaapelisarja
Sarja

SDKS
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Kesseböhmerin korkealaatuiseseen apteekkarimekanismiin saa tavarat näyttävästi esille. Voit valita värin 
keittiön vetolaatikoiden väriä mukaillen.

■■ Oven mukana kokonaan ulosliukuva mekanismi, kantavuus 100 kg
■■ Kaapin minimisisämitat: Syvyys 510 mm, leveys 255/355 mm
■■ Asennuskorkeus 1600-2000 mm 
■■ Asennusta helpottava ClickFixx
■■ Mekanismisetti sisältää:  runko- ja ovikehän, ovikiinnikkeet, liukukiskon ja vaimennuksen molempiin 
suuntiin

•	Apteekkimekanismissa on SoftOpen ja SoftS-
topp Plus-vaimennukset, joiden ansiosta meka-
nismi avautuu ja sulkeutuu pehmeästi. 

Kaapin korkeus
		  < 1600 mm 6 hyllyä
		  < 1725 mm 7 hyllyä
		  < 1850 mm 8 hyllyä

Hyllyjen määrän suositukset:

Kaapin korkeus
 	 < 1725 mm (tarvitaan 2 kpl)
	 < 1850 mm (tarvitaan 4 kpl)

Hyllyt

Pohja: valkea, liukumaton pinta
Laidat: krominen lanka

KOMEROMEKANISMIT	
Apteekkarinmekanismit Nimikeryhmä 04010

Pohja: harmaa
Laidat: maalattu hopeanvärinen lanka

Pohja: tummanharmaa, liukumaton pinta
Laidat: tummanharmaa litteä
Suositellaan tummanharmaan mekanismin kanssa

Kuvassa tummanharmaa 
Arena Style-hylly

Muistathan tilata hyllyt!  Voit valita kolmesta tyylikkäästä vaihtoehdosta:

Arena Classic-hylly

Arena Style-hylly

Comfort-hylly

Mekanismi 40 cm kaappiin, hopeanvärinen
KOME40S Mekanismisetti Sarja
AKO40HA Comfort-hylly kpl
4386KR Arena-classic-hylly kpl

Mekanismi 30 cm kaappiin, tummanharmaa
KOME30STUHA Mekanismi Sarja
AKO30TUHA Arena Style-hylly kpl

Mekanismi 40 cm kaappiin, tummanharmaa
KOME40STUHA Mekanismi Sarja
AKO40TUHA Arena Style-hylly kpl

Mekanismi 30 cm kaappiin, hopeanvärinen
KOME30S Mekanismisetti Sarja
AKO30HA Comfort-hylly kpl
4385KR Arena Classic-hylly kpl

Korikiinnike jatko-osalle
4276 Harmaa kpl
4276TUHA Tum. harmaa kpl
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■■ Oven mukana ulosliukuva mekanismi. Mekanismin ja korien väri on epoksimaalattu harmaa. Mekanis-
mi sisältää myös Softstopp-vaimentimen, joka tekee sulkeutumisesta äänettömän.

■■  Asennus 40 cm komeroon, korkeus säädettävissä 1600-2000 mm
■■ Mekanismi sisältää: kehän, 70 kg kokonaan ulostulevan liukukiskon ja 5 kpl harmaita lankakoreja.

Dispensa Junior on apteekkarin matala versio alakaappeihin. Värivaihtoehtoina hopea ja tum-
manharmaa. Kaikki isojen apteekkareiden korit käyvät näihin. Dispensa Junioriin on saatavilla 
myös kätevä säilytysastiasetti KOMEBOX1.

■■ Oven mukana kokonaan ulosliukuva mekanismi
■■ Kaapin minimisisämitat: Syvyys 480 mm, leveys 255/355 mm
■■ Asennuskorkeus min. 631 mm 
■■ Asennusta helpottava ClickFixx
■■ Mekanismi sisältää:  runko- ja ovikehän, ovikiinnikkeet, liukukiskon ja vaimennuksen molempiin 
suuntiin 

JUNIOR-apteekkari Nimikeryhmä 04010

Apteekkarisetti Nimikeryhmä 04010

 KOMEBOX1 sisältää:
•	2 laatikkoa (1.0 l)	 (115 x 150 x 95 mm)
•	2 laatikkoa (2.1 l)	 (115 x 300 x 95 mm)
•	2 kantta
•	1 jakaja, iso
•	2 kiinnikelistaa
•	Kannet ja jakajat valkeita

 KOMEBOX2 sisältää:
•	Leikkuulaudan pidike
•	2 laatikkoa (1.0 l)	 (115 x 150 x 95 mm)
•	1 laatikkoa (2.1 l)	 (115 x 300 x 95 mm)
•	2 laatikkoa (2.0 l)	 (115 x 150 x 195 mm)
•	Pidike veitsille
•	2 kantta
•	1 jakaja, iso
•	2 kiinnikelistaa
•	Kannet ja jakajat valkeita

KOMEBOX1

KOMEBOX2

Mekanismi Junior 30 cm kaappiin, hopeanvärinen
KOJU30S Mekanismisetti Sarja
AKO30HA Comfort-hylly kpl
4385KR Arena Classic-hylly kpl

Mekanismi Junior 40 cm kaappiin, hopeanvärinen
KOJU40S Mekanismisetti Sarja
AKO40HA Comfort-hylly kpl
4386KR Arena Classic-hylly kpl

Mekanismi Junior 30 cm kaappiin, tummanharmaa
KOJU30STUHA Mekanismisetti Sarja
AKO30TUHA Arena Style-hylly kpl

Mekanismi Junior 40 cm kaappiin, tummanharmaa
KOJU40STUHA Mekanismi-setti Sarja
AKO40TUHA Arena Style-hylly kpl

Apteekkikomerosarja 40 cm, harmaa

KOME40E Mekanismi + hyllyt Sarja

Muovilokerikot apteekkariin, väri valkoinen
KOMEBOX1 Mekanismi Sarja
KOMEBOX2 Mekanismi Sarja
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Oven mukana pehmeästi aukeava ja esiin liukuva 
Kesseböhmerin mekanismi. Saat koko kaapin 
sisällön ulottuvillesi yhdellä oven avauksella.

■■ Sisältää 6 koria ja ovihyllyn 6 korilla.
■■ Kaapin minimimitat: Syvyys 500 mm, leveys 462 
tai 562 mm

■■ Asennuskorkeus alkaen 1700 mm. 
■■ Vakiona Softstopp-vaimennus. 
■■ Mekanismi voidaan asentaa joko vasen- tai 
oikeakätisenä.

■■ Liukuvaunun kantavuus 50 kg, ovikorin 20 kg. 
■■ Oven avautumiskulma 110 o. 
■■ Kaksi värivaihtoehtoa: tummanharmaa Arena 
Style-hyllyillä ja hopeanvärinen Comfort-hyllyillä

TANDEM-komeromekanismit Nimikeryhmä 04010

Kuvassa tummanharmaa 
Arena Style -hylly

Tandem komeromekanismi
Leveys Väri Sarja

TAND50HA 50 cm Maalattu hopea Comfort-hyllyillä
TAND60HA 60 cm Maalattu hopea Comfort-hyllyillä

TAND50TUHA 50 cm Tummanharmaa Arena Style-hyllyillä
TAND60TUHA 60 cm Tummanharmaa Arena Style-hyllyillä



1.8.2017     alv 0 % 6.166.15 Vuodesta 1964

M
E

K
A

N
IS

M
IT

19
1

2c

4c

7

4d
6

12a2b4e 3 4f4a4b

5

2d

1 3

OG-M

2

OG-M

2a

2b

2c

2d

 

Front piece with groove

For cutting to size

Cutting

Drawer side set

Consisting of:

 Drawer side left/right

 Customer branding

 BOXCOVER front

 BOXCOVER back

19
1

2c

4c

7

4d
6

12a2b4e 3 4f4a4b

5

2d

NL

1 3

OG-M

2

OG-M

2a

2b

2c

2d

 Nominal length

Front piece with groove

For cutting to size

Cutting

Drawer side set

Consisting of:

 Drawer side left/right

 Customer branding

 BOXCOVER front

 BOXCOVER back

■■ Blumin Space Tower-kaapisto on käytännöllinen 
vaihtoehto korkean kaapin säilytystilaksi. 

■■ Tehdastilauksena värit Terra-musta ja RST sekä 
muita syvyyksiä. 

•	Sisältää runkokiskot, laatikon sivut sekä tarvittavat peitelevyt

•	Tilaa 1 pari / laatikko

•	Mitoitus sivulla 9.10

•	Katkaisupituus = Kaapin sisämitta - 126 mm

•	Tilaa 1 setti / laatikko

•	Lasin katkaisumitta= Kaapin sisämitta - 80 mm
•	Etulasin pituus 40 cm leveään kaappiin (sisämitta 368 mm)  288 mm.
•	Etulasin pituus 50 cm leveään kaappiin (sisämitta 468 mm) 388 mm.

Orion-harmaa    Silkinvalkea

NL	 NimellispituusLaatikkoon tarvitaan:
•	Sivut ja kiskot
•	Takasarja-adapteripari tai takasarja
•	Urallinen etusarjaprofiili (katkaistava)
•	Etulasi
•	Kiinnikesetti etulasille
•	Sivulasi (2 kpl)

LEGRABOX FREE- sisälaatikko / SPACE TOWER   	

C-laatikon takasarjat
Leveys kpl Pakkaus

5 LT40CHA Harmaa 40 12
LT50CHA Harmaa 50 12
LT60CHA Harmaa 60 12
LT40CVA Silk.valk. 40 12
LT50CVA Silk.valk. 50 12
LT60CVA Silk.valk. 60 12

LEGRABOX FREE sivut ja kiskot C-korkeus
Väri Pituus Pari Pakkaus

1 780C500HB Harmaa 500 6
780C500VB Silk.valk. 500 6

C- Takasarja-adapteri levytakasarja
Väri Pari Pakkaus

5 LTACHA Harmaa 48

LTACVA Silk.valk.. 48

Kiinnikesetti etulasille C-korkeus
Väri Setti Pakkaus

4 ZI72CHA Harmaa 6

ZI72CVA Silk.valk. 6

LEGRABOX- pohja, pituus 50 cm
Leveys kpl Pakkaus

LPOHJ40HA Harmaa 40 1
LPOHJ50HA Harmaa 50 1
LPOHJ60HA Harmaa 60 1
LPOHJ40VA Valkea 40 1
LPOHJ50VA Valkea 50 1
LPOHJ60VA Valkea 60 1

Sisälaatikon etulasi kirkas kork. 70 mm
Leveys kpl 

6 ZE7V488KL 60

Sisälaatikon profiili, urallinen, katkaistava 1043 mm
Väri kpl Pakkaus

3 ZV71043HAU Harmaa 24

ZV71043VAU Silk.valk. 24

Sivulasi kirkas,  138 mm, paks. 10 mm
Pituus kpl Pakkaus

7 ZE7S388KL 500 2
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Pehmeästi liukuva kulmamekanismi, joka sopii 
erityisen hyvin kattiloiden ja suurien astioiden 
säilytykseen.

■■ Hyllyt tulevat esille vaivattomasti jo oven avau-
tuessa vain 85°

■■ Värivaihtoehdot:
		  Harmaa/kromi
		  Valkea hylly valkealla reunalla.
		  Tummanharmaa

■■ Mekanismi sisältää 2 kpl hyllyjä.
■■ Liukumista estävä pintakäsittely pohjassa.
■■ Kantavuus 25 kg/hylly.
■■ Voidaan valmistaa myös peitelevysaranalla.
■■ Sisältää tangon, pituus 600-750 mm.
■■ Helppo ClickFixx-asennus

•	Oven tarvitsee avautua vain 85°, jotta hyllyt tule-
vat esille vaivattomasti. Tämä helpottaa vetimen 
valintaa ja kulman mitoitusta.

•	Kuvan mekanismi on oikealle kääntyvä.

LeMans II - kulmamekanismi Nimikeryhmä 03010

Oikealle aukeava Vasemmalle aukeava

•	Mitoitus sivulla 9.48

LeMans  II Softstoppp vaimennin

Sarja

7930LH Oikealle aukeava

7930RH Vasemmalle aukeava

LeMans-kulmamekanismi
Oven

leveys (cm)
Hyllyjen

 aukeamissuunta
Väri Sarja

6918KRHA 40 Oikea Harmaa

6919KRHA 40 Vasen Harmaa

6918TUHA 40 Oikea Tummanharmaa

6919TUHA 40 Vasen Tummanharmaa

6920KRHA 45 Oikea Harmaa

6921KRHA 45 Vasen Harmaa

6922KRHA 50 Oikea Harmaa

6923KRHA 50 Vasen Harmaa

6922TUHA 50 Oikea Tummanharmaa

6923TUHA 50 Vasen Tummanharmaa

6922KRVA 50 Oikea Valkea

6923KRVA 50 Vasen Valkea

6924KRHA 60 Oikea Harmaa

6925KRHA 60 Vasen Harmaa
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Kaapin runkosyvyys 565 mm
A 332 mm
B 332mm-C
D 37 mm

900 900
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Mondossa ovi pyörähtää kaapin sisälle ja sallii esteettömän pääsyn samanaikaisesti esiin tuleville 
hyllyille. 

■■ Tukevissa harmaissa hyllyissä on liukumaton pohja (kantavuus 25 kg)
■■ 3/4-osa Mondoon voidaan asentaa kalusteiden mukaiset ovet
■■ Mondo toimitetaan valmiiksi kasattuna
■■ Runkokorkeus 710 mm

Ovien mitoitus:

C = oven paksuus

•	Kromattu
•	Kaapin minimimitta 1000 mm, oven minimimitta 

495 mm
•	Pakkauskoko 8 kpl

•	Pohja/kattokiinnitys
•	Kromattu
•	Pakkauskoko 8 kpl

27

27

Halk. 850 mm

Minimi 1000 mm
M

in
im

i 4
30

 m
m

Mondo - kulmamekanismi Nimikeryhmä 03010

Kulmakaapinkorit Nimikeryhmä 03010

•	Sisältää: Rungon, runkokorkeus 710 mm, 
runkosyvyys 565 mm, harmaat hyllyt, 150 mm 
jalat (100 mm jalat tilattava erikseen), kiinnik-
keet ovelle.

1/2-Kori, halk. 850 mm, kromattu
kpl

6421KR

Lisäosat
kpl

6425KR Tanko 495 mm
6429 Ovikiinnike

3/4-Kori halk. 820 mm, kromattu
kpl

6711KR

Kulmakaapin tanko
kpl

6430KR Tanko 685-735 mm

Mondorunko ovikiinnikkeillä, 90x90 cm

MONDO90K
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22
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Lisävarusteet:

•	Etusarja säädettävä, kun etulevy on kiinniasen-
nossa

•	Viereisen kaapin oven paks.  maksimi 21 mm.

■■ Valkea runko, kasattu
■■ Laatikot: valkea TANDEMBOX + kantikas reelin-
ki tai harmaa TANDEMBOX + pyöreä reelinki + 
tuplalisälaita.

■■ 1050x1050x710/720 mm (mitta 568 mm syvällä 
rungolla)

■■ Kasattuna, ilman etulevyjä
■■ Jalka säädettävissä 100 tai 150 mm

Oven paksuus  B Oven leveys  A
16 457
18 455
19 454
21 452

Reunassa R2 pyöristys.

Etulevyjen mitoitusRungon mitoitus

•	Sisältää kolme muotoonleikattua pohjamattoa.

■■ Valkea runko, kasattu. 2x350 mm etulevyt
■■ Laatikot: valkea TANDEMBOX + kantikas reelin-
ki tai harmaa TANDEMBOX + pyöreä reelinki + 
tuplalisälaita.

■■ 1050x1050x710/720 mm (mitta 568 mm syvällä 
rungolla)

■■ Kasattuna, ilman etulevyjä
■■ Jalka säädettävissä 100 tai 150 mm

SPACE CORNER - kulmalaatikostot Nimikeryhmä 03010

HUOM!  SPACE CORNER-TUOTTEISSA 
TOIMITTAJA ON ECOLAM OY

Mattosarja, muotoon leikattu
Sarja

SCMS105 Harmaa

ORGA-LINE jakajasarja
kpl

ZSI500FI3 RST

ORGA-LINE jakajasarja
kpl

SCJ105HA Harmaa

Kulmalaatikosto, TANDEMBOX, kork. 710 mm

KL105K710ANVA Valkea
KL105K710VA Harmaa

Kulmalaatikosto, TANDEMBOX, kork. 720 mm

KL105K720ANVA Valkea
KL105K720VA Harmaa

Kulmalaatikosto, TANDEMBOX, kork. 710 mm

SC105K710ANVA Valkea
SC105K710VA Harmaa

Kulmalaatikosto, TANDEMBOX, kork. 720 mm

SC105K720ANVA Valkea
SC105K720VA Harmaa
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Kaapin sisämitta  - 16 mm

2x
Kannen paksuus 15-19 mm

Silityslauta

Silityslautamekanismin avulla saadaan lauta 
säilytyksen ajaksi pieneen tilaan, josta se on 
helppo ottaa tarvittaessa käyttöön.
 

■■ Sopii 40 ja 50 cm leveään kaappiin. (Ei sisällä 
hihalautaa) 

■■ Erittäin helppo ja nopea asentaa
■■ Sopii 137 mm korkean etusarjan taakse, kaapin 
minimisyvyys 500 mm

■■ Pituus ulosvedettynä 1 m.

Yleiskonemekanismi

Yleiskonemekanismin avulla saadaan yleis-
kone helposti esille. Yläasennossa mekanismi 
lukkiutuu paikoilleen samaan tasoon työta-
son kanssa. Mekanismi saadaan takaisin 
painamalla molempia lukitusmekanismeja ja 
laskemalla teline takaisin kaappiin.
Mekanismi ei sisällä pohjalevyä.

■■ Sisäleveys 410-570 mm
■■ Maksimikuormitus 8 kg
■■ Käyttökorkeus n. 275 mm

Aputasomekanismin avulla saadaan lisää 
tasotilaa. Taso on herkkätoiminen ja erittäin 
tukeva. Etulevy laskeutuu tason pinnan kanssa 
tasan. Sijoitetaan 137 mm korkean etusarjan 
taakse, sisääntyönnettynä vaatii  500 mm 
syvyyttä kaapille. Kaapin leveydet 450-900 
mm. Kantavuus 30 kg. Mekanismi ei sisällä 
kansilevyjä.

Aputasomekanismi

Uunilaatikko

■■ Sisältää BLUMIN TANDEM-runkokiskot BLU-
MOTION vaimennuksella

■■ Etulevyssä ja sokkelissa säätömahdollisuus
■■ Leveys säädetty 15-16 mm runkolevylle, säädet-
tävissä 18 mm runkolevylle

KEITTIÖMEKANISMIT Nimikeryhmä 04010

•	Mitoitus sivulla 9.47

•	Mitoitus sivulla 9.47

Aputasomekanismi
kpl

AT10

Yleiskonemekanismi
kpl

YKM1

Silityslauta
kpl

SL10

Uunikaapin sokkelilaatikko, harmaa
kpl

SOK60HA Lev. 60 cm
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■■ Sangon korkeus on 275 mm. Kalustemitoituk-
seen sopii kaksi sankoa päällekkäin. 

■■ Pohjamatot pitävät sangot tukevasti paikoillaan.
■■ Järjestelmä vaatii kunnolla toimiakseen koko-
naan ulostulevan TANDEMBOX- / tai LEGRA-
BOX- laatikon.

•	TANDEMBOX pohjamatto pitää sangot paikoil-
laan.

•	Sileä ja liukumaton LEGRABOX pohjamatto pi-
tää sangot paikoillaan ja on helppo puhdistaa.

Jätevaunujärjestelmä  TANDEMBOX- ja LEGRABOX- laatikoille Nimikeryhmä 04010

TANDEMBOX-pohjamatto, harmaa
kpl

JMKP30 474x182 mm
JMKP40 474x282 mm 
JMKP50 474x382 mm
JMKP60 474x482 mm
JMKP80 474x682 mm
JMKP100 474x882 mm

Sanko, harmaa
kpl

JMK6 6 litraa
JMK14 14 litraa
JMK21 21 litraa

Kansi, harmaa
kpl

JMKK6 8 litraa
JMKK14 17 litraa
JMKK21 21 litraa

LEGRABOX-pohjamatto-laatikkoon, harmaa
kpl

LEM30LHA 473x227 mm
LEM40LHA 473x327 mm 
LEM50LHA 473x427 mm
LEM60LHA 473x527 mm
LEM70LHA 473x627 mm
LEM80LHA 473x727 mm
LEM90LHA 473x827 mm
LEM100LHA 473x927 mm
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Valmiit jätevaunusetit TANDEMBOX- JA LEGRABOX - laatikoille

•	Setit sisältää pohjamaton ja sangot
•	Laatikko tilattava erikseen

Jätevaunusetti 30 cm, syv. 45 cm
Laat. Sanko Setti

JMK3SET45T TANDEMB. 2
JMK3SET45L LEGRAB. 2

Jätevaunusetti 50 cm, syv 45 cm
Laat. Sanko Setti

JMK5SET45T TANDEMB. 2
JMK5SET45L LEGRAB. 2
JMK53SET45T TANDEMB. 3
JMK53SET45L LEGRAB. 3

Jätevaunusetti 60 cm, syv 45 cm
Laat. Sanko Setti

JMK6SET45T TANDEMB. 4
JMK6SET45L LEGRAB. 4

Jätevaunusetti 70 cm, syv 45 cm
Laat. Sanko Setti

JMK7SET45T TANDEMB.
JMK7SET45L LEGRAB.

Jätevaunusetti 80 cm, syv 45 cm
Laat. Sanko Setti

JMK8SET45T TANDEMB. 6
JMK8SET45L LEGRAB. 6
JMK9SET45T TANDEMB. 6
JMK9SET45L LEGRAB. 6
JMK10SET45T TANDEMB. 6
JMK10SET45L LEGRAB. 6

Jätevaunusetti 40 cm, syv 45 cm
Laat. Sanko Setti

JMK4SET45T TANDEMB. 2
JMK4SET45L LEGRAB. 2
JMK43SET45T TANDEMB. 3
JMK43SET45L LEGRAB. 3

Jätevaunusetti 30 cm, syv. 40 cm
Laat. Sanko Setti

JMK3SET40T TANDEMB. 1
JMK3SET40L LEGRAB. 1

Jätevaunusetti 60 cm, syv 40 cm
Laat. Sanko Setti

JMK6SET40T TANDEMB. 2
JMK6SET40L LEGRAB. 2

Jätevaunusetti 70 cm, syv 40 cm
Laat. Sanko Setti

JMK7SET40T TANDEMB. 4
JMK7SET40L LEGRAB. 4

Jätevaunusetti 40 cm, syv 40 cm
Laat. Sanko Setti

JMK4SET40T TANDEMB. 2
JMK4SET40L LEGRAB. 2
JMK43SET40T TANDEMB. 3
JMK43SET40L LEGRAB. 3

Jätevaunusetti 50 cm, syv 40 cm
Laat. Sanko Setti

JMK5SET40T TANDEMB. 2
JMK5SET40L LEGRAB. 2
JMK53SET40T TANDEMB. 3
JMK53SET40L LEGRAB. 3

Jätevaunusetti 80 cm, syv 40 cm
Laat. Sanko Setti

JMK8SET40T TANDEMB. 4
JMK8SET40L LEGRAB. 4
JMK9SET40T TANDEMB. 4
JMK9SET40L LEGRAB. 4
JMK10SET40T TANDEMB. 4
JMK10SET40L LEGRAB. 4
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■■ Lisäämällä TANDEMBOX-laatikkoon lajittelukehän saa rakennettua helposti toimi-
van jätejärjestelmän.

■■ Lajittelukehää ja sankoja voidaan käyttää roikkuvana mallina 350 mm korkeiden 
etusarjojen kanssa tai perinteisesti TANDEMBOX D-laatikon päällä.

■■ 	Lajittelukehät asennetaan 400 mm syviin laatikoihin. Lajittelukehä lukitaan ruuveil-
la etusarjaan.

■■ 	HUOM! 30 cm leveä kaappi vaatii 500 mm syvän laatikkoratkaisun. Ylälaatikossa 
kansi ei ole mahdollinen.

■■ Lajittelukehä soveltuu käytettäväksi myös LEGRABOX- laatikon yhteydessä, san-
got laatikon pohjalla. Tällöin suositellaan käytettäväksi LEGRABOX F- laatikkoa.

Lajittelukehäsetit TANDEMBOX-laatikoille

•	Setit sisältävät lajittelukehän ja sangot
•	Lisäksi tarvitaan:

			   TANDEMBOX-laatikko, pituus 400 mm
			   (LK30SET vaatii pituuden 500 mm)
•	M-korkuisen TANDEMBOX-takasarjan tai 

adapterit

Järki-jätejärjestelmä  TANDEMBOX-laatikolle Nimikeryhmä 04010

Lajittelukehä, harmaa
Lev. cm Syv. cm kpl

LK300HA 30 cm 50
LK400HA 40 cm 40
LK500HA 50 cm 40
LK600HA 60 cm 40
LK700HA 70 cm 40
LK800HA 80 cm 40
LK1000HA 100 cm 40

TANDEMBOX kehäsetti 30 cm, syv. 50 cm
Sanko Setti

LK30SET 2

TANDEMBOX kehäsetti 40 cm, syv. 40 cm
Sanko Setti

LK40SET 1
LK40SET8 2

TANDEMBOX kehäsetti 50 cm, syv. 40 cm
Sanko Setti

LK50SET 1
LK50SET8 2

TANDEMBOX kehäsetti 60 cm, syv. 40 cm
Sanko Setti

LK60SET 2
LK60SET8 3

TANDEMBOX kehäsetti 70 cm, syv. 40 cm
Sanko Setti

LK70SET 2
LK70SET8 3

TANDEMBOX kehäsetti 80 cm, syv. 40 cm
Sanko Setti

LK80SET 3

TANDEMBOX kehäsetti 100 cm, syv 40 cm
Sanko Setti

LK100SET 5

TANDEMBOX kehäsetti 80 cm, syv 40 cm
Sanko Setti

LK80SET8 4

Sanko, harmaa
Koko kpl

SAN8HA 8
SAN11HA 11
SAN16HA 16

Kansi, 8 l astiaan, harmaa
Koko kpl

KAN8HA 8
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•	Sisältää:
		  - Kehikko kolmelle astialle, lokerikko, korkeus 	
		    32 mm, 2 kpl 17 litran jäteastia + 2 kantta
•	Lisäksi tarvitaan:

		  - TANDEMBOX-laatikko pit. 400 mm
		  - 60 cm M-kork. takas. tai adapterit
•	Mekanismin korkeus 311 mm + kansi 3 mm
•	Soveltuu runkovahvuuksille 16/18/19 mm

Jätevaunu

Korkeat  sangot

■■ Vetolaatikkoon sopivat korkeat jätesangot
■■ Järjestelmä vaatii kunnolla toimiakseen koko-
naan ulostulevan TANDEMBOX/LEGRABOX-
laatikon

■■ Sangot asennetaan laatikon pohjan päälle
■■ Vaatii minimissään 400 mm korkean etulevyn
■■ Sangon korkeus on 313 mm

■■ Vetolaatikkoon sopivat matalat jätesangot
■■ Järjestelmä vaatii kunnolla toimiakseen kokonaan 
ulostulevan TANDEMBOX-laatikon

■■ Sangot asennetaan laatikon pohjan päälle
■■ Vaatii minimissään 278 mm korkean etulevyn
■■ Vaatii 500 mm syvän laatikon
■■ Sangon korkeus on 225 mm

Erikoismatalat  sangot

Roikkuva jätevaunukehä korkealle ovelle Nimikeryhmä 04010

•	Sisältää 2 sankoa

TANDEMBOX kehäsetti 60 cm, syv. 40 cm
Setti

JMK460HA

Sanko
kpl

JMK8 8 litraa
JMK17 17 litraa

Kansi
kpl

JMKK8 8 litraa
JMKK17 17 litraa

Sanko
kpl

JMK55 5,5 litraa
JMK12 12 litraa

Kansi
kpl

JMKK8 8 litraa
JMKK17 17 litraa

Jätevaunu, kahdella suorakaideastialla
kpl

JVE2

Jätesanko, suorakaide
kpl

SA12RU
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Sarja sisältää: 
■■  Alumiiniprofiili
■■  SERVO-DRIVE-käyttöyksikkö
■■  Verkkolaite ja kaapeli
■■  Asennustulkki
■■  Ruuvikiinnitteiset liikevaimentimet

■■ Seinäkiinnitteisellä SERVO-DRIVE-jätevaunu-
sarjalla tavallinen jätevaunu muuttuu helppokäyt-
töiseksi jätemekanismiksi

■■ Lisäksi tarvitset TANDEMBOX-laatikon ja lajitte-
lukehän sankoineen

SERVO-DRIVE-jätevaunusetti on saatavana 
myös seinäkiinnitteisenä.

Sarja sisältää: 
1 	 Pohjakiinnike
2 	 SERVO-DRIVE-käyttöyksikkö
3 	 Kuljetussuoja
4 	 Roiskesuoja
5 	 Verkkolaite ja kaapeli
6	 Asennusapuväline
7 	 Ruuvikiinnitteiset liikevaimentimet

SERVO-DRIVEN avulla jätevaunua on helppo ja 
nopea käyttää. Jätevaunun saa auki vain kevyellä 
polven painalluksella etusarjaan.

■■ Jätevaunusarja sisältää kaikki SERVO-DRIVE- 
jätevaunun kasaamiseen tarvittavat osat

■■ Lisäksi tarvitaan TANDEMBOX-laatikko ja pohja

•	Tähän verkkolaitteeseen ei voi lisätä muita 
SERVO-DRIVE- moottoreita

•	Tähän verkkolaitteeseen ei voi lisätä muita 
SERVO-DRIVE- moottoreita

SERVO-DRIVE - jätevaunusarjat Nimikeryhmä 02060

Jätevaunun SERVO-DRIVE-setti

Sarja

Z10NA20EB

Jätevaunun SERVO-DRIVE-setti, seinäkiin.
Lev Sarja

Z10T443 50 cm
Z10T543 60 cm
Z10T743 80 cm
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Nimikeryhmä 04020Ulostulevat vaatetangot

■■ Kiinnitys hyllyn alapintaan
■■ Mekanismin materiaali on niklattua terästä

■■ Vaihdettavissa oikean/vasenkätiseksi
■■ Paikka 10 housulle
■■ Tangoissa luistamaton pinnoite
■■ Mitat: ( L x S x K) 465x505x100 mm
■■ Harmaa

■■ Mitat: Korkeus 630 mm, leveys 250 mm ja 
syvyys 500 mm

■■ Väri: Hopeanharmaa RAL9006  

■■ Mitat: Korkeus 1320 mm, leveys 350 mm ja 
syvyys 500 mm

■■ Väri: Hopeanharmaa RAL9006  

Muut lankatuotteet Nimikeryhmä 03040

■■ Kokonaan ulostuleva, SoftStopp
■■ Asennusta helpottava ClickFixx 3D
■■ Hopeamaalattu
■■ Mitat: 15 cm kaappiin
■■ Kaapin minimisisämitat: lev. 112 mm,  
kork. 590 mm, syv. 481 mm

■■ Kantavuus 6 kg /kori

■■ Mitat: (LxS) 145x495 mm (3-sakarainen)
■■ Mitat: (LxS) 102x495 mm (2-sakarainen)
■■ Voidaan asentaa myös kapeampaan tilaan 
lukitsemalla sakarat kuusiokoloavaimella eri 
kulmaan

■■ Kokonaan ulostuleva, SoftStopp
■■ Asennusta helpottava ClickFixx 3D
■■ Hopeamaalattu
■■ Mitat: 15 cm kaappiin
■■ Kaapin minimisisämitat: lev. 112 mm, 
kork. 540 mm, syv. 481 mm

■■ Kantavuus 6 kg /kori

Ulosvedettävä housuteline

kpl

4990KR

Ulosvedettävä vaatetanko
kpl

725NI 260 mm
735NI 360 mm
740NI 410 mm

Siivouskaapin hyllykkö, ulosliukuva
kpl

LM690HOP

Tarvikevaunu, ulosliukuva
kpl

LM695HOP

Ulosvedettävä pyyheteline
kpl

015399MAA

Ulosvedettävä 2-tasohylly
kpl

015297MAA

Pyyheliinateline
kpl

5051KR 3-sakaraa

5050KR 2-sakaraa
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•	Mitat: 315x160x72 mm (PxSxK)•	Mitat: 300x120x260 mm (LxSxK) •	Lukittavan kaapin materiaali harmaa muovi, 
kiskot muovia, sisältää kiinnitystarvikkeet

Muut lankatuotteet Nimikeryhmä 03040

Siivouskaapin sarja
Sarja

SIIK

Ovikori, valkea
kpl

OH300

Silityslaudan teline, harmaa
kpl

SITE

Siivouskaapin hyllykkö, harmaa
kpl

SH400HA
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TANDEMBOX-laatikoihin asennettava korkea 
kori. Mitoitus 350 mm korkean etulevyn taakse. 
Voidaan myös asentaa sisälaatikon etulevyllä 
saranoidun oven taakse����.

■■ Korit on mitoitettu 500 mm syvään TANDEM-
BOX-laatikkoon

■■ Kaapin mitat: 16 mm runkolevy, leveys nimel-
lismitasta -1 mm. Asennus 350 mm korkean 
etulevyn taakse

■■ Korin korkeus 230 mm + laatikko

Pyykkikori TANDEMBOX-laatikoihin Nimikeryhmä 02110

Ulosvedettävät korit Nimikeryhmä 03030

■■ Kolme leveyttä: 40 cm, 50 cm ja 60 cm
■■ Kaksi korkeutta: matala 14 cm ja korkea 26 cm
■■ Syvyydet 440 ja 500 mm (asennussyvyydet 455 
/ 515 mm)

■■ Kori sisältää rullaliukukiskot. 
■■ Korin asennusleveys 16 mm runkoon x67 mm.

500 mm syvät korit, matala	 440 mm syvät korit, matala	

500 mm syvät korit, korkea 	 440 mm syvät korit,  korkea	

Loistava peruskori raikkaan valkoisessa asus-
sa. Korissa on tiheämpi lanka pohjassa, jotta 
pienet tavarat eivät pääse tippumaan raoista. 
Helppo asentaa. Kiskoihin on integroitu koro-
kelista. 
Kori kestää pientä kaapin sisämitan vaihtelua.

Liukukori, valkea, kork. 140 mm
Koko cm kpl

KOML400VA 40x44x14
KOML500VA 50x44x14
KOML600VA 60x44x14

Liukukori, valkea, kork. 140 mm
Koko cm kpl

KOMP400VA 40x50x14
KOMP500VA 50x50x14
KOMP600VA 60x50x14

TANDEMBOX-kori, harmaa
Koko cm kpl

TK50HA50 50x50x23 mm
TK50HA60 60x50x23 mm

Liukukori, valkea, kork. 260 mm
Koko cm kpl

KOKP400VA 40x50x26
KOKP500VA 50x50x26
KOKP600VA 60x50x26

Liukukori, valkea, kork. 260 mm
Koko cm kpl

KOKL400VA 40x44x26
KOKL500VA 50x44x26
KOKL600VA 60x44x26
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Lautas- ja tasohyllyt on valmistettu epoksimaala-
tusta tukevasta teräslangasta. Väri hopeanharmaa. 
Kiinnitys kannakkeilla. Hyllyyn on myös saatavilla 
kannatinlista, jonka 5 mm ohjaustapit helpottavat 
asennusta. 

•	Sarja sisältää:	
	 1 kpl	 Tasohylly valutuskaukalolla
	 1 kpl	 Lautashylly
	 8 kpl	 Kiinnike 5 mm reikään

Lautas- ja tasohyllyt Nimikeryhmä 03020

RST-hyllysarjat Nimikeryhmä 03020

•	Syvyys 260 mm, kannattamien reikäväli  
255 mm, lankajako 19 mm

•	Syvyys 260 mm, kannattamien reikäväli  
255 mm, lankajako 17,5 mm

RST-kuivauskaapin sarja
Lev. Kaukalon 

lev. (A)
Sarja

40RST 40 cm 292
50RST 50 cm 392
60RST 60 cm 492
70RST 70 cm 592
80RST 80 cm 692
90RST 90 cm 792
100RST 100 cm 892

Tasohylly, harmaa
Pituus kpl

TH365HA 363 
TH465HA 463
TH565HA 563 
TH665HA 663 
TH765HA 763
TH865HA 863 
TH965HA 963

Lautashylly, harmaa
Pituus kpl

LH365HA 363 
LH465HA 463
LH565HA 563 
LH665HA 663 
LH765HA 763
LH865HA 863 
LH965HA 963

Hyllynkannatin harmaa tapilla
kpl

HKTA

Hyllynkannatinlista
Pari

HKHA
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Astiankuivauskaappiin on nyt saatavilla kiinteä alakehikko tippuvesisuojalla sekä tukeva ylähylly. 
Alakehikon reunoille ei jää aukkoja, mistä voisi tippua tavaroita alas. Kehikko tukee koko kaappia 
ja se kestää hyvin kosteutta. Lisäksi hyllyt näyttävät tyylikkäiltä ja kokonaisuudesta tulee hyvin 
viimeistelty. Sarjaan kuuluu myös erillinen lautasteline.

•	Alakehikossa on syvyyssäätömahdollisuus. 
Rungon syvyys minimissään 285 mm. Rungon 
sisäleveys x67 mm. Ruuvikiinnitys.

•	Kehikko mahtuu paikallensa 80 mm päästä 
olevaan saranaporauksen kanssa.

•	Sarja sisältää:
	 1 kpl 	 Kehikko, muovi/alumiini
	 1 kpl 	 Ritilä, niklattu
	 1 kpl 	 Tippavesikaukalo

•	Kehikkoon kiinnitettävä lautasteline tilattava 
erikseen. 

Kuivauskaapin kehikko ja hyllyt Nimikeryhmä 03020

Alakehikkosetti 
Lev. kpl

KKASET50 50

KKASET60 60

KKASET70 70

KKASET80 80

KKASET90 90

Lautasteline 
Lev. kpl

KKLT50 50

KKLT60 60

KKLT70 70

KKLT80 80

KKLT90 90

Yläkehikkosetti 
Lev. kpl

KKYSET50 50

KKYSET60 60

KKYSET70 70

KKYSET80 80

KKYSET90 90
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iMove-hyllymekanismi Nimikeryhmä 04010

Kesseböhmerin iMove on yläkaappiin 
suunniteltu hyllymekanismi, jonka saa 
vedettyä yhdellä kädellä alas. Korkeal-
la olevat tavarat ovat käden ulottuvilla 
ilman jakkaraa. iMove-mekanismilla saat 
yläkaappien tilan päivittäiseen käyttöön. 
Mekanismi on saatavana 60 cm leveään 
kaappiin tummanharmaana.

•	Mitat: (LxSxK) 565x267x565 mm
•	Minimitat asennuksessa: 
•	 	 Syvyys sarannoidut ovet 270 mm, nostomeka-

nismit 295 mm
•	  Korkeus: sarannoidut ovet 710-770 mm, nosto-

mekanismit 710 mm

iMOVE hyllymekanismi, tummanharmaa
kpl

IM60TUHA2 60 cm
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•	Mitat: (LxSxK) 335x150x340

•	Sarja sisältää: Reelinkitangon (halk. 16 mm),  
•	2 antiikkipäätyä, 2 jalallista seinäkiinnikettä ja  
•	5 S-koukkua.

•	Mitat (LxSxK) 360x78x270 mm

•	Sarja sisältää: Reelinkitangon (halk. 16 mm), 2 
suoraa päätyä, 2 suoraa seinäkiinnikettä ja 5 
S-koukkua.

•	Mitat (LxSxK) 450x160x200 mm

•	97x97x16 mm

Välitilatarvikkeet ja reelingit Nimikeryhmä 03100

Reelinkisarja, mattakromi
€/kpl

RS1MAKR60 60 cm
RS1MAKR120 120 cm

Reelinkisarja, mattakromi
€/kpl

RS2MAKR60 60 cm
RS2MAKR120 120 cm

Paperiteline, mattakromi

8482MAKR

Maustehylly, mattakromi

8479MAKR

1-tasohylly, mattakromi

8475MAKR

Reelinki, mattakromi

R60MAKR 60 cm
R120MAKR 120 cm

Seinäkiinnike, mattakromi

K1MAKR

Jalallinen seinäkiinnike, mattakromi

K2MAKR

Kaari 90o, mattakromi

K90MAKR

Kaari 135o, mattakromi

K135MAKR

S-koukku, mattakromi

SK1MAKR

Jatkopala, reelinkiputkelle

JATKO

Pääty, suora, mattakromi

P1MAKR

Pääty, antiikki, mattakromi

P2MAKR
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Kotimainen Leiju-lokerikko on pulverimaalattua 
alumiinia. Se soveltuu myös kosteisiin tiloihin. 
Leiju näyttää sirolta ja modernilta ohuiden 
reunojensa ansiosta.

Voit asentaa Leijuja pystyyn tai vaakaan, 
ryhmään tai yksittäin, sekoittaen värejä tai yhtä 
väriä käyttäen. Mahdollisuudet ovat rajattomat!

Asennetaan seinään ruuveilla. Suosittelemme 
3,5 mm uppokantaista ruuvia. Ruuvinkannat 
saa piiloon mukana tulevilla peitetarroilla.
Huom! Yhden lokerikon suositeltava painorajoi-
tus on 5 kg. 
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LEIJU  - seinälokerikot Nimikeryhmä 41105

Leiju-lokerikko S, 200x300x150 mm

OT6040367 Valkea

OT6040368 Musta

Leiju-lokerikko M, 400x300x150 mm

OT6040369 Valkea

OT6040370 Musta

Leiju-lokerikko L, 600x300x150 mm

OT6040371 Valkea

OT6040372 Musta
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Nimikeryhmä 04020LEIJU seinäritilät

•	Pakkaus ei sisällä ruuveja eikä S-koukkuja! 
Suositellaan esim koukkua  SK1MAKR

•	Mitat: 180x380/580 mm

Leiju seinäritilä 38 cm

LERI380MU Musta
LERI380VA Valkea

Leiju seinäritilä 58 cm

LERI580MU Musta
LERI580VA Valkea
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160 230 29 25

•	Pakkauskoko 30 kpl •	Pakkauskoko 50 kpl •	Pakkauskoko 35 kpl

•	Pakkauskoko 40 kpl •	Pakkauskoko 50 kpl

•	Pakkauskoko 50 kpl •	Pakkauskoko 50 kpl

•	Pakkauskoko 150 kpl

•	Pakkauskoko 150 kpl

128 143 28 17,5 192 203 32 35

160 182 28 27 192 202 20 15

96/160 184 20 9 160/192 202 23 12

128 140 22 11

128 142 32 8

Metallivetimet Nimikeryhmä 05010

0148RST * RST-efekti * 303ARST RST-efekti *
303AMAKR Mattakromi *

305MAKR * Mattakromi 
305RST * RST-efekti 

347BRST * RST, efekti
347BALU * Alumiini, efekti

301ARST * RST-efekti
301AMAKR * Mattakromi

342AALU Alumiini, efekti XA10MAKR128 * Mattakromi338ARST * RST- efekti
338AALU * Alumiini- efekti

V116RST * RST-efekti 
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* NikkelivapaaReikäjako Pituus Korkeus Paksuus PakkauskokoHalkaisija

•	Pakkauskoko 25 kpl •	Pakkauskoko 40 kpl

•	Pakkauskoko 50 kpl•	Pakkauskoko 100 kpl

•	Pakkauskoko 35 kpl

•	Pakkauskoko 40 kpl

•	Pakkauskoko 100 kpl

128 142 24 15 128 143 37 15

96/128 104/138 30 8 96/128 106/138 34 10

128 155 27 17,5

128 150 26 8

128 150 25 8

•	Pakkauskoko 25 kpl

160 183 30 16

•	Pakkauskoko 100 kpl

128 150 25 8

V55ALU128 * Alumiini-efekti V8ALU128 * Alumiini-efekti

6211LV96 * Alumiini
6211LV128 * Alumiini

662KR96 * Kromi
662KR128 * Kromi

770RST * RST-efekti

V3KR * Kromi
V3MANI * Mattanikkeli 

715KR * Kromi

V25MANI160 Mattakromi
V25KU160 Kupari

709RST * RST-efekti
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•	Pakkauskoko 50 kpl •	Pakkauskoko 100 kpl •	Pakkauskoko 20 kpl

•	Pakkauskoko 30 kpl

•	Pakkauskoko 10 kpl

•	Pakkauskoko 25 kpl

Vetimen materiaali täyttä rst:tä

128 136 28 9 192 199 28 9 320 327 28 9

96 152 24,5 23 128 144 30 7

128 134 30 11
192 198 30 11
288 294 30 11

Metallivetimet Nimikeryhmä 05010

•	Pakkauskoko 50 kpl

96 103 28 7

•	Pakkauskoko 50 kpl

128 135 28 7

V26MU160 Musta 6,99 €/kpl
V26KI160 Kirkas RST 6,35 €/kpl
V26MA160 Matta RST 4,95 €/kpl
V26ME160 Messinki 10,65 €/kpl

•	Pakkauskoko ? kpl

160 174 35 7/14

V21MAKR128 Mattakromi
V21VA128 Valkoinen
V21MU128 Musta

V21MAKR320 Mattakromi
V21VA320 Valkoinen
V21MU320 Musta

V21MAKR192 Mattakromi
V21VA192 Valkoinen
V21MU192 Musta

50021MANI * Mattaniklattu 50021MANI * RST-efekti V22RST96 * RST-efekti

V22RST128 * RST-efekti

V1530RST128 RST
V1530RST192 RST
V1530RST288 RST

V26MU160 Musta
V26KI160 Kirkas RST
V26MA160 Matta RST
V26ME160 Messinki
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* NikkelivapaaReikäjako Pituus Korkeus Paksuus PakkauskokoHalkaisija

•	Pakkauskoko 10 kpl

•	Pakkauskoko 25 kpl •	Pakkauskoko 25 kpl

•	Pakkauskoko 50 kpl

•	Pakkauskoko 50 kpl

•	Pakkauskoko 50 kpl

•	Pakkauskoko 50 kpl •	Pakkauskoko 50 kpl

•	Pakkauskoko 25 kpl

•	Pakkauskoko 10 kpl

64 85 20 26 96 115 20 26 64 93 20 26

64 95 19 36 96 134 25 20

96 125 27 16 128 160 27 16

96 108 27 14

96 135 28 13

128 142 28 21

•	Pakkauskoko 40 kpl

64 84 25 10

V1916PME * Patinoitu messinki
V1916PHO * Patinoitu hopea

V732RUST96 * Rustiikki 
V732NI96 * Mattanikkeli

V731RUST128 * Rustiikki 
V731NI128 * Mattanikkeli

5006PR * Patinoitu messinki
5006ZI * Patinoitu sinkki

C293PME * Patinoitu messinki

1019PHO * Patinoitu hopea

V811MANI MattanikkeliV17NI64 Mattanikkeli V17NI96 Mattanikkeli

V113PHO Pat.hopea

V24TUHA64 * Tummanharmaa

V24HA64 * Harmaa
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•	Pakkauskoko 100 kpl •	Pakkauskoko 50 kpl •	Pakkauskoko 50 kpl

16 35 24 35 14x14 24 17x17 27

32 22

Metallivetimet Nimikeryhmä 05010

2039PHO * Pat.antiikkihopea 350AL * Alumiini N1548PME * Pat. messinki
N1548PHO * Pat. sinkki

N25KU Kuparinvärinen
N25MU Musta
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* NikkelivapaaReikäjako Pituus Korkeus Paksuus PakkauskokoHalkaisija

•	Pakkauskoko 100 kpl •	Pakkauskoko 100 kpl

•	Pakkauskoko 5 kpl •	Pakkauskoko 5 kpl

•	Pakkauskoko 5 kpl

•	Pakkauskoko 5 kpl

16 40 39 9/1/20
64 100 39 9/1/20
96 150 39 9/1/20

16 40 39 9/1/20
64 100 39 9/1/20
96 150 39 9/1/20

16 40 39 9/1/20
64 100 39 9/1/20
96 150 39 9/1/20

16 40 39 9/1/20
64 100 39 9/1/20
96 150 39 9/1/20

96 125 22 25 96 125 22 25

64 80 46 20

NL96KRNA Kromi/nahka
NL96KUNA Kupari/nahka
NL96KRMU Kromi/musta
NL96KUMU Kupari/musta

NL1KRNA Kromi/nahka
NL1KUNA Kupari/nahka
NL1KRMU Kromi/musta
NL1KUMU Kupari/musta

V9ALU40 * Alumiini
V9ALU100 *      ”
V9ALU150 *      ”

V9MU40 * Musta
V9MU100 *      ”
V9MU150 *      ”

V9VA40 * Valkea
V9VA100 *      ”
V9VA150 *      ”

V9RST40 * Rst-efekti
V9RST100 *      ”
V9RST150 *      ”

V99MU64 Musta
V99VA64 Valkoinen
V99MAKR64 Mattakromi
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Metallivetimet Nimikeryhmä 05010

RST-efekti

Koodi

V50RST128 * 128 162 28 8 1
V50RST192 * 192 226 28 8 1
V50RST256 * 256 289 28 8 1
V50RST320 * 320 354 28 8 1

Kromi

Koodi

V50KR128 * 128 162 28 8 1
V50KR192 * 192 226 28 8 1

RST-efekti

Koodi

V4RST96 * 96 156 32 12 60
V4RST128 * 128 188 32 12 60
V4RST192 * 192 272 32 12 50
V4RST224 * 224 304 32 12 50
V4RST320 * 320 400 32 12 40
V4RST392 * 392 472 32 12 30
V4RST480 * 480 560 32 12 20
V4RST672 * 672 752 32 12 20

Alumiini

Koodi

V696ALU * 96 134 35 14 1
V6128ALU * 128 166 35 14 1
V630ALU * 177 215 35 14 1
V640ALU * 277 315 35 14 1
V650ALU * 377 415 35 14 1
V660ALU * 477 515 35 14 1
V670ALU * 577 615 35 14 1

RST-efekti

Koodi

V10RST96 * 96 106 33 13 30
V10RST128 * 128 138 33 13 10
V10RST160 * 160 170 33 13 25
V10RST192 * 192 202 33 13 25
V10RST224 * 224 234 33 13 20
V10RST320 * 320 330 33 13 15
V10RST392 * 392 402 33 13 15
V10RST492 * 492 502 33 13 10
V10RST692 * 692 702 33 13 15

RST-putki

Koodi

V7RST96 * 96 108 35 12 30
V7RST128 * 128 140 35 12 25
V7RST160 * 160 172 35 12 25
V7RST192 * 192 204 35 12 25
V7RST288 * 288 300 35 12 25
V7RST320 ’ 320 332 35 12 5
V7RST384 * 384 396 35 12 5
V7RST480 * 480 492 35 12 5
V7RST736 * 736 748 35 12 5

Titaani-efekti

Koodi

V51TI20 * 160 200 20 13 50
V51TI30 * 288 300 20 13 50
V51TI40 * 384 400 20 13 50
V51TI50 * 480 500 20 13 50
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* NikkelivapaaReikäjako Pituus Korkeus Paksuus PakkauskokoHalkaisija

•	Soveltuu 6 mm paksulle ovelle.
•	Pakkauskoko 100 kpl

Ovenpäätylistat

41 16 20

Nimikeryhmä 05075

Peilioven vetimet Nimikeryhmä 05010

Poraussabluuna vetimille Nimikeryhmä 05010

Päätylista, alumiini
Koodi Pituus  mm Pak. 
VL3ALU295 295 40
VL3ALU395 395 40
VL3ALU495 495 40
VL3ALU595 595 40
VL3ALU795 795 40
VL3ALU995 995 40
VL3ALU1195 1195 40

2919KR * Kromi

VEDINSAB
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Hyllynkannattimet Nimikeryhmä 08010

K-Line, levyhylly, niklattu
Pak.

HK20KR5  5 mm 3000

Sitova, niklattu
Pak.

HK8NI5  5 mm 2500

K-Line, sitova, niklattu
Pak.

HK50KR5  5 mm 5000

Hyllynkannatin, niklattu
Pak.

HK3NI5  5 mm 5000

Hyllynkannatin, niklattu
Pak.

HK4NI5  5 mm 5000

Hyllynkannatin, niklattu
Pak.

HK5NI5  5 mm 5000

Hyllynkannatin, valkea
Pak.

HK1VA5  5 mm 1000

Hyllynkannatin, valkea
Pak.

HK2VA Lyötävä 500

Kourukannatin, valkea
Pak.

KK2VA 5 mm 500

Lasihyllynkannatin, niklattu
Pak.

HK30KR5  5 mm 5000

Lasihyllynkannatin, niklattu
Pak.

HK6NI5  5 mm 2000
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•	Lasihyllyt 6-19 mm
•	Levyhyllyt 18-41 mm
•	Kantavuus 25 kg/kannake (320 mm syvä hylly, 

sisältää hyllyn painon) 

•	Hyllyn paksuus 8-30 mm
•	Kantavuus 25 kg/kannake (320 mm syvä hylly, 

sisältää hyllyn painon) 
•	Sisältää kiinnitysruuvit

•	Piilokannake hyllylle
•	Säädettävissä kolmeen suuntaan
•	Kannakkeiden kantavuus on 15 kg/kannake  

300 mm leveä hylly

•	Hyllyn paksuus 8- 50 mm
•	Sisältää kiinnitysruuvit ja tulpat
•	Mitat: (kork x lev x syv)  84-108 x 38 x 78 mm
•	Kantavuus: 16 kg/pari

Seinähyllynkannattimet Nimikeryhmä 08010

Kannake, alumiini
kpl

HKKAIMAN  Alu

Kalabrone-kannake
Pari

HK100AL Alumiini
HK100RST Rst

Piilokannake
kpl

HKP150  

Kannake, mattakromi
Pari

HK8MAKR



1.8.2017     alv 0 % 8.048.03 Vuodesta 1964

■■ Pintakäsittelynä sinkki

ABC SPAX- ruuvit, sinkitty

Ruuvit Nimikeryhmä 07010

Poratapit Nimikeryhmä 08010

Kasausruuvi, ristiura
Pak.

1100S50X  5x50 3000

Systeemiruuvi, uppokanta
Pak.

60310X 6,3x10 5000
60311X 6,3x11,5 5000
60313X 6,3x13 5000
60327X 6,3x27 2500

Euroruuvi, kupukanta
Pak.

60010X 6,3x10,5 5000

Poratappi, koivu
Pak.

PT830 8x30 mm 2000
PT835 8x35 mm 2000
PT840 8x40 mm 2000

Kupukanta, ristiura
Pak.

HK5016 5,0x16 1000

HK3515 3,5x15 1000

Uppokanta, ristiura
Pak.

HU3015 3,0x15 1000

HU3515 3,5x15 1000

HU3525 3,5x25 1000

HU3530 3,5x30 1000

HU3535 3,5x35 1000

HU4015 4,0x15 1000

HU4030 4,0x30 1000

HU4035 4,0x35 500

HU4050 4,0x50 500

HU5065 5,0x65 200

Uppokanta, Torx-ura
Pak.

HUT3515 3,5x15 1000

HUT3525 3,5x25 1000

HUT3530 3,5x30 1000

HUT3535 3,5x35 1000

HUT4015 4,0x15 1000

HUT4030 4,0x30 1000

HUT4035 4,0x35 500

HUT4050 4,0x50 500

Systeemiruuvi, pieniuppokanta
Pak.

662115 6,3x11,5 1000

Nuppiruuvi
Pak.

NR20 M4x20 6700

NR23 M4x22,5 6000

NR24 M4x24 5800

NR28 M4x27,5 5400

Kasausruuvi, kuusiokolo
Pak.

1100S50K 5x50 3000

Peitenasta
Pak.

12VAX Valkea 1000
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RUNKO

OVI

uppokanta  Ø 3,5x16, 18, 20 mm

Adapterit tarvittaessa

Adapterit tarvittaessa

RUNKO

OVI

uppokanta  Ø 3,5x16, 18, 20 mm

Adapterit tarvittaessa

Adapterit tarvittaessa

•	30 x 15 mm
•	Seinämäpaksuus 0,7 mm
•	Pakkauskoko: n. 70-100 putkea/laatikko
•	Kaappin sisäleveys voi olla x66 - x70 mm

•	Halkaisija 25 mm
•	Pakkauskoko 20 kpl
•	Seinämäpaksuus 0,70 mm

•	Lukitusruuvi

•	Kaasujousi erikoismataliin kaappeihin.
•	Kaapin minimisisäkorkeus vain 193 mm.  Oven 

korkeus 225-250 mm, maksimileveys 1200 mm, 
maksimipaino 3,5 kg. (Edelliset arvot kahdella 
pumpulla)

•	Sisältää: Kaasujousen, runko- ja ovikiinnikkeen. 

•	Sisältää: Aluslevyn, saranan ja peitelevyn

Kimana- saranaa käytetään alaspäin aukeavissa ovissa. Saranalla saadaan aikaan siisti taso, 
jossa ei ole pinnasta kohoavaa saranaa haittaamassa tason käyttöä. 

Vaatetangot ja kannattimet Nimikeryhmä 08010

Kaasujousi Nimikeryhmä 08010

Kimana-sarana alaspäin aukeaville oville Nimikeryhmä 08010

•	Pakkauskoko: 500 kpl/laatikko

•	Mitoitus sivu 9.6

Ovaaliputki, niklattu
Pituus kpl

VTO40 359 mm
VTO50 459 mm
VTO60 559 mm
VTO80 759 mm
VTO100 959 mm
VTO120 1159 mm
VTO3000NI 2,8 m

Ovaaliputken kannake, niklattu
kpl

VTK4NI Ruuvi kiinnitys
VTK5NI Ruuvi/tappikiinnitys

Vaatetangon putki 
Pituus kpl

VT3000KR 2,8 m

Putkenkannake, niklattu 
kpl Pak.

VTK1NI 600

Alaslaskeutuva kaasupumppu
kpl

1019A164 Harmaa

Kimana- sarana, niklattu
KIMANA

Kimana- adapteri
KIMANADAP2 2 mm
KIMANADAP4 4 mm
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Ilmankierto induktiotasoille

■■ Alumiinilista on siisti, hyvin kosteutta ja lämpöä 
kestävä materiaali sidelistoihin.

■■ Allaskaapeissa altaan asennus helpottuu, koska 
kaapin sidelistoihin ei tarvitse tehdä kolouksia.

■■ Kiinnityspalojen kulmissa on ruuvinreiät tasojen 
kiinnitystä varten.

Uunikaapin alumiininen sidelista
■■ Alumiinilista on siisti, hyvin kosteutta ja lämpöä 
kestävä materiaali sidelistoihin.

■■ Uunikaapissa asennus helpottuu, koska kaapin 
sidelistoihin ei tarvitse tehdä kolouksia. Samalla 
varmistetaan ilmankierto induktiotasoille.

Alumiiniset sidelistat Nimikeryhmä 08010

Kulmaraudat Nimikeryhmä 08010

•	Pakkauskoko 60 kpl / mitta

Sidelista, alumiini
kpl

SL167AL 167 mm
SL267AL 267 mm
SL367AL 367 mm
SL467AL 467 mm
SL567AL 567 mm
SL667AL 667 mm
SL767AL 767 mm
SL867AL 867 mm
SL967AL 967 mm
SL1067AL 1067 mm
SL1167AL 1167 mm

Uunikaapinsidelista, alumiini
kpl

SLU567AL 567 mm

Kulmarauta, 28x38x23 mm
Pak.

501SI sinkitty 200

501VA valkea 200

501HA harmaa 200

Kulmarauta, 28x28x30 mm
Pak.

502SI sinkitty 200
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• Piilokannake kaapille
• Säädettävissä kolmeen suuntaan
• Kantavuus on 75 kg/kannake 

•	Poraus 5 mm

Rajoittimet ja peitetulpat Nimikeryhmä 08010

Seinäkaapin ripustushela Nimikeryhmä 08010

14
2

15 12 1239

22,5

15 min. 

13 13 

(4
9)

(2
4) Ø

10

Ø30

19,515 min.

12

19,515 min.

54
,5

5 34

54
34

32
32

32
37

CC1 CC2  Peitelevy

Sivu poraus ja tilan tarve Taustan poraus

 Peitelevy

Rajoitinnasta, naulalla, valkea
Pak.

101VA 10x3 mm 2000

Rajoitinnasta, naulalla, valkea
Pak.

100LI 10x3 mm 5000

Porattava rajoitinnasta
Pak.

3034NA5 9x3 mm 5000

Peitetulppa, valkea
Pak.

PT1VA5 5 mm 1000
PT1VA8 8 mm 1000
PT1VA10 10 mm 1000

Liimattava peitetarra, 13 mm
Pak.

CF09VA Valkea 2000
CF09HA Harmaa 2000
CF09THA Tum. harmaa 2000
CF09MU Musta 2000
CF09VTA Valk. tammi 2000

H2 Seinäkaapin ripustushela
kpl

H2SK Hela

H2 Ripustushelan seinäkiinnikkeet
kpl

H2TA1950 B3, pit. 1950 mm
LIWP5 WP5, vas/oik

Peitelevy
kpl

LIBPLNI Niklattu
LIBPLVA Valkea
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•	Peitelevyn kiinnikeosa lukitaan lyömällä 10 
mm / 32 mm porauksiin. Kiinnikeosa kohdistuu 
käytännössä samaan paikkaan kuin BLUM  
TANDEMBOX-, tai LEGRABOX- etusarjakiinnik-
keen poraus M- korkeuden laatikossa. 

•	Upotusaukko 475x97 mm•	Upotusaukko 475x57 mm

Työtason helat Nimikeryhmä 08010

Läpiviennit Nimikeryhmä 08010

Peitelevykiinnike Nimikeryhmä 08010

Ilmankiertoritilät Nimikeryhmä 08010

Työtason liitoshela

LH50 50 mm
LH150 150 mm

Läpivientiholkki 37 mm
Pak.

H37VA Valkea 50

Peitelevyn kiinnikehela, valkea
Pak.

PLK2 100
PLK2PSS Pari 1

Ilmankiertoritilä, 500x110 mm
Pak.

R70AL Alumiini 50

Ilmankiertoritilä, 500x110 mm
Pak.

R110AL Alumiini 10
R110VA Valkea 10
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•	Setti sisältää: Kaukalon, päädyt, kannet
•	Mitoitus sivulla 9.47

•	Upotusaukko valmiina koneistettuna Ecolam tasoihin (TYAA)		
69,00 €/kpl

•	Aukon minimimitta reunasta 50 mm, ilmoita paikka aukon keskelle
•	Toimitusaika 10 työpäivää

•	HUOM! Veitsiteline suositellaan laitettavaksi 
avonaiseen kohtaan eli ilman kantta. 

Työtasoon upotettavan Opti-säilytysjärjestelmän avulla saat näppärästi 
lisää säilytystilaa. Tavarat ovat helposti käden ulottuvilla, mutta esi-
merkiksi lapset eivät yllä ottamaan vaarallisia esineitä, kuten veitsiä. 
HUOM! Veitsiteline suositellaan laitettavaksi avonaiseen kohtaan eli 
ilman kantta. 
Opti on saatavana valkoisena tai titaaninharmaana. Sarjaan on saatavil-
la kansia, veitsiteline ja jakaja.

Opti- tasosäilytysjärjestelmä Nimikeryhmä 08010

TOIMITTAJA ON ECOLAM OY

Opti-kaukalo kansilla, valkea, syvyys 200 mm, korkeus 60 mm
Koodi Osastot Pituus

OP450SETVA 1 483

OP900SETVA 2 936

OP1350SETVA 3 1389

OP1800SETVA 4 1842

OP2250SETVA 5 2295

OP2700SETVA 6 2748

OP3150SETVA 7 3201

OP3600SETVA 8 3654

Opti-kaukalo kansilla, titaani, syvyys 200 mm, korkeus 60 mm
Koodi Osastot Pituus

OP450SETTI 1 483

OP900SETTI 2 936

OP1350SETTI 3 1389

OP1800SETTI 4 1842

OP2250SETTI 5 2295

OP2700SETTI 6 2748

OP3150SETTI 7 3201

OP3600SETTI 8 3654

Opti-kaukalo ilman kansia, valkea, syvyys 200 mm, korkeus 60 mm
Koodi Osastot Pituus

OP450VA 1 483

OP900VA 2 936

OP1350VA 3 1389

OP1800VA 4 1842

OP2250VA 5 2295

OP2700VA 6 2748

OP3150VA 7 3201

OP3600VA 8 3654

Opti-kaukalo ilman kansia, titaani, syvyys 200 mm, korkeus 60 mm
Koodi Osastot Pituus
OP450TI 1 483
OP900TI 2 936
OP1350TI 3 1389
OP1800TI 4 1842
OP2250TI 5 2295
OP2700TI 6 2748
OP3150TI 7 3201
OP3600TI 8 3654

Kansi

OPKAVA Valkea
OPKATI Titaani

Opti jakaja, pit. 450 mm

OPJAHI Hiekka

Opti veitsiteline, pit. 450 mm

OPVTHI Hiekka
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•	Laippa 50x50 mm
•	Säätövara +/- 7 mm
•	Kantavuus max 100 kg / jalka
•	Pakkauskoko 4 kpl, 1 ltk 80-160 kpl

•	 Irtolaippa
•	Korkeussäätö +25 mm
•	Sarja sisältää 4 kpl jalkoja

•	Kiinteä laippa
•	Korkeussäätö +25 mm

•	Korkeussäätö +25 mm
•	Kiinteä laippakiinnitys
•	Pakkauskoko 4 kpl

•	Pakk.koko 150 mm/ 48 kpl ja 200 mm /60  kpl
•	Koko 40x40 mm
•	Laipan koko 60x60 mm
•	Korkeussäätö +20 mm
•	Kantavuus 150 kg

•	Laippa halkaisija 50 mm
•	Kiinnitysruuvi M10
•	Kantavuus max 100 kg / jalka
•	Säätövara + 15 mm
•	Pakkauskoko 4 kpl setti, 1 ltk 68-120 kpl

•	Pakk.koko 150 mm/ 48 kpl ja 200 mm /60 kpl
•	Koko halkaisija 35/38 mm
•	Laipan koko 55x55 mm
•	Korkeussäätö +15 mm
•	Kantavuus 150 kg

•	  Pakkauskoko 500 kpl

Korkeat jalat Nimikeryhmä 08050

Sokkelijalat ja tarvikkeet Nimikeryhmä 08050

•	Pakk.koko 10 kpl
•	Koko 30x30 mm
•	Laipan koko 80x80 mm
•	Korkeussäätö +20 mm

Metallijalka, alumiininvärinen

4010AL100 100 mm
4010AL150 150 mm
4010AL200 200 mm
4010AL250 250 mm

Säätöjalka, kromattu

110KR100 35x100 mm
110KR150 35x150 mm
110KR200 35x200 mm
110KR250 35x250 mm

Säätöjalka, mattakromi

0207MAKR100 35x100 mm
0207MAKR150 35x150 mm
0207MAKR200 35x200 mm

Pöydänjalka, kromattu
Koko

900KR710 60x710 mm
900KR870 60x870 mm

Pöydänjalka, mattakromi

880MAKR710 60x710 mm
880MAKR870 60x870 mm

Pöydänjalka, alumiiniefekti

J8AL710 60x60x710 mm
J8AL870 60x60x870 mm

Kartiojalka, kromattu

240KR100 100 mm
240KR150 150 mm
240KR200 200 mm
240KR250 250 mm

Säätötalla, musta/sinkki

900KR710

Metallijalka, alumiininvärinen

J7AL100 100 mm
J7AL150 150 mm
J7AL200 200 mm
J7AL250 250 mm
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48

100
150

Kun jalka kiinnitetään tehtaalla runkoon, se 
toimii kuljetussuojana.
Jalka on helppo ja nopea ottaa käyttöön kään-
tämällä se vain pystyasentoon asennettaessa.
Kääntämällä jalan alaosa eri asentoon voidaan 
jalkaa käyttää 100/150 mm sokkeleissa.

•	Sisältää:	
		  4 x Tappikiinnitteinen jalka
		  2 x Etukiinnike
		  2 x Päätykiinnike

•	Väri: Musta
•	Korkeussäätö  -5 +15 mm
•	Kantavuus 450 kg
•	Pakkauskoko 100 mm 300 kpl / 150 mm 200 kpl

•	Kiinnitys runkoon tapahtuu kolmella 10 mm 
tapilla tai ruuveilla. 

•	Korkeussäätöä jalassa on  -10 mm/+25 mm. 
Korkeussäätö voidaan tehdä käsin tai ruuvi-
meisselillä.  Säätö on myös mahdollista tehdä 
ylhäältä pohjan läpi. 

•	Kantavuus on 150 kg/jalka.

•	 Irtojalkojen pakkauskoko on 200 kpl.

Sokkelijalka, musta

680100 100 mm
680150 150 mm

Sokkelikiinnike

20LKIIN

Sokkelikiinnike

K180

Jalka

J3MU Tappikiinnitteinen

J3RMU Ruuvikiinnitteinen

Sokkelikiinnike

J3EK Eteen

J3PK Päätyyn

Sokkelijalkapussi

J3MUPSS Tappikiinnitteinen
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•	Tiiviste alareunassa
•	Suojamuovi etupuolella 19

55

1,6
37

10

ø 30
•	Soveltuu 14 mm sokkelille

•	Soveltuu 14 mm sokkelille •	Soveltuu 14 mm sokkelille •	Soveltuu 14 mm sokkelille

•	Soveltuu 15-16 mm levylle
•	Pituus 2,7 m

Sokkelilistat Nimikeryhmä 08050

Sokkelilevy 150x2500x14 mm

SO150VA Valkea
SO150RST Rst-efekti

Sokkelin kiinnike

SO150K

90 o kulmapala 150 mm

SO150KVA Valkea

SO150KRST Rst-efekti

Päätypala 150 mm

SO150PVA Valkea
SO150PRST Rst-efekti

Jatkopala 150 mm

SO150JVA Valkea
SO150JRST Rst-efekti

Säädettävä kulma 150 mm

SO150UVA Valkea
SO150URST Rst-efekti

Sokkelilista 150 mm, valkea

P567 Kulma profiili
P568 H-profiili
P569 U-profiili
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•	Pakkauskoko 25 kpl
•	Sisältää kauluksen
•	2 kpl avaimia

•	Pakkauskoko 100 kpl 

•	Lokasuojalla varustettu 75 mm kaksoispyörä 
soveltuu erinomaisesti huonekaluteollisuuden 
käyttöön.

•	
•	Kantavuus 55 kg/pyörä
•	Runkomateriaali nailonia ja pyörimispinta poly-

uretaania
•	Saatavana jarrulla tai ilman
•	Kiinnitys laipalla

•	Kantavuus 40 kg/pyörä
•	Pyörimispinta polyuretaania
•	Kiinnitys laipalla

•	Vaunupyörää on saatavana jarrulla tai ilman
•	Kantavuus 55 kg/pyörä
•	Pyörimispinta polyuretaania
•	Kiinnitys keskiöreikäkiinnityksellä

L

Lukot Nimikeryhmä 08010

Pyörät Nimikeryhmä 06010

Sylinterilukko

1280 Sarjoittamaton

1280SAR
Sarjoitettu 

(sama avain)

Vastarauta, niklattu

KNIK

Kaksoispyörä 75 mm, lokasuojalla

75SK
75SKJ Jarrulla

L10x47
Laippa 10x47 mm 

(60x60 mm)

Vaunupyörä 50 mm

VP50LAJ Kääntyvä, jarrulla

Vaunupyörä 75 mm

VP75
VP75J Jarrulla

Sylinterilukko

13010E Sarjoittamaton

13010ESAR
Sarjoitettu

 (sama avain)
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•	Huom. Tässä tapauksessa tarvitaan myös kum-
mankin kätinen CABLOXX-setti

•	Sisältää: 2x pohjalevyä, 2x varsi

•	Pakkauskoko 50 kpl

CABLOXX lukitusmekanismi Nimikeryhmä 02110

•	Pakkauskoko 50 kpl

•	Tilaa laatikon muut tarvittavat osat laatikon pääsivuilta
•	Tarkemmat mitoitusohjeet 9.24 ja web-sivuilta

Sarja kolmelle laatikolle. Sisältö:
•	1 kpl  Lukkotanko, katkaistava
•	1 kpl  Välikappale, katkaistava
•	3 kpl  Lukitusyksikkö tankoon
•	1 kpl  Päätylukitus
•	3 kpl  Lukitusyksikkö etulevyyn

■■ CABLOXX lukitusmekanismilla voidaan lukita 
useampi laatikko kerrallaan. Kun yksi laatikko 
avataan, mekanismi sulkee muut laatikot.

■■ Itsenäinen systeemi - voidaan käyttää erilaisten 
Blumin laatikko tai liukukiskojen kanssa.

■■ Säädettävissä - voidaan käyttää vaihtelevissa 
runkomitoissa ja erilaisissa laatikostoissa.

■■ Yhdellä lukkotangolla voidaan tehdä maks. 
viiden laatikon laatikosto.

■■ Soveltuu kaikkiin BLUMOTION, SERVO-DRIVE 
JA TIP-ON BLUMOTION laatikoihin ja kiskoihin.

■■ Helposti säädettävissä.

Lukitusyksiköt irtonaisina mikäli enemmän kuin kolme laatikkoa3-Laatikon lukitussarjat

CABLOXX-setti, harmaa
Rungon korkeus max. 600 mm Setti
CAB6HA3R Oikea

CAB6HA3L Vasen

CABLOXX-setti, harmaa
Rungon korkeus max. 800 mm Setti
CAB8HA3R Oikea

CAB8HA3L Vasen

CABLOXX-setti, valkea
Rungon korkeus max. 600 mm Setti
CAB6VA3R Oikea

CAB6VA3L Vasen

CABLOXX-setti, valkea
Rungon korkeus max. 800 mm Setti
CAB8VA3R Oikea

CAB8VA3L Vasen

CABLOXX-setti, Orion-harmaa
Rungon korkeus max. 600 mm Setti
CAB6ORHA3R Oikea

CAB6ORHA3L Vasen

CABLOXX-setti, Orion-harmaa
Rungon korkeus max. 800 mm Setti
CAB8ORHA3R Oikea

CAB8ORHA3L Vasen

CABLOXX-lukitusyksikkö tankoon, musta
kpl

Z80000VR Oikea

Z80000VL Vasen

CABLOXX-lukitusyksikkö etusarjaan
kpl

Z80000SHA Harmaa

Z80000SVA Valkea

Z80000SORHA Orion harmaa

Synkronointisetti, rungon leveys yli 600 mm
Setti

Z80V1163WS

Sylinterilukko
kpl

13010E Sarjoittamaton

13010ESAR
Sarjoitettu

 (sama avain)
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■■ 220-240V 
■■ 3 kpl maadoitettuja pistorasioita
■■ 2 kpl USB pistokepaikkoja
■■ Virtakatkaisija
■■ 2.5 m johto pistokkeella
■■ Korkeus 421mm, halkaisija 100 mm
■■ Upotusaukko 92 mm
■■ IP54

■■ Nostettava pistorasia, joka mukautuu keitti-
ösi tarpeisiin. Yläasennossa pistokkeet ovat 
kätevästi ulottuvilla, kun taas alas painettuna 
pistorasia on siististi pois katseilta.

■■ Johtoja ei tarvitse irrottaa ennen pistorasian 
painamista alas. 

■■ Tasoon upotettava pistorasia käännettävällä 
kannella

■■ Nopea ja helppo asentaa
■■ Asennusaukko 105 mm
■■ Rungon korkeus vain 40 mm
■■ Kaksi maadoitettua pistorasiaa
■■ Johto 2 m, pistotulppa mukana, mutta erillään
■■ Väri: RST tai valkoinen

■■ Tasoon upotettava, nouseva pistorasia
■■ Helppo käyttää, kevyt painallus riittää rasian 
nostamiseen

■■ Korkeus 135 mm
■■ Asennusaukko 79 mm, kiinnitysrenkaan halkai-
sija 115 mm!

■■ Kaksi maadoitettua pistorasiaa
■■ Johto 2 m, pistotulppa mukana, mutta erillään
■■ Väri: RST

KYTKENTÄTARVIKKEET Nimikeryhmä 09010

Pistorasia TWIST

TWI2SRST Rst

TWI2SVA Valkea

Nostettava pistorasia

SE80050AL Alumiini

Nostettava pistorasia Elevator

ELE2SRST Rst

ELESURST Suojakupu
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CLIP top - Saranan asennus ja säädöt	

Saranapesä poraukset

INSERTA - asennus INSERTA - irrotus

CLIP - asennus CLIP - irrotus

Korkeussäätö SyvyyssäätöSivusäätö

INSERTA - EXPANDO - Kone Ruuvi
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Säätäminen

CLIP top BLUMOTION
Vaimennuksen poisto Vaimennuksen aktivointi

BLUMOTION vaimennuksen poisto pienillä / kevyillä ovilla

max. ± 3.0 mm mm 0.2 - / 0.3+mm 0.2 ±

+

- +
- -

+

Säätäminen

CLIP top BLUMOTION
Vaimennuksen poisto Vaimennuksen aktivointi

BLUMOTION vaimennuksen poisto pienillä / kevyillä ovilla

max. ± 3.0 mm mm 0.2 - / 0.3+mm 0.2 ±

+

- +
- -

+

Säätäminen

CLIP top BLUMOTION
Vaimennuksen poisto Vaimennuksen aktivointi

BLUMOTION vaimennuksen poisto pienillä / kevyillä ovilla

max. ± 3.0 mm mm 0.2 - / 0.3+mm 0.2 ±

+

- +
- -

+

CLIP top BLUMOTION - Saranan asennus ja säädöt

Saranan BLUMOTION   asennus ja irrotus

Kiinnitys Irrotus

Tämä saranan BLUMOTION 973A soveltuu 107 ja 120 asteisille CLIP ja CLIP top saranoille  
(poikkeus kulmakaapin-, taiteoven- ja peitelevysarana)
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51

21

min 70

21.5

3-7

33.5
8

F

LW

TB = LW - 5,4 mm

12.8 11
F

3-7

50

19

12.8 11
F

3-7

50

19

51 

21
 

min 70 

21.5

3-7 

33. 5 
8 

F 

(37)

(85,5)

(66,5)

Kulmakaapin - saranamitoitukset	

Saranalla 79B948E käytä 0 mm korotuslevyä, jotta saat oven ja peitelevyn 
takapinnan tasan. Aluslevyn poraus reunasta  37 mm

Saranalla 79B959 ja 79B958E käytä 3 mm korotuslevyä, jotta saat oven ja 
peitelevyn takapinnan tasan. Siirrä vakioaluslevyn kiinnityspistettä 15,5 mm 
lähemmäksi levyn reunaa (poraus 21,5 mm)

F   Käyntiväli

LW= Valoaukko
TB= Oven leveys

Aluslevyn mitoitus

Saranalla 79T9490B37 aluslevyn poraus reunasta  37 mm. Käytä 0 mm 
korotuslevyä, jotta saat oven ja peitelevyn takapinnan tasan

79T959, 79T958E ja 79T955 siirrä vakioaluslevyn kiinnityspistettä 15,5 mm 
lähemmäksi levyn reunaa (poraus 21,5 mm)
** Käytä 3 mm korotuslevyä, jotta saat oven ja peitelevyn takapinnan tasan
F   Käyntiväli

45 o  Kulmakaappi	

CLIP top BLUMOTION - peitelevykulmakaappi 	

CLIP top - peitelevykulmakaappi 	

Integroidun jääkaapinoven MODUL - sarana
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14 21

37
6

5

14 24

4
0 6
8

60°

-+

 

Ruuvikiinnitys

Blum poraus EXPANO, INSERTA

Pesän mitat

Tehdasasetus 19 mm paksulle ovelle ja 3 mm 
korotteiselle aluslevylle.

Ovi johon taiteoven sarana kiinnitetään, pitää olla 
saranoitu runkoon 170° tai 155°saranalla.  

 

Tehdasasetus 19 mm paksulle ovelle ja 0 mm 
korotteiselle aluslevylle.

Säätö: + 7.2 mm  / - 4.2 mm

Säätö ja mitoitus

CLIP TOP taiteovi	
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16

Preparation/drilling

Astianpesukoneeen mitoitus Tason ylityksen vaikutus avausmittaan

1) Drilling for mounting plate 3) Drilling front

X 30 mm Ylitys 0 mm

Y 10 mm Ylitys 20 mm

Z 0 mm Ylitys 30 mm

6

7 8

SERVO-DRIVE FLEX yksikön asennuspaikka (yksiköiden määrään vaikuttaa laitetyyppi ja laji)

Avautuminen – mitoitus

SERVO-DRIVE FLEX integroiduille kodinkoneille	

Jääkaappi Pakastinkaappi Jää-/pakastinkaappi yhdistelmä
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RUNKO

OVI

uppokanta  Ø 3,5x16, 18, 20 mm

Adapterit tarvittaessa

Adapterit tarvittaessa

Kimana  - sarana	

10
,5

 +
0,

3
0

16

2,5

14

38

27
,5

9,
5

18 min.

Ø
26

  
0 -0
,2

Ø2,5x5

27

= =

RUNKO

14,52 38

27
,5

51
,7

10
,5

 +
0,

3
0 9,

5

Ø
26

  0 -0
,2

27

15

= =

OVI

Ø2,5x5

18 min.

HUOM: Jos rungon paksuus on pienempi kuin 18 mm, 
käytettävä adaptereita.

HUOM: Jos oven paksuus on pienempi kuin 18 mm, 
käytettävä adaptereita.

X

2 mm  
Oven adapteri

X

+
=

0,5 mm  +
Rungon paksuus  + 
Rungon adapteri  - 

Oven paksuus  - 
Oven adapteri  + 
Korkeussäätö  =

Z

OVIRUNKO
Z

RUNKO

O
V

I

Esimerkki

0,
5

2 min.

1,
5

1,
5

2 min.

1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

1,51,5

Pohja

Sarana määrä

500

2

3

4

5

1000 1500 2000 2500

Ovi 
leveys
(mm)

60 - 100

Sarana (kpl)

Esimerkki

0,
5

2 min.

1,
5

1,
5

2 min.

1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

1,51,5

Pohja

Sarana määrä

500

2

3

4

5

1000 1500 2000 2500

Ovi 
leveys
(mm)

60 - 100

Sarana (kpl)
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LEGRABOX mitoitus, asennus ja säädöt

A

B

A

B

450–500

Tilantarve kaapissa Etulevymitoitus ruuvi Etulevymitoitus EXPANDO Takalevyn mitoitus

FA	 Pällelyönti

Laatikon nimellispituus NL (mm)

Runkokiskon ruuvinpaikat

Pohjan porausmitat

Rungon min.syvyys = Laatikon nimellispituus NL + 3 mm

Mitoitukset 16 mm melamiinilevylle

KB	 Kaapin leveys

LW	 Kaapin sisäleveys

NL	 Laatikon nimellispi-
tuus

Takalevy

Pohja

Melamiini takalevy 
NL - 10 mm
Metallinen takalevy
NL - 21 mm

Pohjan koneistus

LW - 38 mm

LW - 35 mm

39 mm
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Tilantarve kaapissa

A

B

A

B

270

300, 350

400–500

550, 600

Etulevymitoitus ruuvi Etulevymitoitus EXPANDO Takalevyn mitoitus

FA	 Pällelyönti

Laatikon nimellispituus NL (mm)

Runkokiskon ruuvinpaikat – 40 kg

Mitoitukset 16 mm melamiinilevylle

KB	 Kaapin leveys
LW	 Kaapin sisäleveys

NL	 Laatikon nimellispituus

Takalevy

Pohja

Melamiini takalevy 
NL - 10 mm
Metallinen takalevy
NL - 21 mm

Pohjan koneistus

Pohjan porausmitat

LW - 38 mm

LW - 35 mm

63 mm

Katkaisumitta

LW Kaapin sisäleveys

LW - 126 mm

Sisälaatikon etulevy

Rungon min.syvyys = Laatikon nimellispituus NL + 3 mm
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A

B

A

B

Pohjan koneistus

LW - 38 mm

LW - 35 mm

Melamiini takalevy 
NL - 10 mm
Metallinen takalevy
NL - 21 mm

350

400–500

550

Tilantarve kaapissa Etulevymitoitus ruuvi Etulevymitoitus EXPANDO Takalevyn mitoitus

FA	 Pällelyönti

Laatikon nimellispituus NL (mm)

Runkokiskon ruuvinpaikat – 40 kg

Mitoitukset 16 mm melamiinilevylle

KB	 Kaapin leveys

LW	 Kaapin sisäleveys

NL	 Laatikon nimellispituus

Pohja

Pohjan porausmitat

101 mm

Takalevy

Rungon min.syvyys = Laatikon nimellispituus NL + 3 mm

Korkeus K (770K)

LEGRABOX mitoitus, asennus ja säädöt
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LW - 38 mm

LW - 35 mm

A

B

A

B

Tilantarve kaapissa Etulevymitoitus ruuvi Etulevymitoitus EXPANDO Takalevyn mitoitus

270

300, 350

400–500

550, 600

FA	 Pällelyönti

Laatikon nimellispituus NL (mm)

Runkokiskon ruuvinpaikat – 40 kg

Mitoitukset 16 mm melamiinilevylle

KB	 Kaapin leveys

LW	 Kaapin sisäleveys

NL	 Laatikon nimellispituus

Takalevy

Pohja

Melamiini takalevy 
NL - 10 mm
Metallinen takalevy
NL - 21 mm

Pohjan koneistus

Pohjan porausmitat

148 mm

Katkaisumitta

LW Kaapin sisäleveys

LW - 126 mm

Sisälaatikon etulevy

Katkaisumitta

LW Kaapin sisäleveys

LW - 90 mm

Rungon min.syvyys = Laatikon nimellispituus NL + 3 mm

Korkeus C (770C)
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A

B

A

B

450–500

550, 600

LW - 38 mm

LW - 35 mm

m
in

 2
1

9
*

Tilantarve kaapissa Etulevymitoitus ruuvi Etulevymitoitus EXPANDO Takalevyn mitoitus

Laatikon nimellispituus NL (mm)

Runkokiskon ruuvinpaikat – 40 kg

Mitoitukset 16 mm melamiinilevylle

KB	 Kaapin leveys

NL	 Laatikon nimellispituus

Takalevy

Pohja

Melamiini takalevy 
NL - 10 mm
Metallinen takalevy
NL - 21 mm

Pohjan koneistus

Pohjan porausmitat

212 mm

FA	 Pällelyönti

Rungon min.syvyys = Laatikon nimellispituus NL + 3 mm

LW	 Kaapin sisäleveys

LEGRABOX mitoitus, asennus ja säädöt

Korkeus F (770F)
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 m
in

 6
8

270

300, 350

600

400 - 500

LEGRABOX TIP-ON BLUMOTION mitoitus, asennus ja säädöt

Runkokiskon ruuvinpaikat – 40 kg

Laatikon nimellispituus NL (mm)

Tilantarve kaapissa – SisälaatikkoTilantarve kaapissa – Laatikko

Ruuvien paikat, TIP-ON BLUMOTION sisälaatikoissa

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX laatikon mitoitukset ovat samat 
kuin vakio LEGRABOX-laatikoissa.

Tässä esimerkiksi M-korkea laatikko
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2 3

4 5 6

7

1

Uppokantaruuvi

UppokantaruuviØ 4 x 15 mm

Ø 4 x 15 mm

T20

10

9

1

2

3

1 2

3

1

2

2

Suositellaan alkaen leveydet 600 mm

Sisälaatikon etulevyntuki

Sivusäätö.
± 1.5 mm

± 2 mm

LEGRABOX asennus ja säädöt
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2 3

4 5

1

LEGRABOX sisälaatikon etulevyjen kasaus korkeus M

LEGRABOX laatikon irrotus

LEGRABOX sisälaatikon etulevyjen kasaus korkeus C

2 31

2 31



1.8.2017 9.169.15 Vuodesta 1964

LEGRABOX TIP-ON BLUMOTION  asennus ja säädöt

2

click

1
2

1 3

LEGRABOX TIP-ON BLUMOTION syvyyssäätö ja irrotus

+

-

+
-

min 2.5

1 2

Syvyys säätö

Irrotus
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LEGRABOX TIP-ON BLUMOTION synkronointitangon mitoitus ja asennus

LW-247

1

2

1

54

6

Click

Click

7

Click

Click 8

Synkronointitankoa suositellaan käytettävän alkaen leveyksistä 600 mm

LW Kaapin leveys
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TANDEMBOX  DESIGN LAATIKOT

Korkeus N (358N)

Korkeus M (358/359M)

Tilantarve kaapissa Mitoitus ruuvikiinnikkeelle

B   Päällelyönti

Takasarjan porausMitoitus INSERTA-kiinnikkeelle

Tilantarve kaapissa

(sisälaatikko)

Mitoitus ruuvikiinnikkeelle

B   Päällelyönti

Takasarjan porausMitoitus INSERTA-kiinnik-
keelle

Korkeus B - 30/50 kg (358/359)
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Tilantarve kaapissa Mitoitus ruuvikiinnikkeelle

B   Päällelyönti

Takasarjan porausMitoitus INSERTA-kiinnikkeelle
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Esimerkki heloista TANDEMBOX M-korkeasta 
laatikosta.

Kiskopari sisältää: 
	 Kiskot, laatikon sivut (1)
	 Kiskon lisäosat (3).

TIP-ON BLUMOTION yksikkö.
	 Sisältää:  TIP-ON BLUMOTION yksiköt (2)

Synkronointi setti sisältää:
	 Synkronointitangon ja päät (5). 

Lisävarusteita:
	Synkronointitangon lisätuki, suositellaan 
alkaen 750 mm kaappileveyksistä (6). 
	
Pohjan tuki, suositellaan alkaen 750 mm 
kaappileveyksistä (7). 

Mitoitus kaapissa – laatikko Mitoitus kaapissa – sisälaatikko

* 36–39 mm: Huomioitava jalkojen kiinnitys 
kaapin pohjassa, että synkronointitangontuki 
mahtuu toimimaan leveissä laatikoissa (lev-
eydet alkaen 750 mm)  
Varmista mitoituksen toimivuus kokeilemalla.

1 3
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Korkeus D - 30/50 kg (358/359)

Tilantarve kaapissa Mitoitus ruuvikiinnikkeelle

B   Päällelyönti

Takasarjan porausMitoitus INSERTA-kiinnikkeelle

TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION
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TANDEMBOX  SUUNNITTELU/MITOITUS

Pohjan lisätuki
Lisätuki leveille laatikoille. Suositellaan alkaen 
kaappileveyksisätä 750 mm. (Z962011)

m
in

 1
2

7 Ø
 1

0

min 12

Ø 10

1/2 1/2 

32

39
.5

m
in

 5
0.

5+
FA

32

39
.5

32m
in

 5
0.

5+
FA

Porausmitoitus – pohjan lisätuki

Vakaaja isoille ja korkeille oville. Hela 
vakauttaa etulevyä. (Z9610E1HA)

Etulevyn vakaaja

Porausmitoitus – etulevyn vakaaja
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Mukaanottosalpa, porausmitoitus

TANDEMBOX sisälaatikon etulevyn mitoitus

� �

(1)  Pohja Leveys Pituus

Levy takasarja LW - 75 mm NL - 24 mm

Teräs takasarja LW - 75 mm NL - 22 mm

(2)  Takasarja Leveys Korkeus

N-korkeus LW - 87 mm 69 mm

M-korkeus LW - 87 mm 84 mm

B-korkeus LW - 87 mm 135 mm

D-korkeus LW - 87 mm 199 mm

LW  =  Asennusaukko
NL  =  Nimellismitta

�

�

(1)  Etuprofiili  =  Asennusaukko - 87 mm

(2)  Reelinkiputki  =  Asennusaukko - 74 mm

1

2

TANDEMBOX- levyosien mitoitus

Porausmitoitus

Antaro- profiili S-design profiili

(1)  Etuprofiili  =  Asennusaukko - 132 mm

(2)  Reelinkiputki  =  Asennusaukko - 122 mm
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42
37

Vaihtoehto 2Vaihtoehto 1

Ruuvien paikat, TIP-ON BLUMOTION sisälaatikot ja korkeat sisälaatikot

Jalkojen paikka kaapinpohjassa

3796
224

256
416

480
512

A
B

A
B

A
B

9

NL 270

NL 400

NL 300

NL 450

NL 350

NL 500

NL 500–550

NL 600

NL 650

Nimellispituus  NL (mm)Nimellispituus NL (mm)

Ruuvien kiinnityspaikat – 50/65 kgRuuvien kiinnityspaikat – 30 kg

* Takaruuvit varmistaa toimivuuden 

TANDEMBOX- runkokiskojen poraus-/asennusmitoitus
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TANDEMBOX - laatikon asennus ja irrotus

1 2 3

4 5 6

Asennus Irrotus



1.8.2017 9.249.23 Vuodesta 1964

TANDEMBOX säädöt ja irrotus

1 2 3

4 5 6

1

 2
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9Ø2.510

14

X SK
H

9

ø2.5

X15.5

149

ø2.5

 X

14

19

19ø 
4-

6

28-48

 1
1-

13

ø 
16

.5
-2

2

Korkeus

TANDEMBOX N M B D 
Antaro

[X] mm 57 57 114 178

Korkeus

LEGRABOX N M K C F

[X] mm 40 59 97 148 212

SKH	 Laatikon korkeus

Poraus etulevyyn lukituskappaleelle  
merkintäporaus Ø 2.5 mm

Poraus etulevyyn lukituskappaleelle  
merkintäporaus Ø 2.5 mm

Lukkosylinterin tiedot Puulaatikko

TANDEMBOX

Lukkosylinterin paikka

LEGRABOX

Jos lukko 13010E/13010ESAR 
halutaan asentaa rungon sivuun, 
lukko on upotettava sivulevyyn.

32

3732

ø2.5

32

8120

ø2.5

45

16

4

m
in

 7

m
in

 F
H

F

Min. etulevyn 
korkeus [min. 
FH]

Korkeus

N M K B C D 
antaro F

TANDEM-
BOX 111 126 183 247 –

LEGRABOX 107 132 170 – 221 – 285

Käyntirako [F] alkaen 2 mm 
BLUMOTION kiskoille

Minimi etulevyjen korkeudet

Poraus synkronointikiinnikkeille

CABLOXX lukitusmekanismin mitoitus

Mekanismin tilantarve

Lukkotangon koneistus

Poraus lukitusyksikölle

Etulevyn porausmitoitus etulevyn lukitusyksikölle
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2

1 click

+

-

1

2

2

321

1

1a 1b

Syvyyden säätäminen

Laatikko etulevyillä Laatikko ilman etulevyjä

TIP-ON BLUMOTION  salvan ja yksikön asennus

LW-240 LW-214

1

1

1

2

2 3

1b 1c1a

4

LW = Kaapin sisäleveys

Leveydet LW 238 – 286 mmLeveydet LW ≥ 287 mm

TIP-ON BLUMOTION  SYNKRONOINTITANGON ASENNUS

+

̶

2

1

1
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10
4

32
10

8.
5

32

10
4

32
10

8.
5

32

TIP-ON BLUMOTION (NL ≥ 350-650 mm)

Suositellaan alkaen kaappileveydet 750 mm

TIP-ON BLUMOTION (NL < 350 mm)

Synkronointitangon lisätuki 

IRROTUS

1

1

1

2

1 2

3

3

1

2

4

5
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METABOX LAATIKOT
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320N Laatikko

320M Laatikko

Tilantarve kaapissa Mitoitus ruuvikiinnikkeelle

B   Päällelyönti

Takasarjan porausMitoitus INSERTA- ja konekiin-
nikkeelle

Tilantarve kaapissa Mitoitus ruuvikiinnikkeelle

B   Päällelyönti

Takasarjan porausMitoitus INSERTA- ja konekiin-
nikkeelle
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320M Laatikko + reelinki

Tilantarve kaapissa Mitoitus ruuvikiinnikkeelle

B   Päällelyönti

Takasarjan porausMitoitus INSERTA- ja konekiin-
nikkeelle
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320H Laatikko

Tilantarve kaapissa Mitoitus ruuvikiinnikkeelle

B   Päällelyönti

Takasarjan porausMitoitus INSERTA- ja konekiin-
nikkeelle

Runkokiskojen poraus-/asennusmitoitus
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Min. syvyysmitta  =  Nimellismitta + 4 mm Kiinnitys runkoon

A	 Lastulevyruuvi 
	 Ø 4 x 15 mm
B	 Systeemiruuvi
	 Art. Nr. 661.145
C	 Lastulevyruuvi
	 Ø 3,5 x 15 mm
	 korkeissa laatikois-
sa

270 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

Laatikko 320 - 25 kg

Nimellismitta
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METABOX-levyosien mitoitus

�

�

�

(1)  Pohja Leveys Pituus

Vakiolaatikko LW - 31 mm NL - 2 mm

Sisälaatikko LW - 31 mm NL - 18 mm

(2)  Takasarja Leveys Korkeus

N korkeus LW - 31 mm 39 mm

M korkeus LW - 31 mm 71 mm

B korkeus (reelinki) LW - 31 mm 127 mm

H korkeus LW - 31 mm 135 mm

(3) Sisälaatikon etusarja Leveys Korkeus

M korkeus LW - 64 mm 61 mm

H korkeus LW - 64 mm 125 mm

LW	 =	 Asennusaukko
NL	 =	 Nimellismitta

METABOX 320 säädöt

�
�

�

�

� �

�

� �

Laatikko 320N

Sisälaatikko 320M/H Reelingin asennus

Laatikko 320M/H
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Sivusäätö M/H Sivusäätö N Kallistus

Korkeussäätö M/H

Korkeussäätö N
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75

18

Drawer/Inner drawer – 760

For all applications

Laatikko/sisälaatikko LaatikkoTilantarve kaapissa Sisälaatikko

X      Etulevyn paksuus

Voit käyttää jigiä T65.1000.02 

Laatikon asennusmitoitus

** Limited side adjustment for a drawer side panel thickness

of 16 mm, but with full tolerance utilisation of the internal w idth

of the drawer.

Note

LW     Kaapin sisäleveys
SKW   Laatikon sisäleveys

NL     Kiskon nimellispituus
SKL   Laatikon pituus

NL    Kiskon nimellispituus
ISKL  Sisälaatikon pituus

250, 270

300 - 350

380 - 520

Ruuvien määrä – 760H

Kiskon pituus NL (mm)

Kaapin kiskojen kiinnityspaikat – 760H

Kaapin minimisyvyys = kiskon nimellispituus + 3 mm

MOVENTO - kiskojen poraus-/asennusmitoitus

Kaapin kiskojen kiinnityspaikat - 766H

75°

2

75°

Etulevykiinnike

Säädöt

Laatikon asennus ja irrotus (760H)

Korkeus säätö: + 3 mmEtulevyn sivusäätö molemmista kiinnikkeistä 

 +/- 1.5 mm*

Asennus Irrotus

Laatikon sivusäätö oikean kiskon takaa

Syvyyssäätö +/- 2 mm

Neljäsivuinen laatikko Kolmesivuinen laatikko Sisälaatikko

Kallistus 

* Etulevyn sivusäätö 16 mm laatikon sivusarjoilla. 

Kiskon pituus NL (mm)

600
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75°

2

75°

Etulevykiinnike

Säädöt

Laatikon asennus ja irrotus (760H)

Korkeus säätö: + 3 mmEtulevyn sivusäätö molemmista kiinnikkeistä 

 +/- 1.5 mm*

Asennus Irrotus

Laatikon sivusäätö oikean kiskon takaa

Syvyyssäätö +/- 2 mm

Neljäsivuinen laatikko Kolmesivuinen laatikko Sisälaatikko

Kallistus 

* Etulevyn sivusäätö 16 mm laatikon sivusarjoilla. 
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TANDEM-kiskojen poraus-/asennusmitoitus

12
-1
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SKW  	 Laatikon sisäleveys
LW	 Rungon sisäleveys

SKL	 Laatikon pituus
NL	 Kiskon nimellispituus

Laatikon poraus ja leikkausmitoitus

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

270 mm

600 mm

352

9

37

96

14

224

288

128

300 mm

650 mm

2

1

1

2

75
°

1

2

click

+
-

min 2.5

Kaapin kiskojen kiinnityspaikat - 560H/566H Etusarjan kiinnikkeet

3-sivuinen laatikko 4-sivuinen laatikko

Säätäminen

TIP-ON asennus ja säätö

Korkeussäätö, edessä Kallistus

Irrotus

Tilantarve Kisko
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230 Kiskojen poraus-/asennusmitoitus

Leikkuulaudan poraus-/asennusmitoitus

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

Liukukisko 230M - 25 kg
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Min. syvyysmitta  =  Nimellismitta + 3 mm

Kiinnitys runkoon

A	 Lastulevyruuvi,  Ø 4 x 15 mm
B	 Systeemiruuvi, Art. Nr. 661.145
C	 Lastulevyruuvi, Ø 3,5 x 15 mm
	 korkeissa laatikoissa	

Nimellismitta

12.5

m
in

 1
8.

5

1
2

.5

m
in

 1
7

11 mm

Tilantarve Runkokisko Kiinnitysruuvit
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AVENTOS HF

 

 

 

 

 

 

 

1b

1c

3a

2a

4a

4b

2b1a

3b

Alle 55 mm leveissä alumiiniprofiileissa käytettävä 
ristialuslevyä

Laskentaohje: Voima-alue LF = kaapin korkeus [mm] x ovien paino vetimen kanssa [kg]

■■ Laske tarvittava voima, sen jälkeen on helppo 
valita sopiva mekanismi.

■■ Tarvittavaan voimaan vaikuttaa ovien paino 
vetimineen ja kaapin korkeus.

■■ Voima-alue ja ovien paino voi lisääntyä,  
jopa 50 % käytettäessä kolmatta mekanismia.

Suosittelemme testaamista kun voimaalueet menevät limittäin.

LF Voima-alueNostomekanismi yhdellä sivulla Nostomekanismi kahdella sivulla Käytettävä kolmea mekanismia

Voima-alue LF

Komponentit:

2 x symmetrinen mekanismi

2 x peitelevy vasen/oikea

2 x pyöreä peitelevy

10 x lastulevyruuvi, Ø 4 x 35 mm

Teleskooppi varret

Teräs niklattu

Kaapin korkeus 480–570 mm

Kaapin korkeus 560–710 mm

Kaapin korkeus 700–900 mm

Kaapin korkeus 760–1.040 mm

Aluslevy teleskooppivarrelle

Suorat aluslevyt 0 mm korotuksella

Ruuvi*

Suositus

Korotus 0 mm

CLIP top 120° sarana

Pesä:
Teräspesä

Pesä:
Teräspesä

EXPANDO
Ilman jousta

Aluslevy CLIP top 120° sarana

Ruuvi

Suositus

Korotus 3 mm

Pesä:
Sinkki pesä

Pesä:
Sinkki pesä

EXPANDO
Ilman jousta

CLIP top keskisarana

Aluslevy CLIP top keskisaranalle

Ruuvi*

Suositus

Komponentit: 

2 x symmerinen teleskooppivarsi

Nostomekanismi setti

Korotus 0 mm

Ruuvi*
Ilman jousta

Vakio aluslevy, mitoitus riippuu yläkäyntiraosta

Ruuvi*
Ilman jousta

Vakioaluslevy 0 mm korotuksella

* Käytä itsekierteytyviä ruuveja alumiiniprofiiliin 608.085

* Käytä itsekierteytyviä ruuveja alumiiniprofiiliin 608.085

* Käytä itsekierteytyviä ruuveja alumiiniprofiiliin 608.085

* Käytä itsekierteytyviä ruuveja alumiiniprofiiliin 608.085

70T5590BTL

2 3

4

5

6

1a

1b

1c
7

LF 960–2.650

LF 2.600–5.500

LF 5.350–10.150

LF 9.000–17.250

20F2200

20F2200 20F2500

20F2800

LF 13.500–25.900

20F2800

1

1c

1b

1a

2.600–5.500

5.350–10.150

9.000–17.250

20F2200

20F2500

20F2800

2

20F3800

20F3200

20F3500

20F3900

3

4

70T5550.TL

5

174E613

6

78Z5500T

78Z553ET

7

173H710175H5400

Pesä:
Teräspesä

INSERTA
Ilman jousta

70T5590BTL

70T558E
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13
.5

1621

37

5

192

X

12.5

1
/2

1
/2

SFA

K
H

min 12.6

3
-6

35

9
.5

45

8

min 12.6 (12.8)

3
-6

35

() INSERTA

+ 0.2
          0

TB
 3

-6

21

F

6
6

37
*

SFA	 Sivuttainen päällelyönti

Poraus paikka TB

Päällelyönti FA

Aluslevy

Ruuvikiinnitys

Etulevyjen asennus

Tilantarve

Porauspaikka TB

Keskirako F

Aluslevy

Kohdistustappien mitoitus Kiinnitysruuvien paikat

Kaapin korkeus KH

CLIP top 120° sarana ilman jousta CLIP top keskisarana

INSERTA/Kone/EXPANDO kiinnitys Tilantarve

OEB =
Avautumiskulman 
rajoitin

Ilman OEB

3 saranaa kaapin leveydestä 1.200 mm ja/
tai 12 kg painavilla ovilla 

4 saranaa kaapin leveydestä 1.800 mm ja/
tai 20 kg painavilla ovilla

Minimirako F = 1.5 mm

* Poraus-syvyys 5 mm

KH	 Kaapin korkeus

* 37 mm ristialuslevy (37/32)

F	 Rako

Kaapin korkeus KH
              X

Ruuvi/
EXPANDO

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0

3

6

9

5 643

5 643

5 643

5 643

480–549 mm

550–1.040 mm 45 mm

3 4 5 6

0

3

6

9

4 356

H

480–549 mm KH x 0.3 - 28 mm

550–1.040 mm KH x 0.3 - 57 mm

Y = FH x 0.24 + 34OEB 104° 20F7051

Y = 0OEB 83° 20F7011

Y = FH x 0.44 + 38

68 mm

4 x            Ø 4 x 35 mm
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AVENTOS HF kapea alumiinikehä

 

 

 

 

 

 

 

1b

1c

3a

3b

2a 2b

4a

4b

1a

Voima-alue LF

Komponentit:

2 x symmetrinen nostomekanismi

2 x peitelevy vasen/oikea

LF Voimaalue

2 x pyöreä peitelevy

10 x lastulevyruuvi, Ø 4 x 35 mm

Teräs niklattu

Kaapin korkeus 480–570 mm

Kaapin korkeus 560–710 mm

Kaapin korkeus 700–900 mm

Kaapin korkeus 760–1.040 mm

Korotus 0 mm
vasen/oikea

Pesä: 
Sinkkipesä

Ruuvi
Ilman jousta

Korotus 3 mmRuuvi

Suositus

Pesä: 
Sinkkipesä

Screw-on
Ilman jousta

Symmetrinen

Nostomekanismi setti

Teleskooppi varret

CLIP top 120° alumiiinikehä sarana

Aluslevy CLIP top 120° saranalle

CLIP top alumiinikehä keskisarana

Komponentit: 

2 x symmerinen teleskooppivarsi

Vakio aluslevy, mitoitus riippuu yläkäyntiraosta

CLIP adapterilevy teleskooppivarrelle

CLIP aluslevy keskisaranalle

2 3

4

5

6

1a

1b

1c

7

LF 960–2.650

LF 2.600–5.500

LF 5.350–10.150

LF 9.000–17.250

20F2200

20F2200 20F2500

20F2800

1

1a

1b

1c

20F2200

20F2500

20F2800

2.600–5.500

5.350–10.150

9.000–17.250

2

20F3800

20F3200

20F3500

20F3900

3

175H5B00

4

72T550A.TL

5

174E613

78Z550AT

175H5A00

7

6

■■ Laske tarvittava voima, sen jälkeen on helppo 
valita sopiva mekanismi.

■■ Tarvittavaan voimaan vaikuttaa ovien paino 
vetimineen ja kaapin korkeus.

Laskentaohje: Voima-alue LF = kaapin korkeus [mm] x ovien paino vetimien kanssa [kg]

Suosittelemme testaamista kun voimaalueet menevät limittäin.

Nostomekanismi yhdellä sivulla Nostomekanismi kahdella sivulla
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1.4

6

3
8

R4

Y FH

192

13
.5

1621

37

5

1
/2

X

1
/2

K
H

*	Kun materiaalin paksuus muuttuu, se vaikut-
taa muihin mitoituksiin.

Kaapin korkeus KH

Tilan tarveOven koneistus

Tilan tarveKohdistustappien mitoitus Kiinnitysruuvien paikat

Kaapin korkeus KH

Etulevyjen asennus CLIP top 120° sarana ilman jousta CLIP top alumiinikehä keskisarana

OEB =
Avatumiskulman 
rajoitin

Ilman rajoitinta OEB

* Poraus-syvyys 5 mm

KH	 Kaapin korkeus

Mitoitukset kehän paksuudesta 20.5 mm.

Minimirako F = 1.5 mm

H

480–549 mm KH x 0.3 - 28 mm

550–1.040 mm KH x 0.3 - 57 mm

480–549 mm

550–1.040 mm 31 mm

54 mm

X

Y = FH x 0.24 + 34OEB 104° 20F7051

Y = 0OEB 83° 20F7011

Y = FH x 0.44 + 38

4 x            Ø 4 x 35 mm

3 saranaa kaapin leveydestä 1.200 mm ja/
tai 12 kg painavilla ovilla 
4 saranaa kaapin leveydestä 1.800 mm ja/
tai 20 kg painavilla ovilla
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AVENTOS HS

 

 

 

 

Nostomekanismi setti

2 x symmetrinen mekanismi

2 x vipuvarsi vasen/oikea

2 x peitelevy vasen/oikea

2 x pyöreä peite

Komponentit:

10 x lastulevyruuvi, Ø 4 x 35 mm

2 x välitangon adapterit

2 x välitangon peitehatut

Etulevyn kiinnikket

Kapea alumiinikehä

Katkaistava, 1.061 mm

Niklattu

Komponentit: 

2 x symmerinen etulevyn kiinnike

Välitanko pyöreä

Alumiini, Ø 16 mm

Levy ja leveä alumiinikehä*

Yhdistyssarja välitangolle

Alumiini, Ø 16 mm, kaapin leveys 1.219 mm ja leveämmät

Komponentit: 

1 x yhdistyskappale

1 x kiinnike

2 x tukikappale

2 x peitehatut

Kaapin korkeus 676–800

Kaapin korkeus 526–675

Kaapin korkeus 350–525

1

2

4

5

6b

6c

1

3

20S1F00

20S1I00

20S1C00

20S1E00

20S1H00

20S1B00

20S1D00

20S1G00

20S1A00

20S4200A

20S4200

6a

20Q1061U

20Q091Z
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Tilantarve

Etulevyjen kiinnitys

Kapea alumiinikehä

SFA	 Sivun päällelyönti

Mitoitus kapea alumiinikehä

Etulevyn mitoitus Koristelistan mitoitus Välitanko

Rako F

[1] Pituus =  sisäleveys - 129 mm

Yhdistyskappale

[2] Kaapin sisäleveys / 2   - 147 mm

Kohdistustappien mitoitus Kiinnitysruuvien paikat

X max Y max

SOB	 Katon paksuus

FAo	 Ylä päällelyönit

Levyovi ja leveä 
alumiinikehä 

*	Materiaalin paksuuden muutos vaikuttaa muihin 
mitoituksiin

* Poraus syvyys 5 mm

Kehän leveys 19 mm: SFA of 11–18 mm mahdollinen

Mitoitukset avattuna

SFA	 sivun päällelyönti

3 mm

2 mm

1.5 mm

35 mm

31 mm

28 mm

101 mm

101 mm

101 mm

5 x            Ø 4 x 35 mm
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AVENTOS HL

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mekanismit

Välitanko

Varsisarjat

Etulevyn kiinnikkesarja

Kaapin korkeus Varret Mekanismi

vasen/oikea

vasen/oikea

vasen/oikea

vasen/oikea

Alumiini

Katkaistava, 1.061 mm

Niklattu

Kaapin korkeus 300–349 mm

Kaapin korkeus 350–399 mm

Kaapin korkeus 400–550 mm

Kaapin korkeus 450–580 mm

Sisältää: 

2 x symmetrinen etukiinnike

Sisältää: 

Yhdistyssarja välitangolle

2 x ovaalin välitangon adapterit

2 x ovaalin välitangon peitehatut

Levy ja leveä alumiinikehä

Kapea alukehä

Niklattu

2 x varsi

■■ Jotta voit valita oikean mekanismin sinun tulee 
tietää kaapin korkeus ja oven paino vetimen 
kanssa. Varsien valintaan vaikuttaa tila, mitä on 
kaapin päällä ja kuinka paljon ovi halutaan aukon 
edestä pois.

Rajatapauksissa suosittelemme kokeilua.

Sisältää:  

1 x yhdistysosa

1 x kiinnike

2 x tuet

2 x peitehatut

Alu, Ø 16 mm, kaapin leveydet 
alkaen 1.219 mm ja suuremmat

2 x peitelevyt vasen/oikea

2 x pyöreä peitelevy

Sisältää:

2 x symmetrinen nostomekanismi

10 x lastulevyruuvi, Ø 4 x 35 mm

1

20L3900

300–349 mm

350–399 mm

400–550 mm

450–580 mm

20L3800

20L3500

20L3200 1.25–4.25 kg

20L230020L2100

1.25–2.50 kg 1.75–5.00 kg

1.75–3.50 kg

3.50–7.25 kg

4.25–9.00 kg

2.75–6.75 kg

6.50–12.00 kg

2.00–5.25 kg

20L2500 20L2700 20L2900

8.00–14.75 kg

5.75–11.75 kg

11.00–20.00 kg

4.25–9.25 kg

10.50–20.00 kg

13.50–20.00 kg

8.25–16.50 kg

20L2100

20L2300

20L2500

20L2700

20L2900

4

5

6c

6b

2

20L3200

20L3500

20L3800

20L3900

3

20S4200

20S4200A

6a

20Q1061UA

20Q091ZA

1

2
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   Tilantarve

* Vasen

** Oikea

Kohdistustappien mitoitus Kiinnitysruuvien paikat

Mitoitus kapea alumiinikehäEtulevyjen kiinnitys

Kapea alumiinikehä

Etulevyn aukeaminen

SOB	 Katon paksuus

*Materiaalin paksuuden muutos vaikuttaa muihin mittoihin

Levyovi ja leveä 
alumiinikehä 

Varsi

Varsi

SFA	 Sivun päällelyönti

FAo	 Ylä päällelyönit

Raamin leveys 19 mm: SFA of 11–18 mm mahdollisia

* Poraus syvyys 5 mm

SFA	 Sivun päällelyönti

Varsi

SOB	 Kattolevyn paksuus

Peitelevyjen koristelistojen mitoitus

20L3200

20L3500

20L3800

20L3900

153

253

303

5 x	 Ø 4 x 35 mm

20L3200

20L3500

20L3800

20L3900

257

345

433

522

146

114

178

210

a (mm) b (mm)

20L3200

20L3500

20L3800

20L3900

262

312

362

412

min LH (mm)

264

352

440

529

Y (mm)

X (mm)

203

28

30

31

X (mm)

16

18

19

SOB (mm)

1

Välitanko

[1] KB (KS 15–19 mm) -166 mm 
ja/tai sisämitta  - 129 mm

Yhdistystanko

[2] puolet KB (KS 15–19 mm) -166 mm

KB Kaapin leveys

KS Sivulevyn paksuus
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AVENTOS HK

  

 

 

 
 
 

 

 

Erikoisleveissä ovissa suosittelemme kolmannen mekanismin kiinnittämistä kaapin oven keskelle. Tämä estää oven taipumisen/retkahduksen ava-
tessa.

Voima-alueen laskeminen: Voima-alue = Kaapin korkeus [mm] x (oven paino  + kaksinkertainen vetimen paino) [kg]

Rajatapauksissa suosittelemme kokeilua.
LF Voima-alue

Mekanismi kahdella sivulla

Mekanismi sarja

Voimaalue LF

Sisältää:

2 x symmetrinen mekanismi

2 x peitelevy vasen/oikea

2 x pieni symmetrinen peite

10 x lastulevyruuvi, Ø 4 x 35 mm

Max. oven paino 18 kg kahdella mekanismilla

Avautumiskulma

Huomio

Niklattu

Nylon

Etulevyn kiinnikesetti

Sisältää:

2 x symmetrinen etulevykiinnike

Levy ja leveä alumiinikehä*

Kapea alukehä

Avautumiskulman rajoitin

2

20S4200

20S4200A

20K7041

20K7011

20K2900

LF 3.200–9.000

20K2700

LF 480–1.500

LF 750–2.500

LF 1.500–4.900

20K2500

20K2300

1a

1a

1b

1c

107°

107°

107°

100°

20K2300

20K2500

20K2700

20K2900

480–1.500

750–2.500

1.500–4.900

3.200–9.000

100°

75°

■■ Mekanismin valinnassa pitää laskea tarvittava 
voima-alue. Laskennassa tarvitaan oven paino 
(sisältää 2 x vetimen painon) ja kaapin korkeus. 
Voimaalue LF ja oven paino voidaan ylittää 50% 
kun käytetään kolmea mekanismia.



M
IT

O
IT

U
K

SE
T

1.8.2017 9.449.43 Vuodesta 1964

TilantarveKohdistustappien mitoitus Kiinnitysruuvien paikat

SOB	 Katon paksuus

Koristelistan mitoitus

MF	 Minimi rako avatuessa (2 mm)

Runko asennusMinimirako

SOB	 Katon paksuus

F	 Rako

SFA	 Sivun päällelyönti

Kapea alumiinikehä

Etulevyjen kiinnitys Mitoitus kapea alumiinikehä

Poraus jigi

Voidaan käyttää kaikissa Aventos-mekanismeissa

Ilman OEB

Levyovi ja leveä  
alumiinikehä *

* Poraus syvyys 5 mm

*	Materiaalin paksuuden muutos vaikuttaa muihin 
mitoituksiin

Kehän leveys 19 mm: SFA 11–18 mm mahdollinen

SFA	 sivun päällelyönti

FH	 Etulevyn korkeus

OEB	 Avautumiskulman rajoitin

65.1051

3 x	 Ø 4 x 35 mm

D (mm)

X (mm)

OEB 75°

Y = FH x 0.29 - 15 + D

OEB 100° Y = FH x 0.17 - 15 + D

A = FH x 0.26 + 15 - D

16 19 22 26 28

70 59 49 35 26
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AVENTOS HK-s

  

 

 

 
 

 

 

2

1a1b

Rajatapauksissa suosittelemme kokeilua.
LF Voima-alue

Mekanismi kahden puolen

Voima-alueen laskeminen: Voima-alue= Kaapin korkeus [mm] x (oven paino + kaksinkertainen vetimen paino) [kg]

Jousi

Heikko

Normaali

Vahva

Mekanismi sarja

Voima-alue LF

Sisältää:

2 x symmetrinen mekanismi

2 x peitelevy vasen/oikea

10 x lastulevyruuvi, Ø 4 x 35 mm

Avautumiskulma

Huomio

NIklattu

Levy ja leveä alumiinikehä*

Kapea alukehä

Nylon

Etulevyn kiinnikesetti

Sisältää:

2 x symmetrinen etulevykiinnike

20K2C00

LF 220–500

LF 400–1.000

20K2B00

20K2E00

LF 960–2.215

2

20K4A00

20K4A00A

20K7A41

20K7A11

1a

1a

1b

107°

107°

107°

20K2B00

20K2C00

20K2E00

220–500

400–1.000

960–2.215

100°

75°

Avautumiskulman rajoitin

Erikoisleveissä ovissa suosittelemme kolmannen mekanismin kiinnittämistä kaapin oven keskelle. 
Tämä estää oven taipumisen/retkahduksen avatessa.

■■ Laske tarvittava voima, sen jälkeen on helppo 
valita sopiva mekanismi.

■■ Tarvittavaan voimaan vaikuttaa ovien paino 
vetimineen ja kaapin korkeus.
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7
8

TilantarveKohdistustappien mitoitus Kiinnitysruuvien paikat

SOB	 Kattolevyn paksuus

Levyovi ja leveä alumiinikehä *Kapea alumiinikehä

SFA	 Sivun päällelyönti

F	 rako

SOB	 Katon paksuus

Etulevyjen kiinnitys

Koristelistan mitoitus

Mitoitus kapea alumiinikehä

OEB   Avautumiskulman rajoitin

*	Materiaalin paksuuden muutos vaikuttaa muihin mitoituksiin

Ilman OEB

3 x	 Ø 4 x 35 mm

D (mm)

X (mm)

16 19 22 26

70 59 49 35

Y = FH x 0.29 - 15 + D

Y = FH x 0.17 - 15 + D

A = FH x 0.26 + 15 - DOEB 75°

OEB 100°

MF	 Minimi rako avatuessa (2 mm)

Asennus runkoonMInimirako

Poraus jigi

Voidaan käyttää kaikissa Aventos-mekanismeissa

65.1051
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M-laatikon minimimitoitus

Vakiomitat:

Kaukalon katkaisumitta = 453 mm/osasto
Aukon pituus (P) = Kaukalon katkaisumitta +10 mm
Aukon leveys = 182 mm
Optin kokonaispituus = Kaukalon katkaisumitta + 30 mm
Optin kokonaisleveys = 200 mm
Aukon minimi reunamitta 50 mm

177 mm

200.5 mm

15 mm 15 mm

58 mm

2 mm

30
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182 mm

P

177 mm

200.5 mm

15 mm 15 mm

58 mm
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24
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E  =  Tason paksuus

465

401
32

17
0

33

93
48

12

17
0

Uunilaatikon mitoitus

Yleiskonemekanismin mitoitus

Tasolokerikon mitoitus
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A

B

H

G

F

E

D

CKJ

45 cm ovi 50 cm ovi 60 cm ovi

411-418

260

50
0

900

60
5

1000

330461-468

50
0

70
5

335561-568

1000

50
0

73
0

40 cm ovi

361-368
290

50
0

800

51
3

mm
Oven leveys
 400

Oven leveys
450

Oven leveys 
500

Oven leveys
600

A ≥ 764 800 910 ≥ 960

B ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

C 361-368 411-418 461-468 561-568

D 16-19 16-19 16-19 16-19

E ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60

F ≤ 400 ≤ 450 ≤ 500 ≤ 600

G ≤ 65 ≤ 65 ≤ 65 ≤ 65

H 600-750 600-750 600-750 600-750

J ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25

K ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70

A

KJ

Huom! Toimii myös peitelevysaranalla

Nämä ovat oikealle kääntyviä mekanismeja.

Le’ Mans mitoitus
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Markkinointi:
Hahle Oy
Hyttimestarinkuja 3
02780 Espoo
Puhelin 		  0201 809 300
Myyntiryhmä	 0201 809 320
Fax 		  0201 809 301
e-mail		  hahle@hahle.com
		  tilaus@hahle.com

Internet	www.hahle.fi
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